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Det anges inte for vilket r trafikprognoserna, i bullerutredningen, #r berik-
nade. Lénsstyrelsen anser att det dr viktigt att ha ett framtidsperspektiv och
ta hojd for eventuella fordndringar i trafikflodena.

I planhandlingen férordas alternativet med en mer 6ppen kvartersstruktur.
Lénsstyrelsen anser att kommunen behdver visa pé ett tydligare sitt hur man
klarar tysta och ljudddmpade sidor.

Med hinsyn till planomrédets nirhet till Hamnbanan och Lundbyleden be-
hover fragan om vibrationer belysas i forhdllande till Naturvardsverkets
riktvirden.

Halsa och sikerhet — Geoteknik, risk for olyckor, Oversvimning och erosion

1 samband med samradet om aktuell detaljplan har Linsstyrelsen hort Sta-
tens Geotekniska Institut (SGI) avseende de geotekniska sikerhetsfrigorna.
Lansstyrelsen delar SGI:s uppfattning och gor ingen annan bedémning.
SGL:s yttrande, daterat 2012-10-22, bifogas 1 sin helhet.

Lansstyrelsen vill understryka vikten av att komplettera den geotekniska
utredningen i enlighet med SGL:s yttrande samt att eventuella lastrestrikt-
ioner och sikerhetsdtgéirder maste sikerstillas i planen.

Omridet ligger vid Gota ilv ddr dlven mynnar ut i havet och paverkas séle-
des av havsvattenstindet. En planbestimmelse finns inférd pa plankartan
som anger att ligsta golvhojd for bostider ska vara + 12,8 meter dver kom-
munens nollplan. Barridr som kan stingas ska anordnas mot dppningar som
ligger ldgre dn + 12,8 meter. Killare under denna niva ska utféras med vat-
tentdt konstruktion. Lansstyrelsen saknar dock en beskrivning av hur omré-
det pdverkas av en framtida havsnivahojning,

+12,8 meter ir en nivd som dr politiskt beslutad i Géteborg. Lansstyrelserns
rappott, Stigande vatten (december 2011), anger som rekommendation att
helarsboende inte bér uppforas pd en niva under + 3,4 meter (RH2000) vil-
ket motsvarar ungefir + 13,4 meter i Goteborgs lokala héjdsystem. Forskola
(barnomsorg) och skola bér enligt Stigande vatten ligga pa + 3,9 meter
(RH2000). Lansstyrelsen anser att kommunen méste tydligare beskriva hur
man i samband med planen hanterar framtida klimatforindringar bl.a. med
hinsyn till samhillsviktiga funktioner, som exempelvis frskola. Vad blir
konsekvenserna av en eventuell Gversvimning?

Skyddsbarridrer mot Lindholmshamnen kan bli aktuellt att anordna som
dtgérd mot hogvatten enligt planbeskrivningen. Det finns dock ingen plan-
bestdmmelse som anger var denna skyddsbarriir far finnas. Det ir dven
otydligt om det &r temporéra barridrer som avses. Det behdver tydligare
framgd av planen om skyddsbarriirer kriivs. Genomforandet av dessa behé-
ver i sddana fall sikerstéllas i samband med planen.
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Halsa och sékerhet — Fororenad mark

I planbeskrivningen anges att en kompletterande markundersékning behovs.
Om de kompletterande undersdkningarna visar pa hoga fororeningshalter &r
det viktigt att omradet saneras ner till kdnslig markanvindning, for att
kunna bygga bostider. Detta behover sdkerstéllas pa lampligt sétt i samband
med planen.

MKN

I planbeskrivningen anges att dagvatten ska omhéndertas lokalt och grony-
tor ska efterstrivas for infiltration. Vidare anges att dréanvatten som kan vara
fororenat inte far sldppas ut i Gota dlv. En dagvattenutredning behover tas
fram for att studera vilka dtgérder som krévs for att uppna detta. I den plane-
rade dagvattenutredningen behdver man dven beakta uppfyllelsen av MKN
for vatten enligt EU:s ramdirektiv. Lansstyrelsen anser att MKN for vatten
behdver hanteras pa ett tillfredsstdllande sitt i det fortsatta planarbetet och
eventuella atgdrder som krivs behover sikerstillas i planen.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Det anges 1 planhandlingen att bryggor och murar ska anldggas mot vatten-
omradet. Dessa atgérder dr anmélnings- eller tillstandspliktiga, beroende pé
utforandet, enligt 11 kap. miljobalken (MB). I planbeskrivningen anges
dven att grundvattensénkning ska undvikas. Lénsstyrelsen vill podngtera att
om dtgdrder utférs som innebér bortledande av grundvatten och utférande
av anldggningar for detta kréver dven detta tillstand for vattenverksamhet
enligt 11 kap. MB.

Behovsbedomning

Kommunen bedomer att forslaget inte innebér betydande paverkan pa mil-
jon. Lansstyrelsen delar kommunens asikt.

Beredning

Infor Linsstyrelsens beddmning i drendet har berdrda statliga sektorsfore-
tridare beretts tillfille att limna synpunkter. Arendet har handlagts av Nina
Storsveen och granskats av Karin Sldttberg. Vad som angivits ovan giller
som statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvigning mellan olika
framforda synpunkter.
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Nina Storsveen
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Bilaga for kiinnedom:
Kopia av yttrande till Linsstyrelsen fran SGI, daterat 2012-10-22.

Kopia {utan bilaga) till:
SGI

Linsstyrelsen/

Enheten for skydd och siikerhet, Patrik Jansson
Kulturmiljéenheten, Mats Herklint
Miljoskyddsenheten, Lotta Sahlin-Skoog
Vattenvardsenheten, Sofia Stridsman
Sambhillsbyggnadsenheten enligt expeditionslista
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Samhéllsbyggnadsenheten

Detaljplan for blandad bebyggelse
vid Gotaverksgatan inom stadsdelen Lindholmen i Géteborg

Yttrande dver Utstillningshandling daterad 2012-09-04

Statens geotekniska institut (SGI) har av Lansstyrelsen Vistra Gétalands 1dn erhéllit rubricerad detalj-
plan med begiran om yttrande. SGL:s yttrande avser geotekniska sékerhetsfrigor som t.ex. risker for
naturolyckor som omfattar ras, skred och erosion.

Planens syfte ér att utreda mgjligheten att fortita omrddet med blandad stadsbebyggelse.

Underlag:
= Plan- och genomférandebeskrivning samt illustrations-, grund- och plankarta. Uppréttade av
Gateborg Stad september 2012, daterade 2012-09-04.
= Geoteknisk utredning for detaljplan. Geotekniskt PM underlag for detaljplan "Géteborg, Gota-
verksgatan” med tillhérande MUR. Uppréttade av Norconsult, dat 2012-03-19 (uppdragsnum-
mer 102 26 24).

Synpunkter

I de geoteknisk underlaget anges att utredning har utforts motsvarande fordjupad utredningsniva. Till
storsta delen har SGI ingen avvikande uppfattning, men vill understryka att med avseende pa underlag
for portrycksnivéer och prognostisering med hénsyn till framtida klimatforandring uppfyller utredning-
en inte fordjupad utredningsnivd. Jordlagren utgérs i huvudsak av 1-3 m fyllning ovan lera till minst

70 m djup. Ingen kvicklera har péatriffats i omradet. Vid hamnbasséngen ska enligt handlingarna finnas
bade en trispont och en titspont samt att hamnbassdngens Sstra sida utgérs av en palad kajkonstruktion.
Stodfyllning har utlagts inom den véstra delen av hamnbassingen som stabilitetshdjande atgérd for det
nya hotellet vdster om planomradet.

I planbeskrivningen finns endast en ringa beskrivning av de geotekniska forutsittningarna i omradet och
det finns inte ndgon redogorelse for de geotekniska sikerhetsfrégorna, stabilitet och erosion. I genomfs-
rande beskrivningen lyfts fram att siikerheten mot skred &r tillfredstillande men det framgér dock inte
att det ar for befintliga forhéllanden. For planerad detaljplan erfordras enligt det geotekniska underlaget
belastningsrestriktioner utgéende fran befintliga marknivier for att marken ska vara lamplig for avsett
dndamaél och for att stabiliteten ska vara tillfredstiillande dven i framtiden.

Berdkningar i geoteknisk PM har utforts i 3 sektioner mot hamnbassingen dels for befintliga férhallan-
den samt delvis dven for framtida forhéllanden med den hogsta tillatna belastning som kan paforas i
omradet med hénsyn till att stabiliteten ska vara sikerstilld. Det ar dock oklart hur framtida forhallan-
den med marknivéer, eventuella uppfyllnader, grundldggning etc, paverkar stabiliteten i omradet kring
den planeradbyggrétt i den syddstra delen av detaljplaneomradet, vilken delvis &r beldgen inom dagens
hamnbasséng, dé detta inte finns redovisat. Ur stabilitetssynpunkt behdver detta klarldggas vidare och
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eftersom det avser en konstruktion bor stabiliteten vara sakerstilld enligt utredning utférd enligt IEG
rapport 6:2008.

Med hénsyn till 6versvimningsrisk finns infért en planbestimmelse om en ligsta tillaten 6ppning i
byggnader pd nivdn +12,8. Marknivan varierar enligt handlingarna mellan +11,1 till +12,0. SGI finner
det da for troligt att &ven marknivdn kommer att hojas inom delar av planomrédet. Vi kan inte se att det
dr beaktat ndgon marknivah&jning i berakningarna eller att stabiliteten r sékerstilld i planhandlingarna
med hénsyn till den tillskottsbelastning som en héjning av marknivan innebir. I planhandlingarna finns
inte upptaget de lastbegrédnsningar som anges i geoteknisk PM (5, 10 och 20 kPa) som maximal tilliten
tilliggsbelastning p4 marken. Dessa belastningar avser en totallast som ska inrymma savil eventuella
markjusteringar samt alla rorliga och andra permanenta laster.

Utifrdn materialet och val av relativt l4ga sakerhetsmarginaler ser SGI det som mycket viktigt att det
finns en ldngsiktig 16sning sé att inte sikerheten med tiden férsdmras pa grund av erosion och vi ser inte
att planen idag har utrymme for att nigot erosionsskydd kan utforas. Tredimensionella effekter har be-
aktats i utredningen, men det gir inte att i underlaget se motivet till detta och hur det for frimst den
kombinerade analysen har berdknats, Berikningssektionerna visar ocksé att den befintliga tryckbanken i
princip inte har ndgon stabiliserande eller erosionsskyddande effekt for det nu aktuella planomréadet.
Erhallna sdkerhetsnivaer i omradet 4r déremot kéinsliga for forinding av slintgeometri, tex borttransport
av material i slanten under vattnet som har mothallande effekt. Det gar inte att i berikningssektionerna
se var beskrivna och sponter finns belégna och dess funktion.

SGI ser inga hinder till fortsatt planliggning under fSrutséttning att hiinsyn tas till ovan angivna syn-
punkter och att de beaktas s att och stabiliteten sakerstélls for planen.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Myndighetsfunktionen
Enligt uppdrag

AnnlLouise ilélliot
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Goteborgs Stad
Stadsbyggnadskontoret

Sandlista

Datum: 2012-09-17
Diarienummer: 0321/10

Johan Altenius
Telefon: 031-368 15 57
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Detaljplan for Blandad stadsbebyggelse vid Gétaverk

sgatan

inom stadsdelen Lindholmen i Géteborg

Kommunala namnder och bolag m.fl.

Fastighetsndmnden

Goteborg Energi AB (Fjarrvarme)
Goteborg Energi Gasnat AB
Goteborg Energi GothNet AB
Goteborg Energi Nat AB
Goteborgs Hamn AB

Idrotts- och féreningsndmnden
Kretsloppsnamnden
Kulturndmnden

Lokalnamden

Miljo- och klimatnamnden
Namnberedningen

Namnden for Goteborg Vatten
Park- och naturndmnden
Raddningstjansten Storg6teborg
Stadsdelsnamnden i Lundby
Stadsledningskontoret
Trafiknamnden
Utbildningsnamnden

Statliga och regionala myndigheter m.fl.

Business Region Goteborg AB
Goteborgsregionen (GR)
Lantmaterimyndigheten i Géteborg
Lansordningspolisen
Lansstyrelsen

Posten AB

Svensk Handel

Svenska Kraftnat

Skanova Natplanering D3N
Trafikverket

Vattenfall Eldistribution AB
Vasttrafik Goteborgsomradet AB

Sakagare
Hamtas fran fastighetsforteckningen

Bostadsrattsinnehavare, hyresgaster,
boende

De som tidigare yttrat sig i arendet, samt
Hyresgastforeningen Region V Sverige

Ovriga

De som tidigare yttrat sig i arendet, samt
Fortum

Goteborgs kyrkonamnd

Handikappforen. Samarbetsorgan
Naturskyddsféreningen i Géteborg
Swedegas

For intern uppféljning
Kristina Eliasson
Lisbeth Christensson
Karin Kylander

Louise Wollter

Stadsbyggnadskontoret
Box 2554
403 17 Goteborg

Besoksadress: Képmansgatan 20
Hemsida: www.goteborg.se
e-post: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se

Telefon: 031-368 00 00
Telefax: 031-368 18 80



