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NORDSTADEN

TINGSSTADSVASSE

NOROSTADEN

PLANKARTA

Skala 1:1000 i format A1 och 1:2000 i format A3

BETECKNINGAR PA PLANKARTAN

= ¢ emm e | inje som ligger 3 m utan-
for planomradets grans

Anvandningsgrans
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BETECKNINGAR PA GRUNDKARTAN
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for planomradets grans
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PLANBESTAMMELSER

Féljiande géller inom omraden med
nedanstaende beteckningar. Dar be-
teckning saknas galler bestammelsen
inom hela omradet. Endast angiven
anvandning och utformning ar tillaten.

1. ANVANDNING AV ALLMAN PLATS

| y Gangtrafik och publik
TO.RG verksamhet. Lokaltrafik

far forekomma.

2. ANVANDNING AV KVARTERSMARK

— Musikteater

3. BEGRANSNINGAR AV
MARKENS BEBYGGANDE

: :_ ] Byggnad far inte uppforas

o6 ~o | Marken far byggas under
© _°_°| med kérbart bjalklag.

4. PLACERING, UTFORMNING
OCH UTFORANDE

Hogsta totalhojd i meter

dver nollplanet.

b Byggnad ska palgrund-
laggas. Maximal markniva
utan stabilitetsforbattrande
atgarder ar +12,3 inklusive
en utbredd nyttolast pa 5
kPa.

b, Fasad mot Gota élv ska
utféras i obrannbart
material.

5. SKYDD MOT OVERSVAMNING

Byggnadsdelar under +12,8 ska utforas
vattentéta. Alla ledningar, kanalisationer
och dvriga fysiska forbindelser ska
utféras sa att vatten inte kan tranga in i
byggnaden.

6. ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomforandetiden ar 5 ar fran den
dag planen vinner laga kraft.

INFORMATION

Vid foréndrad nivaséttning pa
markomraden i anslutning till befintlig
kajkonstruktion maste det kontrolleras att
befintlig kajkonstruktion &r
dimensionerad for tillkommande
belastning och att dess konstruktion ar
tillfredsstéllande.

Markarbeten ar férenade med villkor om
arkeologisk schaktningsdvervakning.

Lagsta niva pa fardigt golv ska vara
minst 0,3 meter dver markniva vid
forbindelsepunkt for att avioppsledning
med sjalvfall ska tillatas.
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Foreslagen ny infart

ILLUSTRATIONSRITNING

OVERSIKTSKARTA

Cadritad av: E Wiman

GRANSKNINGSHANDLING

Granskningshandlingarna bestar av:
- plankarta med bestammelser

- illustrationsritning
- grundkarta (preliminar)

- planbeskrivning - fastighetsforteckning
- samradskrets

- samradsredogdrelse

BESLUT (Plankarta,-bestammelser) PLANHANDLINGAR

BN utstallning
BN godk./antag.
KF antagande
Laga kraft

Plankarta med bestammelser
Planbeskrivning genom-
forandebeskrivning

GRUNDKARTAN

Grundkartan upprattad genom utdrag
ur digitala primarkartans databas.
Referenssystem i plan/ hojd:
SWEREF 99 12 00/ GH 88

Lars Fridén
Avd.chef

Beteckningar: Enligt
Lantmateriverkets Handbok till
Matningskungdrelsen - Kartografi
(HMK-Ka) med de avvikelser som
redovisats i beteckningarna.

Solveig Eliasson

Nockhdojd (i meter
dver kommunens

4 nollplan)
Byggnadshdjd l=—Nockhsjd
(i meter Gver (beraknas efter
Taklutning i + kommunens markens
grader 5 7”70!913") medelniva)
Byggnadshojd
(beraknas efter
markens
+ Golvniva medelniva)
Y *Marknivé
1

Principskiss ¢ver hur hdjder och taklutning beréknas.

Detaljplan for tillbyggnad
av Goteborgsoperan inom
stadsdelen Nordstaden i

Goteborg
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