
 

 

   

 

 

 

BILAGA 1  

UPPDRAG 

Gång- och cykelbro Packhuskajen - Hugo Hammars 

kaj 

DOKUMENT 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - 

Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö 

BILAGA 

Koordinatförteckning 

UPPDRAGSNUMMER 

30054710 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
  



Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00 

Höjdsystem: RH 2000 

ID X-koordinat Y-koordinat Z-koordinat 

SW2301 6398874.1904 147196.4343       1.7966 

SW2302 6398904.0873 147218.9703       1.6862 

SW2303 6398918.1190 147185.7083       1.7419 

SW2304 6398931.5173 147155.5944       1.7624 

SW2305 6398947.5553 147119.7371       2.1434 

SW2306 6398949.3952 147086.2652       2.0949 

SW2307 6398966.0253 147066.1700       1.9227 
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BILAGA 2
UPPDRAG

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars
kaj

DOKUMENT

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) –
Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö

BILAGA

Fältrapport Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö
UPPDRAGSNUMMER

30054710

Beteckning Datum Rev. datum Sidnummer

Bilaga 2 Fältrapport/Geoteknik,
hydrogeologi, miljö

2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 2A Protokoll in situ-metoder
och provtagningar

2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 2B Kalibreringsprotokoll
borrbandvagn

2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 2C Kalibreringsprotokoll
CPTu

2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 2D Kalibreringsprotokoll Vb 2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 2E Protokoll grundvattenrör
med mätningar

2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 2F Diagram
grundvattenmätningar
med automatiska
trycknivågivare

2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 2G Funktionskontroll
grundvattenrör

2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 2H Fältnoteringar
miljöprovtagning jord

2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 2I Fältnoteringar
miljöprovtagning vatten

2024-03-28 [Välj datum]



 

   

 

 

 

BILAGA 2A 

UPPDRAG 

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars 

kaj 

DOKUMENT 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – 

Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö 

BILAGA 

Protokoll in situ-metoder och provtagningar 

UPPDRAGSNUMMER 

30054710 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
  



Shear strength [kPa] >>
403020100
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Page Fig.
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X = 0, Y = 0 0 SW2304

18/10/2023 1:100

1/3

SW2304.vctTapered lower end, 13.0 x 6.5 cm
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Shear strength [kPa] >>
403020100

D
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 [

m
]

Depth 10.000 [m].

Shear strength = 22.13 [kPa], Max. torque = 27.54 [Nm], Rod friction = 5.41 [Nm]
Angle [deg]
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Depth 25.000 [m].

Shear strength = 30.43 [kPa], Max. torque = 41.04 [Nm], Rod friction = 10.61 [Nm]
Angle [deg]
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X = 0, Y = 0 0 SW2304

18/10/2023 1:100

3/3

SW2304.vctTapered lower end, 13.0 x 6.5 cm
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Depth 4.000 [m].

Shear strength = 15.83 [kPa], Max. torque = 18.85 [Nm], Rod friction = 3.02 [Nm]
Angle [deg]
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Angle [deg]

8580757065605550454035302520151050

60

50

40

30

20

10

0

Depth 6.000 [m].

Shear strength = 15.70 [kPa], Max. torque = 19.81 [Nm], Rod friction = 4.11 [Nm]
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Depth 10.000 [m].

Shear strength = 22.13 [kPa], Max. torque = 27.54 [Nm], Rod friction = 5.41 [Nm]
Angle [deg]
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Depth 25.000 [m].

Shear strength = 30.43 [kPa], Max. torque = 41.04 [Nm], Rod friction = 10.61 [Nm]
Angle [deg]
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

SW2301

Datum Stoppkod

2023-10-16 91

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 1,50 F: st, gr, sa, tegel 1

1,50  - 3,50 F: sa, gr, si, tegel 2

3,50  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

under ref.yta

Miljöteknik
Djup (m) 

Anmärkning

P
ID

X
re

f

blött

stora stenar, svårt att ta sig förbi

GW yta (umy)

1,0

Djup (m) 
Anmärkning

B
e
n

K
la

s
s

W W
L

G
lö

d

S
ik

t

S
e
d

im

V
 P

o
s
t

under ref.yta

Metod: Ref.linje Text: Se / En

Skr Se

        PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

30050768 GFS GC-bro över Göta älv Markus Settergren
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

SW2304

Datum Stoppkod

2023-10-16 90

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 0,30 F: sa, st, gr

0,30  - 2,70 F: sa, st, gr. Tegell 1

2,70  - 3,00 Le 2

3,00  - 4,00 siLe 3

4,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

under ref.yta

Miljöteknik
Djup (m) 

Anmärkning

P
ID

X
re

f

Muddermassor? Mörk lera

grå, torr

GW yta (umy)

0,7

Djup (m) 
Anmärkning

B
e
n

K
la

s
s

W W
L

G
lö

d

S
ik

t

S
e
d

im

V
 P

o
s
t

under ref.yta

Metod: Ref.linje Text: Se / En

Skr Se

        PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

30050768 GFS GC-bro över Göta älv Markus Settergren
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Sida nr

Metod: Sektion: Sidomått:

St II

Djup (m) 

under ref.yta

Ö 726

M 2201

U 5114

Ö 4

M 570

U 3910

Ö 171

M 4026

U 5807

Ö 238

M 256

U 321

Ö 509

M 1113

U 2346

Ö 74

M 103

U 5809

Ö 242

M 3065

U 9592

Ö 74

M 82

U 175

Ö 37

M 77

U 2609

Ö 46

M 204

U 1121
25
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10

8

7

6

5

4

Hylsa nr. Fältbedömning av provet Anm.

Punktnr: Datum:

SW2302 2023-10-19

Kontaktperson Grundvattenobs. Meter under refnivå

30050768 GFS GC-bro över Göta älv 0

PROTOKOLL KOLVPROVTAGNIKNG

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:
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Sida nr

Metod: Sektion: Sidomått:

St II

Djup (m) 

under ref.yta

Ö 21

M 219

U 9484

Ö 203

M 225

U 744

Ö 1208

M 2012

U 3747

Ö 553

M 740

U 3198

Ö 879

M 1897

U 3328

Ö 110

M 155

U 998

Ö 187

M 3761

U 3777

Ö 1209

M 2373

U 3245

Ö 75

M 753

U 3173

Ö 239

M 650

U 1351
25
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10

8
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5

4

Hylsa nr. Fältbedömning av provet Anm.

Punktnr: Datum:

SW2304 2023-10-17

Kontaktperson Grundvattenobs. Meter under refnivå

30050768 GFS GC-bro över Göta älv 0

PROTOKOLL KOLVPROVTAGNIKNG

Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:
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BILAGA 2B 

UPPDRAG 

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars 

kaj 

DOKUMENT 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – 

Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö 

BILAGA 

Kalibreringsprotokoll Borrbandvagn 

UPPDRAGSNUMMER 

30054710 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
  



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 14475

Sign.

Vridmoment 1: Vridmoment 2:

Faktor K1: 1,00 Faktor K1: 1,00

Faktor K2: 0,000 Faktor K2: 0,000

Kraftkonstant: 1,22

Kraftkonstant: 1,20

Maxkraft:

Djupmätare

1 meter= 1 m

H/V-givare

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V

Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

 

Kraftgivare 0-50 kN

Kalibrerad av:

14475

2023-03-02

Bandvagn nr:

Datum för kalibrering:

Vridmoment kraft

Robert Runds

Kompenserat vridmoment

Kraftgivare 0-1 kN

37,26 kN vid 210 Bar Systemtryck normalt 210-220 Bar, med Ls-system 240 Bar

Kalib BV ver 2.8.5
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 14475

14475
2023-03-02

035030019

Kraftkonstant: 1,22

Referens Kraft Differens Noggrannhet

kN kN kN %

0,000 0,000 0,000 0,000

0,100 0,098 0,002 2,400

0,200 0,207 -0,007 -3,700

0,300 0,293 0,007 2,400

0,400 0,415 -0,015 -3,700

0,500 0,488 0,012 2,400

0,600 0,610 -0,010 -1,667

0,700 0,683 0,017 2,400

0,800 0,769 0,031 3,925

0,900 0,915 -0,015 -1,667

1,000 0,976 0,024 2,400

Bandvagn nr:

Referensgivare:

Robert Runds
OBS! Släng detta 

blad; 0-1 kN är ej 

kalibrerat.

Kalibrerad av:

Kraftgivare 0 - 1 kN

Datum för kalibrering:
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K
ra

ft
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Referens (kN)

Kraftgivare 0 - 1 kN

Kraft kN

Referens kN

Kalib BV ver 2.8.5
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 14475

14475

2023-03-02

035030019

Kraftkonstant: 1,20 Maxkraft: 37,260

Referens Kraft Differens Noggrannhet

kN kN kN %

0,000 0,000 0,000 0,000

1,000 0,960 0,040 4,000

2,000 1,920 0,080 4,000

4,000 3,888 0,112 2,800

6,000 5,892 0,108 1,800

8,000 7,848 0,152 1,900

10,000 9,900 0,100 1,000

15,000 14,880 0,120 0,800

20,000 19,860 0,140 0,700

25,000 24,900 0,100 0,400

30,000 29,736 0,264 0,880

35,350 35,244 0,106 0,300

37,400 37,260 0,140 0,374

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Bandvagn nr:

Kraftgivare 0 - 50 kN

Datum för kalibrering:

Kalibrerad av:

Referensgivare:

OBS! Släng detta 

blad; 0-50 kN är ej 

kalibrerat.

Robert Runds
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Kraftgivare 0 - 50 kN

Kraft kN Referens kN

Kalib BV ver 2.8.5

Sida 3 av 11



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 14475

Djupmätare

1 meter= 1 m

H/V-givare

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V

Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

Kalibrerad av:

Djupmätare och H/V-givare

14475

Robert Runds

Datum för kalibrering: 2023-03-02

Bandvagn nr:

Kalib BV ver 2.8.5

Sida 4 av 11



KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 21612

Sign.

Vridmoment 1: Vridmoment 2:

Faktor K1: 1,04 Faktor K1: 1,00

Faktor K2: 0,000 Faktor K2: 0,000

Kraftkonstant: 1,26

Kraftkonstant: 1,11

Maxkraft:

Djupmätare

1 meter= 1 m

H/V-givare

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V

Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

 

Kraftgivare 0-50 kN

Kalibrerad av:

21612

2023-09-04

Bandvagn nr:

Datum för kalibrering:

Vridmoment kraft

Robert Runds

Kompenserat vridmoment

Kraftgivare 0-1 kN

65,8119 kN vid 235 Bar Systemtryck normalt 210-220 Bar, med Ls-system 240 Bar

Kalib BV ver 2.8.5
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 21612

21612

2023-09-04

Robert Runds

035030019

Faktor K1: 1,04

Faktor K2: 0,000

Referens Vridmoment Differens Noggrannhet

kNm kNm kNm %

0,000 0,000 0,000 0,000

0,100 0,052 0,048 48,000

0,200 0,225 -0,025 -12,320

0,400 0,404 -0,004 -0,880

0,600 0,601 -0,001 -0,187

0,800 0,799 0,001 0,160

1,000 0,994 0,006 0,576

1,200 1,208 -0,008 -0,707

OBS! Släng detta 

blad; vridmoment är 

ej kalibrerat.Referensgivare:

Kalibrerad av:

Datum för kalibrering:

Bandvagn nr:

Geotech momentgivare 0 - 1000 Nm

Vridmoment 1: Kraft
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Kalib BV ver 2.8.5
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 21612

21612
2023-09-04

035030019

Kraftkonstant: 1,26

Referens Kraft Differens Noggrannhet

kN kN kN %

0,000 0,000 0,000 0,000

0,100 0,113 -0,013 -13,400

0,200 0,214 -0,014 -7,100

0,300 0,328 -0,028 -9,200

0,400 0,403 -0,003 -0,800

0,500 0,517 -0,017 -3,320

0,600 0,643 -0,043 -7,100

0,700 0,731 -0,031 -4,400

0,800 0,857 -0,057 -7,100

0,900 0,932 -0,032 -3,600

1,000 0,995 0,005 0,460

Bandvagn nr:

Referensgivare:

Robert Runds
OBS! Släng detta 

blad; 0-1 kN är ej 

kalibrerat.

Kalibrerad av:

Kraftgivare 0 - 1 kN

Datum för kalibrering:
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K
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Kraft kN

Referens kN

Kalib BV ver 2.8.5
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 21612

21612

2023-09-04

035030019

Kraftkonstant: 1,11 Maxkraft: 65,812

Referens Kraft Differens Noggrannhet

kN kN kN %

0,000 0,000 0,000 0,000

1,000 0,877 0,123 12,310

2,000 1,931 0,069 3,430

4,000 3,774 0,226 5,650

6,000 5,728 0,272 4,540

8,000 7,670 0,330 4,124

10,000 9,602 0,398 3,985

15,000 14,452 0,548 3,652

20,000 19,425 0,575 2,875

25,000 24,387 0,613 2,453

30,000 29,304 0,696 2,320

35,000 34,310 0,690 1,971

40,000 39,405 0,595 1,488

45,000 44,444 0,556 1,235

50,000 49,595 0,405 0,810

55,000 54,690 0,310 0,564

60,000 59,885 0,115 0,192

65,000 65,002 -0,002 -0,002

65,860 65,812 0,048 0,073

    

    

    

    

    

Bandvagn nr:

Kraftgivare 0 - 50 kN

Datum för kalibrering:

Kalibrerad av:

Referensgivare:

OBS! Släng detta 

blad; 0-50 kN är ej 

kalibrerat.

Robert Runds
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20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

K
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)

Referens (kN)

Kraftgivare 0 - 50 kN

Kraft kN Referens kN

Kalib BV ver 2.8.5
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 21612

Vridtryck

21612

2023-09-04

0

Referens Vridtryck Differens Noggrannhet

MPa MPa MPa %

0,000 0,000 0,000 0,000

2,000 2,200 -0,200 -10,000

4,000 4,600 -0,600 -15,000

6,000 7,200 -1,200 -20,000

8,000 9,700 -1,700 -21,250

10,000 11,800 -1,800 -18,000

12,000 13,700 -1,700 -14,167

14,000 15,700 -1,700 -12,143

16,000 17,700 -1,700 -10,625

18,000 19,700 -1,700 -9,444

20,000 21,900 -1,900 -9,500

Robert Runds

Referensgivare:

OBS! Släng detta 

blad; vridtryck är ej 

kalibrerat.

Bandvagn nr:

Datum för kalibrering:

Kalibrerad av:

Tryckgivare 25 MPa

Kraft kN Referens kN

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

A
vl

äs
t 

vä
rd

e 
(M

P
a)

Referens (MPa)

Vridtryck

Referensgivare:

Avläst värde:

Kalib BV ver 2.8.5
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 21612

Hammartryck

21612

2023-09-04

0

Referens Hammartryck Differens Noggrannhet

MPa MPa MPa %

0,000 0,000 0,000 0,000

2,000 2,300 -0,300 -15,000

4,000 4,500 -0,500 -12,500

6,000 6,500 -0,500 -8,333

8,000 8,500 -0,500 -6,250

10,000 10,600 -0,600 -6,000

12,000 12,600 -0,600 -5,000

14,000 14,600 -0,600 -4,286

Tryckgivare 25 MPa

Robert Runds

Referensgivare:

Datum för kalibrering:

Kalibrerad av:

OBS! Släng detta 

blad; hammartryck 

är ej kalibrerat.

Bandvagn nr:

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

H
am

m
ar

tr
yc

k 
(M

P
a)

Referens (MPa)

Hammartryck

Referens

Hammartryck

Kalib BV ver 2.8.5
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 21612

Djupmätare

1 meter= 1 m

H/V-givare

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V

Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

Kalibrerad av:

Djupmätare och H/V-givare

21612

Robert Runds

Datum för kalibrering: 2023-09-04

Bandvagn nr:

Kalib BV ver 2.8.5

Sida 11 av 11



 

   

 

 

 

BILAGA 2C 

UPPDRAG 

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars 

kaj 

DOKUMENT 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – 

Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö 

BILAGA 

Kalibreringsprotokoll CPTu 

UPPDRAGSNUMMER 

30054710 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
  



Göteborg:2022-11-07

Page 1 of 7

Sida 1 av 7



Test Class: ISO 1

Applied Load
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 MPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

2,6772,691 0,014 0,0000,0000,520

5,1965,212 0,016 0,0000,0000,307

7,5517,574 0,023 0,0000,0000,303

10,11510,135 0,020 0,0000,0000,197

12,55812,576 0,018 0,0000,0000,143

15,19715,204 0,007 0,0000,0000,046

17,62117,618 -0,003 0,0000,000-0,017

20,12820,123 -0,005 0,0000,000-0,024

22,63122,626 -0,005 -0,0010,000-0,022

25,20525,196 -0,009 0,0000,000-0,035

22,66422,656 -0,008 0,0000,000-0,035

20,04820,044 -0,004 0,0000,000-0,020

17,59717,600 0,003 0,0000,0000,017

15,06815,079 0,011 0,0000,0000,072

12,53912,555 0,016 0,0000,0000,127

9,9459,970 0,025 0,0000,0000,250

7,3887,412 0,024 0,0000,0000,323

5,0995,118 0,019 0,0000,0000,371

2,5182,548 0,030 0,0000,0001,177

-0,0040,009 0,013 0,0000,0000,000
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Test Class: ISO 1

Ref
MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

0,0070,054 -0,075 0,0000,0000,054

0,0080,103 -0,310 0,0000,0000,103

0,0080,151 -0,223 0,0000,0000,152

0,0080,200 -0,185 0,000-0,0920,201

0,0090,252 -0,080 0,000-0,0310,253

0,0090,300 -0,050 0,000-0,0160,300

0,0090,351 0,068 0,0000,0190,351

0,0090,400 0,088 0,0000,0220,400

0,0100,453 0,198 0,0000,0430,452

0,0110,501 0,219 0,0000,0430,501

0,0090,450 -0,003 0,0000,0000,450

0,0080,400 -0,119 0,000-0,0290,400

0,0070,349 -0,155 0,000-0,0440,349

0,0070,303 -0,301 0,000-0,0990,304

0,0050,250 -0,427 0,000-0,1700,251

0,0050,202 -0,392 0,000-0,1930,202

0,0040,152 -0,471 0,0000,0000,153

0,0040,101 -0,458 0,0000,0000,102

0,0030,053 -0,249 0,0000,0000,053

-0,0010,000 0,107 0,0000,0000,000
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Test Class: ISO 1

Test Class: ISO 1

Appl. Press
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy 
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

Area Factor
 A = PR/PP

Area Factor
 B = LF/PP

0,0000,000 0,1000,000 0,0000,000 0,000

0,1850,208 0,5650,207 0,0000,272 0,893 0,000

0,3550,405 2,1790,403 0,0000,540 0,880 0,000

0,5380,613 2,4440,611 0,0000,399 0,880 0,000

0,7070,809 2,4800,807 0,0010,307 0,876 0,001

0,8831,013 3,4411,009 0,0010,340 0,875 0,001

1,0561,210 2,5401,207 0,0020,210 0,874 0,001

1,2261,406 2,3681,403 0,0020,168 0,873 0,001

1,4001,608 2,1831,606 0,0020,136 0,871 0,001

1,5761,807 1,0391,806 0,0020,057 0,872 0,001

1,7522,010 0,1002,010 0,0020,000 0,871 0,001

1,5701,802 2,7221,799 0,0020,151 0,872 0,001

1,4021,609 4,5921,604 0,0020,286 0,874 0,001

1,2271,406 5,4241,401 0,0020,387 0,875 0,001

1,0531,206 6,0741,200 0,0010,506 0,877 0,000

0,8771,004 6,2390,998 0,0010,624 0,878 0,001

0,7030,803 5,7370,797 0,0000,719 0,882 0,000

0,5310,606 5,4020,600 0,0000,899 0,885 0,000

0,3550,405 4,0850,401 0,0001,018 0,885 0,000

0,1820,209 2,7380,206 0,0001,325 0,883 0,000

0,0000,000 0,6590,000 0,0000,000 0,000
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Appl. Incin.
   Deg

 Y-
Deg

 Y+
Deg

 X-
Deg

Diff X+
 Deg

 X+
Deg

Diff X-
 Deg

Diff Y+
 Deg

Diff Y-
 Deg

 0,19 0,00  0,17 0,05 -0,05 0,18 -0,17 -0,18 -0,19

 1,19 1,00  0,94 0,95  0,05 1,00  0,06  0,00 -0,19

 2,15 2,00  1,96 1,95  0,05 2,03  0,04 -0,03 -0,15

 3,14 3,00  3,01 2,96  0,04 2,97 -0,01  0,03 -0,14

 4,12 4,00  3,82 4,18 -0,18 4,03  0,18 -0,03 -0,12

 5,17 5,00  4,89 4,99  0,01 5,05  0,11 -0,05 -0,17

 6,19 6,00  5,90 5,99  0,01 5,93  0,10  0,07 -0,19

 7,12 7,00  6,86 7,04 -0,04 7,06  0,14 -0,06 -0,12

 8,17 8,00  7,85 7,96  0,04 8,03  0,15 -0,03 -0,17

 9,17 9,00  8,71 9,12 -0,12 9,12  0,29 -0,12 -0,17

10,1910,00  9,79 9,98  0,02 9,98  0,21  0,02 -0,19

11,2311,00 10,7810,98  0,0211,03  0,22 -0,03 -0,23

12,2512,00 11,7912,05 -0,0512,03  0,21 -0,03 -0,25

13,2413,00 12,8613,01 -0,0112,91  0,14  0,09 -0,24

14,3214,00 13,7214,06 -0,0613,96  0,28  0,04 -0,32

15,4015,00 14,7814,93  0,0715,07  0,22 -0,07 -0,40

16,4116,00 15,8015,96  0,0415,97  0,20  0,03 -0,41

17,4217,00 16,7117,09 -0,0916,99  0,29  0,01 -0,42

18,4318,00 17,6717,99  0,0118,04  0,33 -0,04 -0,43

19,5019,00 18,7519,05 -0,0519,01  0,25 -0,01 -0,50

20,5520,00 19,7320,09 -0,0919,97  0,27  0,03 -0,55
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BILAGA 2D 

UPPDRAG 

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars 

kaj 

DOKUMENT 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – 

Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö 

BILAGA 

Kalibreringsprotokoll Vb 

UPPDRAGSNUMMER 

30054710 
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Datavägen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.  

SE-436 32 ASKIM, Sweden   SE556098559901 

GOTHENBURG        

 

 

CALIBRATION CERTIFICATE FOR ELECTRICAL VANE INSTRUMENT 

 

 

 

                             

 

 

     

Calibration code:  0,99 Output torque/Measured torque (Nm/Nm). 

                                                             The best fit values in the table underneath are 

recorded with this code.  

 

Applied Torque Clockwise loading 

(Nm) 

Anticlockwise loading 

(Nm) (Nm)* 

10 10,08 9,14 

20 20,08 19,63 

30 30,01 30,22 

40 40,08 40,22 

50 50,21 49,96 

60 60,30 59,98 

70 70,50 69,99 

80 80,64 79,99 

90 90,78 90,02 

100 100,89 100,89 

Σ = 550 TOTAL/550=1,0065 TOTAL/550=1,0001 

 

Parameters in the *.vib vane test acquisition files: 

Angle resolution (AA parameter):         0.5 degree 

Time resolution (AD parameter):  1 second 

Torque resolution (AB parameter):        0.03 Nm (12 bit resolution over a 100 Nm range) 

Torque range:                            100 Nm 

 

The measured torque is converted into a shearing force, as follows: 

Shear force (kPa) = Applied torque (Nm) x Vane constant (kPa/Nm) 

 

Vanes with tapered lower end: 

Vane number: 1 = 110 x 50 mm; Vane constant = 2.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-200 kPa 

Vane number: 2 = 130 x 65 mm; Vane constant = 1.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-100 kPa 

Vane number: 3 = 172 x 80 mm; Vane constant = 0.5 kPa/Nm; Shearing range = 0-50 kPa 

 

Vanes with rectangular cross-section: 

Vane number: 11 = 100 x 50 mm; Vane constant = 2.2 kPa/Nm; Shearing range = 0-220 kPa 

Vane number: 10 = 130 x 65 mm; Vane constant = 1.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-100 kPa 

     

2022-11-07 

Electrical vane instrument number: EVB-0111 

Date of calibration:    2022-11-07 

Operator Alexander Dahlin .………………………….. 
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BILAGA 2E 

UPPDRAG 

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars 

kaj 

DOKUMENT 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – 

Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö 

BILAGA 

Protokoll grundvattenrör med mätningar 

UPPDRAGSNUMMER 

30054710 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
  



Uppdragsnr:

30050768
Sektion Sida

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

2023-11-07 1,17 +0,58 CHM

2024-01-23 0,90 +0,85 CHM

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR
Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

GFS GC-bro över Göta älv Niklas Johansson
Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2301G 2023-10-18
Markyta nivå +1,80

Höjd över markytan -0,05

ÖK rör nivå +1,75

Total rörlängd 3,00

Filterlängd 1,00

Tätning, Huv. Lock Dexlad

Filtertyp

Spets djup u my. 3,05
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Spetsnivå -1,25

Rörmaterial PEH

Diameter 63 mm

Slitsad

Datum Djup under
ÖK-rör. d= Nivå GW Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning

av rör och observation av sjunk- respektive
stighastighet

Anteckningar

2024-01-23: Ytvattenpåverkan gav felaktigt
värde.

Datum
Sjunk-

/Stighastighet.
Nivå m. u.ök. rör

Sign

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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Uppdragsnr:

30050768
Sektion Sida

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

2023-11-07 1,01 +0,63 CHM

2024-01-23 0,68 +0,96 CHM

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR
Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

GFS GC-bro över Göta älv Niklas Johansson
Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2302G 2023-10-18
Markyta nivå +1,69

Höjd över markytan -0,05

ÖK rör nivå +1,64

Total rörlängd 3,00

Filterlängd 1,00

Tätning, Huv. Lock Dexlad

Filtertyp

Spets djup u my. 3,05
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Spetsnivå -1,36

Rörmaterial PEH

Diameter 63 mm

Slitsad

Datum Djup under
ÖK-rör. d= Nivå GW Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning

av rör och observation av sjunk- respektive
stighastighet

Anteckningar

2024-01-23: Ytvattenpåverkan gav felaktigt
värde.

Datum
Sjunk-

/Stighastighet.
Nivå m. u.ök. rör

Sign

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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Uppdragsnr:

30050768
Sektion Sida

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

2023-11-07 0,82 +0,89 CHM

2024-01-23 0,30 +1,41 CHM

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR
Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

GFS GC-bro över Göta älv Niklas Johansson
Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2304G 2023-10-18
Markyta nivå +1,76

Höjd över markytan -0,05

ÖK rör nivå +1,71

Total rörlängd 3,00

Filterlängd 1,00

Tätning, Huv. Lock Dexlad

Filtertyp

Spets djup u my. 3,05
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Spetsnivå -1,29

Rörmaterial PEH

Diameter 63 mm

Slitsad

Datum Djup under
ÖK-rör. d= Nivå GW Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning

av rör och observation av sjunk- respektive
stighastighet

Anteckningar

2024-01-23: Ytvattenpåverkan gav felaktigt
värde.

Datum
Sjunk-

/Stighastighet.
Nivå m. u.ök. rör

Sign

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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Uppdragsnr:

30050768
Sektion Sida

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

2023-11-07 0,93 +1,12 CHM

2024-01-23 0,94 +1,11 CHM

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR
Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

GFS GC-bro över Göta älv Niklas Johansson
Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

SW2306G 2023-10-17
Markyta nivå +2,10

Höjd över markytan -0,05

ÖK rör nivå +2,05

Total rörlängd 3,00

Filterlängd 1,00

Tätning, Huv. Lock Dexlad

Filtertyp

Spets djup u my. 3,05
Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Spetsnivå -0,96

Rörmaterial PEH

Diameter 63 mm

Slitsad

Datum Djup under
ÖK-rör. d= Nivå GW Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning

av rör och observation av sjunk- respektive
stighastighet

Anteckningar

Datum
Sjunk-

/Stighastighet.
Nivå m. u.ök. rör

Sign

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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BILAGA 2F
UPPDRAG

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars
kaj

DOKUMENT

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) –
Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö

BILAGA

Diagram grundvattenmätningar med automatiska
trycknivågivare

UPPDRAGSNUMMER

30054710
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SECVMW
Rektangel



Sida 2 av 5

SECVMW
Rektangel



Sida 3 av 5

SECVMW
Rektangel
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BILAGA 2G
UPPDRAG

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars
kaj

DOKUMENT

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) –
Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö

BILAGA

Funktionskontroll grundvattenrör
UPPDRAGSNUMMER

30054710



Sida 1 av 9



Sida 2 av 9



Sida 3 av 9



Sida 4 av 9



Sida 5 av 9



Sida 6 av 9



Sida 7 av 9



Sida 8 av 9
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BILAGA 2H

UPPDRAG

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars 

kaj

DOKUMENT 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – 

Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö 

BILAGA UPPDRAGSNUMMER 

30054710 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
  

Fältnoteringar miljöprovtagning jord 



Bilaga 2h

Fältnoteringar miljöprovtagning jord 
Obs! det som anges nedan är fältbedömningar, för jordartsbeskrivningar fastställda genom laboratorieanalyser hänvisas till geotekniska redovisningar.

Datum:

Provtagare: Petra Almqvist, Sweco 

Väderlek: 3-10 grader, sol 

Förklaringar:

PFAS: analys av PFAS 11

Provpunkt Jordlagerföljd Övriga fältobservationer Analyser*

(färg, lukt etc)

SW2301 Ytskikt: grus

0 - 1,5 Fy / st,gr,sa Brungrått. Stenigt och hårt, svårt att komma ner med skruven. 

Behöver hammra ner. Uttaget prov är blandat översta 1,5 m och 

utgörs till stor del av krossat stenmaterial. Blött från ca 1,2 m. 

0 - 1,5 MTOT_Hg

1,5 - (3,5) Fy / sa,le 1,5 - 2,0 MTOT_Hg + PCB + TOC + TBT + 

PFAS 

2,0 - 3,5

Övrigt:
SW2302 Ytskikt: grus

0 - 0,5 Fy / sa,gr,st Material föll av skruven 

0,5 - 1,7 Fy / le,gr,sa Brunt, blandat material. Inslag av tegel 0,5 - 1,0

Fuktigt vid ca 1,0 och blött vid ca 1,5 m 1,0 - 1,7 MTOT_Hg + PCB + TOC + TBT + 

PFAS 

1,7 - 2,0 Fy / sa,le Grått och mörkbrunt varvat 1,7 - 2,0

2,0 - 2,8 Fy / sa,le Muddermassor, inslag av trä 2,3 - 2,8 MTOT_Hg + TOC

2,8 - (4,0) Le Ljus gråblå, mjuk, inslag av snäckskal 2,8 - 4,0

Övrigt:
SW2303 Ytskikt: grus

0 - 0,4 Fy / sa,gr Grått 0 - 0,4

0,4 - 0,9 Fy / gr,sa Ljusbrunt 0,4 - 0,9

0,9 - 1,5 Fy / gr,sa Mörkgrått och ljusgrått varvat. Blött vid ca 1,1 m 0,9 - 1,5

1,5 - 2,0 Fy / le,sa,trä Mörkbrunt 1,5 - 2,0 MTOT_Hg 

2,0 - 2,4 Fy / le,sa Stört prov, material från ovanliggande lager intryckt i skruven 2,0 - 2,4

2,4 - (4,0) Le Ljus gråblå, mjuk 2,4 - 4,0 MTOT_Hg 

Övrigt:
SW2304 Ytskikt: grus

0 - 2,7 Fy / gr,le,sa 0 - 0,5

0,5 - 1,0

1,0 - 2,0

2,0 - 2,7

2,7 - (4,0) Le Övergången mellan fyllnadsmassor och lera är inte helt tydlig, 

eventuellt förekommer muddermassor i översta 2 dm. Grå, mjuk, 

vassrötter och stora snäckskal 

2,7 - 4,0

Övrigt:
SW2305 Ytskikt: asfalt

0 - 0,07 Asfalt Bedömd bitumenkaraktär 0 - 0,07 PAH 16

0,07 - 0,5 Fy / gr,sa Grått, bärlager 0,07 - 0,5

0,5 - 2,0 Fy / le,gr,sa 0,5 - 1,0

1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

2,0 - 3,2 Fy / gr,sa,le Muddermassor, mörkgrå, inslag av trä. Skruven är väldigt blöt, svårt 

att rensa och ta ut ostört prov 

2,3 - 3,2

3,2 - (4,0) Le Ljus gråblå, mjuk, inslag av snäckskal 3,2 - 3,9

Övrigt:

Sw2306 Ytskikt: asfalt

0 - 0,04 Asfalt Bedömd bitumenkaraktär 0 - 0,04

0,04 - 0,07 Asfalt Bedömd bitumenkaraktär 0,04 - 0,07 PAH 16 

0,07 - 1,3 Fy / gr Övre delen utgörs av bärlager, underlagrat av  hårda fyllnadsmassor. 

Svårt att få ner skruven, behöver hammra. Uttagna prov utgörs av 

krossat sten/grusmaterial

0,4 - 1,0 MTOT_Hg 

1,3 - 2,4 Fy / sa,le 1,3 - 2,0 MTOT_Hg + PCB + TOC + TBT + 

PFAS 

2,0 2,4

2,4 3,0 Fy / le Grå med mörka strimmor, blött 2,4 3,0 MTOT_Hg 

3,0 (4,0) Fy? / le Mjuk lera med inslag av vass, osäkert om det är muddermassor eller 

naturlig lera, stört prov 

3,0 4,0 MTOT_Hg 

Övrigt:

SW2307 Ytskikt: asfalt

0 - 0,05 Asfalt Bedömd bitumenkaraktär 0 - 0,05

0,05 - 0,1 Asfalt Bedömd bitumenkaraktär 0,05 - 0,1 PAH 16

0,1 - 0,4 Fy / gr Bärlager 0,1 - 0,4

0,4 - 0,9 Fy / gr,sa Brunt 0,4 - 0,9 MTOT_Hg

0,9 - 2,55 Fy / sa,le Gråbrunt, mindre inslag av tegel och trä 0,9 - 1,0

1,0 - 1,5

1,5 - 2,0

2,0 - 2,55

2,55 - (4,0) Le Grå, mjuk 2,55 - 3,0

3,0 - 4,0

Övrigt:

Blött från ca 1,5 m 

Blött från ca 1,1 m 

Fuktigt vid ca 0,7 m och blött vid vid ca 1,0 m

Blött från ca 1,2 m 

Blött och oljeskimmer vid ca 1,3 m

Blandade fyllnadsmassor med inslag av metall, tegel och trä. Prov 

från 2,0-2,7 m är stört av ovanliggande material. Fuktigt vid ca 0,7 m 

och blött vid vid ca 1,0 m

Blandat material, mest mörkbrunt. Blött vid ca 1,2 m

Gråbrunt, med oljeskimmer och lukt av petroluem. Undre provet 

mycket stört av ovanliggande material 

       MTOT_Hg + PCB  + TOC + 

TBT + PFAS

MTOT_Hg + PCB

MTOT_Hg + PCB

        MTOT_Hg + PCB + TOC + 

TBT + PFAS 

Jordprover markerade med fet stil är analyserade på laboratorium

Parentesen kring nivåvärdet markerar att provtagning avbröts på denna nivå

Grått. Blött. Mindre inslag av tegel. Blandat material, provtagningen 

störd av ovanliggande material. Svårt att avgöra från vilket djup 

materialet på skruven kommer ifrån. 

2023-10-16

Stopp mot sten/betong vid 3,5 m. Blött från ca 1,2 m.  

Djup i m

(från my)

MTOT_Hg: avser analys av BTEX, alifater, aromater, PAH-16 och metaller inklusive kvicksilver

TOC: avser analys av totalt organiskt kol

Provdjup

(från my)

1 (1) 
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BILAGA 2I

UPPDRAG

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars 

kaj

DOKUMENT 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – 

Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö 

BILAGA UPPDRAGSNUMMER 

30054710 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
  

Fältnoteringar miljöprovtagning vatten 



Fältnoteringar miljöprovtagning vatten 

Rörets cirkavolym per meter

(Rörmått: ytter/innerdiameter)

Rör 40/30: 0,75 l/m

Provpunkt Enhet Sw2302 Sw2304 Sw2306 Rör 50/40: 1,3   l/m

Rök -> rörbotten B* m u rök 3,0 3,0 3,00 Rör 63/50: 2,0   l/m

Rök -> markyta C* m ö my 0,1 0,1 0,1

Innerdiameter mm 50 50 50

Filternivå m u my 2-3 2-3 2-3

Datum 20 + 22/11 20 + 22/11 20 + 22/11

Gv-yta från 

överkant rör
A* m u rök 1,12 0,92 0,94

Gv-yta från markyta A-C* m u my 1,02 0,82 0,84

Vattenpelare B-A* m 1,9 2,08 2,06

Rörets vattenvolym V l 3,69 4,08 4,04

Omsatt vattenvolym minst 3 x V l 4 3,5 4

Observationer vid 

omsättning

Räret tömt, dålig 

återhämtning 

Räret tömt, dålig 

återhämtning 
Röret tömt

O
m

s
ä

tt
n

in
g
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BILAGA 3
UPPDRAG

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars
kaj

DOKUMENT

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) –
Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö

BILAGA

Laboratorieprotokoll Geoteknik
UPPDRAGSNUMMER

30054710

Beteckning Datum Rev. datum Sidnummer

Bilaga 3 Laboratorieprotokoll
Geoteknik

2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 3A Rutinundersökning,
stört prov

2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 3B Rutinundersökning,
ostört prov

2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 3C CRS-försök 2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 3D Direkta skjuvförsök 2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 3E Triaxialförsök 2024-03-28 [Välj datum]



 

   

 

 

 

BILAGA 3A 

UPPDRAG 

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars 

kaj 

DOKUMENT 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – 

Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö 

BILAGA 

Rutinundersökning, stört prov 

UPPDRAGSNUMMER 

30054710 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
  



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt GFS GC-bro över Göta älv
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare Sweco
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 30050768

Borrhål SW2301
Fältundersökning MS Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

1,0 m u my 2023-10-16 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) St
5) tfu

5) tr
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0 20
1,5

1,5 19
3,5

2023-10-27
2023-10-31  KS

2023-10-202023-10-16
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

F / grå ngt lerig grusig siltig SAND (stenig enl.
fälttekn.) /

F / grå grusig siltig SAND, tegelrester /

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1

L:\5250\Sweco\10034309\GFS GC-bro över Göta Älv 30050768\
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt GFS GC-bro över Göta älv
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare Sweco
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 30050768

Borrhål SW2304
Fältundersökning MS Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning
X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,7 m u my 2023-10-16 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) St
5) tfu

5) tr
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

0,0
0,3

0,3 30
2,7

2,7 56 65
3,0

3,0 65 68
4,0

2023-10-202023-10-16
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

F / sand, sten, grus / (enl.fälttekn.)

F / mörkbrun grusig sandig MULLJORD, tegel- och
metallrester (stenig enl. fälttekn.) /

grå sulfidflammig siltig LERA, siltkörtlar, enstaka
gruskorn, enstaka skalrester

grå ngt gyttjig LERA, enstaka skalrester

2023-10-27
2023-10-31  KS

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1

L:\5250\Sweco\10034309\GFS GC-bro över Göta Älv 30050768\
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BILAGA 3B 

UPPDRAG 

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars 

kaj 

DOKUMENT 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – 

Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö 

BILAGA 

Rutinundersökning, ostört prov 

UPPDRAGSNUMMER 

30054710 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
  



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt GFS GC-bro över Göta älv
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare Sweco
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 30050768

Borrhål SW2302
Fältundersökning MS Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2023-10-25
X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) St
5) tfu

5) tr
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

1,64 68
4,0 1,63

1,64 64 67 10 21 2,04
1,46 103

5,0 1,46
1,48 97 91 19 19 1,04
1,48 100

6,0 1,47
1,48 102 95 20 20 0,99
1,50 91

7,0 1,53
1,54 87 84 16 20 1,24
1,53 85

8,0 1,54
1,55 84 82 15 20 1,31
1,59 73

10,0 1,60
1,62 72 75 12 20 1,74
1,59 75

12,0 1,60
1,59 75 75 16 24 1,50
1,55 80

15,0 1,56
1,55 82 83 17 27 1,60
1,62 71

20,0 1,61
1,61 71 84 14 40 2,92
1,67 62

25,0 1,68
1,70 62 64 18 54 3,00

grå LERA, enstaka skalrester

grå LERA, enstaka skalrester

grå ngt gyttjig LERA, enstaka skalrester

grå LERA

grå ngt gyttjig LERA, enstaka skalrester, växtdelar,
växtkanaler

mörkgrå sulfidfhaltig LERA

grå sulfidflammig LERA, tunna växtdelskikt, enstaka
skalrester

2023-10-26 KS

2023-10-192023-10-19
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

grå LERA

mörkgrå sulfidfhaltig LERA

grå LERA, skalrester

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\Sweco\10034309\GFS GC-bro över Göta Älv 30050768\
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
WSP Geolab
Box 13033 Projekt GFS GC-bro över Göta älv
402 51 Göteborg
Besök: Fabrikstorget 1
Växel: 010-722 50 00
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare Sweco
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer 30050768

Borrhål SW2304
Fältundersökning MS Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2023-10-18
X Granskning

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL

4) St
5) tfu

5) tr
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

1,82 43
3,8

4,0 1,56
1,53 82 83 12 18 1,47
1,52 88

5,0 1,54
1,52 89 85 15 17 1,17
1,54 86

6,0 1,56
1,56 78 80 11 17 1,50
1,59 85

7,0 1,56
1,58 78 77 15 19 1,31
1,59 78

8,0 1,58
1,60 75 73 14 18 1,26
1,51 77

10,0 1,60
1,56 83 81 17 21 1,26
1,54 86

12,0 1,53
1,54 84 81 19 25 1,26
1,56 75

15,0 1,60
1,62 71 75 15 33 2,24
1,67 62

20,0 1,67
1,67 58 74 16 49 3,00
1,66 59

25,0 1,69
1,69 56 61 18 59 3,18

grå LERA, enstaka skalrester

grå LERA, enstaka skalrester

grå LERA, enstaka växtdelar, enstaka skalrester,
växtkanaler

grå LERA, enstaka växtdelar

grå LERA, enstaka växtdelar, enstaka skalrester,
växtkanaler

mörkgrå sulfidhaltig LERA, enstaka skalrester

mörkgrå sulfidhaltig LERA, enstaka skalrester

mörkgrå sulfidhaltig LERA, siltkörtlar, enstaka
skalrester

2023-10-25 KS

2023-10-182023-10-17
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

mörkgrå sulfidhaltig LERA, enstaka skalrester

mörkgrå sulfidhaltig LERA, enstaka skalrester

gråbrun siltig LERA, siltskikt o körtlar, sandkörtlar,
växtdelar, växtkanaler

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 20, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 23, Tabell CB/1
* Tagna med slutare - spår av slutarbleck
f Provet fyller ej helt hylsans diameter

L:\5250\Sweco\10034309\GFS GC-bro över Göta Älv 30050768\
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BILAGA 3C 

UPPDRAG 

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars 

kaj 

DOKUMENT 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – 

Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö 

BILAGA 

CRS-försök 

UPPDRAGSNUMMER 

30054710 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
  



Uppdrag Datum
30050768 2023-10-30 KS

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv SW2302-4,2m

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2302 4,2 sk Le 1,62

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
43 80 1557 594 11,7 6,6E-10 3,8

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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Uppdrag Datum
30050768 2023-10-30 KS

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv SW2302-4,2m

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2302 4,2 sk Le 1,62

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
43 80 1557 594 11,7 6,6E-10 3,8

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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Uppdrag Datum
30050768 2023-10-30 KS

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv SW2302-6,2m

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2302 6,2 (sk) (gy) Le 1,45

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
47 63 1470 201 9,7 1,0E-09 3,8

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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Uppdrag Datum
30050768 2023-10-30 KS

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv SW2302-6,2m

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2302 6,2 (sk) (gy) Le 1,45

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
47 63 1470 201 9,7 1,0E-09 3,8

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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Uppdrag Datum
30050768 2023-10-30 KS

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv SW2302-8,2m

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2302 8,2 (sk) Le 1,51

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
49 83 1318 439 9,3 7,5E-10 3,9

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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1 av 2

Sida 5 av 24



Uppdrag Datum
30050768 2023-10-30 KS

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv SW2302-8,2m

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2302 8,2 (sk) Le 1,51

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
49 83 1318 439 9,3 7,5E-10 3,9

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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Permeabiltet    m/s

2 av 2

Sida 6 av 24



Uppdrag Datum
30050768 2023-10-30 KS

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv SW2302-12,2m

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2302 12,2 Le 1,55

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
61 100 1833 512 10,3 1,1E-09 4,2

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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Uppdrag Datum
30050768 2023-10-30 KS

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv SW2302-12,2m

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2302 12,2 Le 1,55

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
61 100 1833 512 10,3 1,1E-09 4,2

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h
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Utvärdering enl.
SS027126

2 av 2

Sida 8 av 24



Uppdrag Datum
30050768 2023-10-30 KS

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv SW2302-20,2m

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2302 20,2 su Le 1,57

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
112 147 3658 661 10,6 1,5E-10 3,3

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,36%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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Uppdrag Datum
30050768 2023-10-30 KS

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv SW2302-20,2m

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2302 20,2 su Le 1,57

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
112 147 3658 661 10,6 1,5E-10 3,3

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,36%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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Uppdrag Datum
30050768 2023-11-01 KS

WSP Geolab Projekt
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål

SW2302

Anm.

Provkvalitet
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Uppdrag Datum
2023-11-01 KS

WSP Geolab Projekt
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål

SW2302

Sammanställning

Djup m Jordart Densitet s'c kPas'l kPa M0  kPa ML kPa M' ki m/s bk

4,2 sk Le 1,62 43 80 1557 594 11,7 6,6E-10 3,8
6,2 (sk) (gy) Le 1,45 47 63 1470 201 9,7 1,0E-09 3,8
8,2 (sk) Le 1,51 49 83 1318 439 9,3 7,5E-10 3,9

12,2 Le 1,55 61 100 1833 512 10,3 1,1E-09 4,2
20,2 su Le 1,57 112 147 3658 661 10,6 1,5E-10 3,3

Anm.

30050768ÖDOMETERFÖRSÖK

Utvärdering enl.
SS027126

Sida 12 av 24



Uppdrag Datum
30050768 2023-10-26 GL

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv GDS2

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2304 4,2 (sk) Le (vx) 1,49

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
41 56 1605 289 9,2 1,3E-09 4,4

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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Uppdrag Datum
30050768 2023-10-26 GL

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv GDS2

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2304 4,2 (sk) Le (vx) 1,49

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
41 56 1605 289 9,2 1,3E-09 4,4

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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2 av 2

Sida 14 av 24



Uppdrag Datum
30050768 2023-10-27 GL

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv GDS3

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2304 6,2 Le (vx) 1,50

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
41 60 1537 349 8,7 9,3E-10 4,1

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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Uppdrag Datum
30050768 2023-10-27 GL

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv GDS3

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2304 6,2 Le (vx) 1,50

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
41 60 1537 349 8,7 9,3E-10 4,1

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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2 av 2
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Uppdrag Datum
30050768 2023-10-27 GL

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv GDS4

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2304 8,2 (sk) Le 1,57

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
54 82 1765 453 10,7 8,7E-10 3,9

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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Uppdrag Datum
30050768 2023-10-27 GL

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv GDS4

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2304 8,2 (sk) Le 1,57

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
54 82 1765 453 10,7 8,7E-10 3,9

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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Uppdrag Datum
30050768 2023-10-27 GL

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv GDS5

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2304 12,2 (sk) su Le 1,51

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
75 98 2602 367 11,0 5,9E-10 4,2

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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Uppdrag Datum
30050768 2023-10-27 GL

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv GDS5

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2304 12,2 (sk) su Le 1,51

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
75 98 2602 367 11,0 5,9E-10 4,2

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h
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Utvärdering enl.
SS027126
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Uppdrag Datum
30050768 2023-10-27 GL

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv GDS6

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2304 20,2 (sk) su Le 1,65

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
131 204 3947 1203 11,2 5,4E-10 4,8

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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Uppdrag Datum
30050768 2023-10-27 GL

WSP Geolab CRS Projekt testkod
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv GDS6

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Jordart Densitet
SW2304 20,2 (sk) su Le 1,65

s'c kPa s'l kPa M0 kPa ML kPa M' ki m/s bk Anm.
131 204 3947 1203 11,2 5,4E-10 4,8

ÖDOMETERFÖRSÖK
0,72%/h

Utvärdering enl.
SS027126
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2 av 2
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Uppdrag Datum
30050768 2023-10-30 GL

WSP Geolab Projekt
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål

SW2304

Anm.

Provkvalitet
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Uppdrag Datum
2023-10-30 GL

WSP Geolab Projekt
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål

SW2304

Sammanställning

Djup m Jordart Densitet s'c kPas'l kPa M0  kPa ML kPa M' ki m/s bk

4,2 (sk) Le (vx) 1,49 41 56 1605 289 9,2 1,3E-09 4,4
6,2 Le (vx) 1,50 41 60 1537 349 8,7 9,3E-10 4,1
8,2 (sk) Le 1,57 54 82 1765 453 10,7 8,7E-10 3,9

12,2 (sk) su Le 1,51 75 98 2602 367 11,0 5,9E-10 4,2
20,2 (sk) su Le 1,65 131 204 3947 1203 11,2 5,4E-10 4,8

Anm.

30050768ÖDOMETERFÖRSÖK

Utvärdering enl.
SS027126

Sida 24 av 24
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UPPDRAG 

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars 

kaj 

DOKUMENT 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – 

Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö 

BILAGA 

Direkta skjuvförsök 

UPPDRAGSNUMMER 
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Uppdrag Datum
30050768 2023-11-16 KS

WSP Geolab Projekt
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2302 4,2 5114 1,60
Konsolidering
(kPa)

Skjuvning
(kPa)

44 44

Anm.Vattenkvot före
(%)

Skjuvhållfasthet
(kPa)

Konsoliderings-
töjning (%)

64 16,2 5,2

Odränerade
Direkta skjuv försök
hastighet 0.1mm/h
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Uppdrag Datum
30050768 2023-11-23 AZ

WSP Geolab Projekt
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2302 6,2 5807 1,45
Konsolidering
(kPa)

Skjuvning
(kPa)

40 54

Anm.Vattenkvot före
(%)

Skjuvhållfasthet
(kPa)

Konsoliderings-
töjning (%)

102 15,0 4,8

Odränerade
Direkta skjuv försök 
hastighet 0.1mm/h 
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Uppdrag Datum
30050768 2023-11-23 GL

WSP Geolab Projekt
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2302 8,2 2346 1,50
Konsolidering
(kPa)

Skjuvning
(kPa)

64 64

Anm.Vattenkvot före
(%)

Skjuvhållfasthet
(kPa)

Konsoliderings-
töjning (%)

84 17,8 7,5

Odränerade
Direkta skjuv försök
hastighet 0.1mm/h
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0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
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Uppdrag Datum
30050768 2023-11-30 KS

WSP Geolab Projekt
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2304 12,2 3777 1,51
Konsolidering
(kPa)

Skjuvning
(kPa)

89 89

Anm.Vattenkvot före
(%)

Skjuvhållfasthet
(kPa)

Konsoliderings-
töjning (%)

84 24,2 8,6

Odränerade
Direkta skjuv försök
hastighet 0.1mm/h
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Uppdrag Datum
30050768 2023-11-27 GL

WSP Geolab Projekt
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2302 20,2 2609 1,56
Konsolidering
(kPa)

Skjuvning
(kPa)

135 135

Anm.Vattenkvot före
(%)

Skjuvhållfasthet
(kPa)

Konsoliderings-
töjning (%)

71 36,6 6,1

Odränerade
Direkta skjuv försök
hastighet 0.1mm/h
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Uppdrag Datum
30050768 2023-11-16 GL

WSP Geolab Projekt
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2304 4,2 9484 1,50
Konsolidering
(kPa)

Skjuvning
(kPa)

44 44

Anm.Vattenkvot före
(%)

Skjuvhållfasthet
(kPa)

Konsoliderings-
töjning (%)

82 11,9 5,1

Odränerade
Direkta skjuv försök
hastighet 0.1mm/h
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Uppdrag Datum
30050768 2023-11-20 AZ

WSP Geolab Projekt
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2304 6,2 3747 1,53
Konsolidering
(kPa)

Skjuvning
(kPa)

35 55

Anm.Vattenkvot före
(%)

Skjuvhållfasthet
(kPa)

Konsoliderings-
töjning (%)

78 15,8 5,2

Odränerade
Direkta skjuv försök 
hastighet 0.1mm/h 
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Uppdrag Datum
30050768 2023-11-20 GL

WSP Geolab Projekt
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2304 8,2 3328 1,56
Konsolidering
(kPa)

Skjuvning
(kPa)

67 67

Anm.Vattenkvot före
(%)

Skjuvhållfasthet
(kPa)

Konsoliderings-
töjning (%)

75 17,9 6,3

Odränerade
Direkta skjuv försök
hastighet 0.1mm/h
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0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
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Uppdrag Datum
30050768 2023-11-30 KS

WSP Geolab Projekt
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2304 12,2 3777 1,51
Konsolidering
(kPa)

Skjuvning
(kPa)

89 89

Anm.Vattenkvot före
(%)

Skjuvhållfasthet
(kPa)

Konsoliderings-
töjning (%)

84 24,2 8,6

Odränerade
Direkta skjuv försök
hastighet 0.1mm/h
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Sk
ju

vs
pä

nn
in

g 
,t

, (
kP

a)

Skjuvdeformation, g, radianer
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Uppdrag Datum
30050768 2023-11-30 GL

WSP Geolab Projekt
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2304 20,2 3173 1,65
Konsolidering
(kPa)

Skjuvning
(kPa)

139 139

Anm.Vattenkvot före
(%)

Skjuvhållfasthet
(kPa)

Konsoliderings-
töjning (%)

58 35,7 6,6

Odränerade
Direkta skjuv försök
hastighet 0.1mm/h
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BILAGA 3E 

UPPDRAG 

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars 

kaj 

DOKUMENT 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – 

Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö 

BILAGA 

Triaxialförsök 

UPPDRAGSNUMMER 

30054710 

 

 
  
 
 
  
 
 
 
  



Uppdrag Datum
30050768 2023-11-28 KS

WSP Geolab Projekt Ort
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv Göteborg
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2302 4 2201 1,62

s'1 s'3 Portryck Wn före (%)

35,2 23,0 36,1 65

Wn efter (%)

62

Konsolideringspänningar(kPa)

Skjuvhållfasthet (kPa) Konsoliderings-töjning (%)

2,1420,6
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Eff. Radial Stress (kPa)

Eff. Axial Stress (kPa)

Max Shear Stress t (kPa)

Pore Pressure (kPa)

Odränerade
Aktiva Triaxialförsök

hastighet
0.01mm/min

Sida 1 av 12



Uppdrag Datum
30050768 2023-11-28 KS

WSP Geolab Projekt Ort
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv Göteborg
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2302 4 2201 1,62

s'1 s'3 Portryck Wn före (%)

35,2 23,0 36,1 65

s'1 s'3 s'1 s'3
37 24,0 34 22,0

Portryck
37,0

Start-spänning (kPa)Konsolideringsspänning (kPa)
Portryck

37,0

Konsolideringspänningar(kPa)

Wn efter (%) Skjuvhållfasthet (kPa) Konsoliderings-töjning (%)

62 20,6 2,14

Odränerade
Aktiva Triaxialförsök

hastighet
0.01mm/min
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Uppdrag Datum
2023-11-28 AH

WSP Geolab Projekt Ort
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv Göteborg
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2302 8 1113 1,53

s'1 s'3 Portryck Wn före (%)

42,8 32,0 89,0 84
Wn efter (%)

79

Konsolideringspänningar(kPa)

Skjuvhållfasthet
(kPa) Konsoliderings-töjning (%)

2,1121,6

30050768
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Odränerade
Aktiva Triaxialförsök

hastighet
0.01mm/min

Sida 3 av 12



Uppdrag Datum
30050768 2023-11-28 AH

WSP Geolab Projekt Ort
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv Göteborg
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2302 8 1113 1,53

s'1 s'3 Portryck Wn före (%)

42,8 32,0 89,0 84

s'1 s'3 s'1 s'3
42 31,0 40 30,0

Konsolideringsspänning (kPa) Start-spänning (kPa)
Portryck Portryck

91,0 91,0

Konsolideringspänningar(kPa)

Wn efter (%)
Skjuvhållfasthet
(kPa) Konsoliderings-töjning (%)

79 21,6 2,11

Odränerade
Aktiva Triaxialförsök

hastighet
0.01mm/min
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Uppdrag Datum
30050768 2023-12-04 AZ

WSP Geolab Projekt Ort
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv Göteborg
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2302 12 3065 1,58

s'1 s'3 Portryck Wn före (%)

49,4 34,5 145,5 72

Wn efter (%)

70

Konsolideringspänningar(kPa)

Skjuvhållfasthet (kPa) Konsoliderings-töjning (%)

0,9627,1
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Odränerade
Aktiva Triaxialförsök

hastighet
0.01mm/min

Sida 5 av 12



Uppdrag Datum
30050768 2023-12-04 AZ

WSP Geolab Projekt Ort
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv Göteborg
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2302 12 3065 1,58

s'1 s'3 Portryck Wn före (%)

49,4 34,5 145,5 72

s'1 s'3 s'1 s'3
52 36,0 50 35,0

Konsolideringspänningar(kPa)

Wn efter (%) Skjuvhållfasthet (kPa) Konsoliderings-töjning (%)

70 27,1 0,96

Portryck
145,0

Start-spänning (kPa)Konsolideringsspänning (kPa)
Portryck
145,0

Odränerade
Aktiva Triaxialförsök

hastighet
0.01mm/min
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Uppdrag Datum
2023-12-04 GL

WSP Geolab Projekt Ort
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv Göteborg
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2304 4 219 1,54

s'1 s'3 Portryck Wn före (%)

32,9 24,8 37,2 80

Wn efter (%)

78

Konsolideringspänningar(kPa)
Skjuvhållfasthet
(kPa) Konsoliderings-töjning (%)

1,1417,5

30050768
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Odränerade
Aktiva

Triaxialförsök
hastighet

Sida 7 av 12



Uppdrag Datum
30050768 2023-12-04 GL

WSP Geolab Projekt Ort
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv Göteborg
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2304 4 219 1,54

s'1 s'3 Portryck Wn före (%)

32,9 24,8 37,2 80

s'1 s'3 s'1 s'3
35 26,0 32 24,0

Konsolideringsspänning (kPa) Start-spänning (kPa)
Portryck Portryck

38,0 38,0

Konsolideringspänningar(kPa)

Wn efter (%)
Skjuvhållfasthet
(kPa) Konsoliderings-töjning (%)

78 17,5 1,14

Odränerade
Aktiva Triaxialförsök

hastighet
0.01mm/min
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Uppdrag Datum
2023-12-06 KS

WSP Geolab Projekt Ort
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv Göteborg
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2304 8 1897 1,58

s'1 s'3 Portryck Wn före (%)

45,3 31,3 87,7 77
Wn efter (%)

72

Konsolideringspänningar(kPa)

Skjuvhållfasthet
(kPa) Konsoliderings-töjning (%)

2,9518,9

30050768
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Odränerade
Aktiva Triaxialförsök

hastighet
0.01mm/min

Sida 9 av 12



Uppdrag Datum
30050768 2023-12-06 KS

WSP Geolab Projekt Ort
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv Göteborg
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2304 8 1897 1,58

s'1 s'3 Portryck Wn före (%)

45,3 31,3 87,7 77

s'1 s'3 s'1 s'3
46 32,0 45 31,0

Konsolideringsspänning (kPa) Start-spänning (kPa)
Portryck Portryck

88,0 88,0

Konsolideringspänningar(kPa)

Wn efter (%)
Skjuvhållfasthet
(kPa) Konsoliderings-töjning (%)

72 18,9 2,95

Odränerade
Aktiva Triaxialförsök

hastighet
0.01mm/min

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

(s
' 1-
s'

3)
/2

  (
kP

a)

(s'1+s'3)/2  (kPa)

Sida 10 av 12



Uppdrag Datum
30050768 2023-12-07 AH

WSP Geolab Projekt Ort
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv Göteborg
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2304 12 3761 1,53

s'1 s'3 Portryck Wn före (%)

57,3 42,5 137,5 82
Wn efter (%)

80

Konsolideringspänningar(kPa)

Skjuvhållfasthet (kPa) Konsoliderings-töjning (%)

1,7727,8
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Odränerade
Aktiva Triaxialförsök

hastighet
0.01mm/min
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Uppdrag Datum
30050768 2023-12-07 AH

WSP Geolab Projekt Ort
Växel: 010-722 50 00 GFS GC-bro över Göta älv Göteborg
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Borrhål Djup m Tubnr. Dens. (t/m3)

SW2304 12 3761 1,53

s'1 s'3 Portryck Wn före (%)

57,3 42,5 137,5 82

s'1 s'3 s'1 s'3
64 47,0 57 42,0

Portryck
138,0

Start-spänning (kPa)Konsolideringsspänning (kPa)
Portryck
138,0

Konsolideringspänningar(kPa)

Wn efter (%) Skjuvhållfasthet (kPa) Konsoliderings-töjning (%)

80 27,8 1,77

Odränerade
Aktiva Triaxialförsök

hastighet
0.01mm/min
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BILAGA 4
UPPDRAG

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars
kaj

DOKUMENT

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) –
Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö

BILAGA

Laboratorieprotokoll Miljö
UPPDRAGSNUMMER

30054710

Beteckning Datum Rev. datum Sidnummer

Bilaga 4 Laboratorieprotokoll
Miljö

2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 4A Analyssammanställning
jord miljö

2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 4B Analyssammanställning
vatten miljö

2024-03-28 [Välj datum]

Bilaga 4C Analysrapporter från
laboratorium

2024-03-28 [Välj datum]



 

   

 

 

 

BILAGA 4A

UPPDRAG

Gång- och cykelbro Packhuskajen – Hugo Hammars 

kaj

 

 
  
 
 
  
 
 
 
  

DOKUMENT

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – 

Geoteknik/Hydrogeologi/Miljö

BILAGA UPPDRAGSNUMMER

Analyssammanställning jord miljö  30054710



Analyssammanställning jord miljö

Jordprov (avrundade värden)

Provpunkt SW2301 SW2301 SW2302 SW2302 SW2303 SW2303 SW2303 SW2304 SW2305 SW2306 SW2306 SW2306 SW2306 SW2307 SW2307

Jordart Fy / st,gr,sa Fy / sa,le Fy / le,gr,sa Fy / sa,le Fy / gr,sa Fy / le,sa,trä Le Fy / gr,le,sa Fy / le,gr,sa Fy / gr Fy / sa,le Fy / le Fy? / le Fy / gr,sa Fy / sa,le KM MKM PSRV FA Anmärkning FA

Parameter Djup (m) 0-1,5 1,5-2,0 1,0-1,7 2,3-2,8 0,4-1,5 1,5-2,0 2,4-4,0 1,0-2,0 0,5-2,0 0,6-1,0 1,3-2,0 2,4-3,0 3,0-4,0 0,4-0,9 1,0-2,0

Organiska ämnen

Alifater >C5-C8 mg/kgTS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 25 150 700

Alifater >C8-C10 mg/kgTS <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 9,2 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 25 120 700

Alifater >C10-C12 mg/kgTS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 110 <5,0 5,7 <5,0 <5,0 100 500 500 1000

Alifater >C12-C16 mg/kgTS <5,0 <5,0 <5,0 11 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 400 <5,0 14 <5,0 <5,0 100 500 500 10 000

Alifater >C16-C35 mg/kg TS <10 24 65 12 <10 30 <10 38 33 18 820 <10 19 12 12 100 1000 1000 10 000

Aromater >C8-C10 mg/kg TS <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 10 50 50 1000

Aromater >C10-C16 mg/kg TS <0,90 10 1,4 9,9 <0,90 5,6 <0,90 2,5 2,7 <0,90 120 1,2 4 1,7 <0,90 3 15 15 1000

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 2,2 37 2 14 <0,50 7,3 <0,50 4,2 3,1 <0,50 5,7 <0,50 <0,50 4,5 0,91 10 30 40 1000

Bensen mg/kg TS <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 0,0079 <0,0035 0,012 0,006 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 0,012 0,04 1000

Toluen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 10 40 1000

Etylbensen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 10 50 1000

M/P/O-xylen mg/kg TS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 10 50 1000

PAH L mg/kg TS 0,2 2 0,33 1,7 0,1 1,5 <0,045 0,5 0,52 <0,045 0,95 <0,045 0,064 0,55 0,19 3 15 15 1000

PAH M mg/kg TS 4,1 61 4,7 31 3,4 12 0,11 9,9 9 0,23 8,5 0,21 0,42 8,3 2,7 3,5 20 40 1000

PAH H mg/kg TS 4,5 79 7,8 21 3,8 15 <0,11 16 13 0,29 5,7 0,16 0,29 8,7 3,2 1 10 10 50

PCB-7 mg/kg TS e.a <0,0053 0,28 e.a <0,0053 e.a e.a 0,034 0,24 e.a <0,0053 e.a e.a e.a <0,0053 0,008 0,2 0,6 10 Se underlagsr.

PFAS

PFOS µg/kg TS e.a 0,039 0,17 e.a e.a e.a e.a 0,43 0,16 e.a <0,030 e.a e.a e.a e.a 3** 20**

Summa PFAS 4 inkl. ½ LOQ µg/kg TS e.a 0,084 0,22 e.a e.a e.a e.a 0,9 0,21 e.a <0,060 e.a e.a e.a e.a 0,25*** 1,2***

Summa PFAS SLV 11 inkl. ½ LOQ µg/kg TS e.a 0,26 0,41 e.a e.a e.a e.a 1,5 0,38 e.a <0,24 e.a e.a e.a e.a

Bekämpningsmedel

Tributyltenn (TBT) µg/kg TS e.a 84 19 e.a e.a e.a e.a 1,3 3,4 e.a 2,2 e.a e.a e.a e.a 150 300 50 000

Dibutyltenn (DBT) µg/kg TS e.a 19 22 e.a e.a e.a e.a 1,3 2,8 e.a 2,5 e.a e.a e.a e.a 1500 5000

Monobutyltenn (MBT) µg/kg TS e.a 8,2 11 e.a e.a e.a e.a <1,0 2 e.a 5,1 e.a e.a e.a e.a 250 800

Metaller

Arsenik mg/kg TS 5,5 5,4 14 11 8,1 27 13 29 23 3,3 18 8,3 11 5,2 7,7 10 25 50 1000

Barium mg/kg TS 110 70 300 100 55 340 61 490 370 170 270 63 81 62 74 200 300 870 50 000

Bly mg/kg TS 39 59 290 55 17 8100 15 1300 960 21 960 25 130 41 100 50 180 1100 2500

Kadmium mg/kg TS 0,29 0,44 0,67 0,24 0,24 1,4 0,22 1,4 2,3 <0,20 0,69 <0,20 0,27 <0,20 0,25 0,8 12 35 1000 Icke lättlösligt

Kobolt mg/kg TS 12 6,2 12 12 4,6 14 12 13 11 6,2 8,4 11 12 9,4 8,4 15 35 65 1000 Icke lättlösligt

Koppar mg/kg TS 66 31 300 59 16 2200 15 1900 340 19 210 16 37 41 68 80 200 430 2500

Krom, total mg/kg TS 30 15 47 34 6,5 20 33 35 34 15 23 33 34 20 20 80 150 440 10 000

Kvicksilver mg/kg TS 0,16 0,28 12 0,43 0,32 1,3 0,02 1,3 2,5 0,058 1,8 0,019 0,33 0,11 0,16 0,25 2,5 10 50

Oorgan. och org. Hg-

föreningar

Nickel mg/kg TS 15 10 47 19 7,2 29 22 45 26 9,3 22 19 24 16 18 40 120 260 1000 Icke lättlösligt

Vanadin mg/kg TS 41 29 38 51 17 60 60 67 47 20 28 58 52 29 35 100 200 200 10 000

Zink mg/kg TS 160 210 520 160 61 1500 71 990 1400 50 290 71 100 99 98 250 500 690 2500

Övrigt

TS % 82,3 83,2 82 65,9 89,3 65,9 58,5 64,5 78,1 93,1 83,5 68,2 61,2 94 78,1

TOC % e.a 2,1 2 3,7 e.a e.a e.a 6 5,4 e.a 3,8 e.a e.a e.a e.a

KM - avser Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (Rapport 5976) samt uppdaterade riktvärden för ett urval ämnen/ämnesgrupper 2016-07-01. Halter högre än eller lika med KM har markerats med gult.  

MKM - avser Naturvårdsverkets generella riktvärden  för mindre känslig markanvändning (Rapport 5976)  samt uppdaterade riktvärden för ett urval ämnen/ämnesgrupper 2016-07-01. Halter högre än eller lika med MKM har markerats med orange. 

PSRV - avser platsspecifika riktvärden för Norra Älvstranden mellan Älvsborgsbron och Göta Älvbron, Sweco 2013

FA - Avfall Sverige 2019:  Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, rapport 2019:1. Halter högre än FA har markerats med rött. 

OBS! Koncentrationsgränser för FA enligt ovan kan inte ensamma tillämpas på massor som innehåller flera av dessa ämnen eftersom halterna av flera ämnen kan behäva sammanvägas för vissa farliga egenskaper enligt Avfalls Sveriges rapport 2019:01 

* SGI. Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten 2015

** PFAS 4 SGI Vägledning 6 Riktvärden för PFAS i markoch grundvatten, remissversion 2022-05-31

Asfaltsprov (avrundade värden)

Provpunkt SW2305 SW2306 SW2307

Saml.prov 

(1801+ 1808+ 

1806)

Saml.prov 

(1801+ 1805)
Tjärasfalt*

Parameter 0-0,07 0,04-0,07 0,05-0,1 0-0,1 0,3-0,5

summa PAH16 mg/kg 2,2 2,1 1,8 1,1 0,86 70

* Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, vägledning asfalt och tjärasfalt 
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Analyssammanställning jord miljö

Pg 1801 Pg 1802 Pg 1803 Pg 1804 Pg 1805 Pg 1807 Pg 1808 Pg 1808 Pg 1809 Pg 1809 KM MKM PSRV FA Anmärkning FA

Jordart F/ gr, st, sa F/ gr, sa F/ gr st sa F/ st, gr, sa F/ sa, gr F/ mu, sa, gr F/ st, gr, sa F/ st, sa, gr F/ st, gr, sa F/ st, gr, sa

Parameter Djup (m u my) 0,37-0,6 0-0,3 0,5-1,2 0,6-1,1 0,1-0,45 0-0,2 0,2-0,4 0,4-1 0,12-0,7 0,7-1

Organiska ämnen

Alifater >C5-C8 mg/kgTS < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 e.a. < 5,0 < 5,0 e.a. 25 150 700

Alifater >C8-C10 mg/kgTS < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 e.a. < 3,0 < 3,0 e.a. 25 120 700

Alifater >C10-C12 mg/kgTS 47 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 e.a. < 5,0 < 5,0 e.a. 100 500 500 1000

Alifater >C12-C16 mg/kgTS 170 < 5,0 17 < 5,0 < 5,0 < 5,0 e.a. < 5,0 < 5,0 e.a. 100 500 500 10000

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 180 < 10 190 30 65 30 e.a. 39 11 e.a. 100 1000 1000 10000

Aromater >C8-C10 mg/kg TS < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 e.a. < 4,0 < 4,0 e.a. 10 50 50 1000

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 2,8 < 0,90 12 1,8 < 0,90 0,96 e.a. 6,7 < 0,90 e.a. 3 15 15 1000

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 0,99 < 0,50 47 2,2 0,87 1,2 e.a. 14 < 0,50 e.a. 10 30 40 1000

Bensen mg/kg TS < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 e.a. < 0,0035 < 0,0035 e.a. 0,012 0,04 1000

Toluen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 e.a. < 0,10 < 0,10 e.a. 10 40 1000

Etylbensen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 e.a. < 0,10 < 0,10 e.a. 10 50 1000

M/P/O-xylen mg/kg TS < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 e.a. < 0,10 < 0,10 e.a. 10 50 1000

PAH L mg/kg TS 0,18 < 0,045 2,5 0,28 < 0,045 0,16 e.a. 0,68 0,2 e.a. 3 15 15 1000

PAH M mg/kg TS 1,3 0,49 51 2,8 0,32 1,9 e.a. 27 1,6 e.a. 3,5 20 40 1000

PAH H mg/kg TS 2,7 0,77 61 7,6 0,64 3,6 e.a. 23 2,3 e.a. 1 10 10 50

PCB-7 mg/kg TS e.a. < 0,0070 e.a. e.a. e.a. 0,19 0,011 e.a. e.a. e.a. 0,008 0,2 0,6 10 Se underlagsr.

Tributyltenn (TBT) µg/kgTS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 1800 <1,0 e.a. e.a. 750 150 300 50000

Dibutyltenn (DBT) µg/kgTS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 480 <1,0 e.a. e.a. 140 1500 5000

Monobutyltenn (MBT) µg/kgTS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 450 <1,0 e.a. e.a. 37 250 800

Metaller

Arsenik mg/kg TS 9,9 < 1,9 25 25 < 1,9 11 e.a. 15 2 e.a. 10 25 50 1000

Barium mg/kg TS 120 89 610 500 97 130 e.a. 260 150 e.a. 200 300 870 50000

Bly mg/kg TS 240 4,9 710 710 15 440 e.a. 740 33 e.a. 50 180 1100 2500

Kadmium mg/kg TS 0,34 < 0,20 1,3 1 < 0,20 0,7 e.a. 0,67 < 0,20 e.a. 0,8 12 35 1000 Icke lättlösligt

Kobolt mg/kg TS 6,4 12 11 13 9,4 7 e.a. 9,3 14 e.a. 15 35 65 1000 Icke lättlösligt

Koppar mg/kg TS 140 60 390 680 41 790 e.a. 210 270 e.a. 80 200 430 2500

Krom, total mg/kg TS 18 10 61 66 11 28 e.a. 18 50 e.a. 80 150 440 10000

Kvicksilver mg/kg TS 1,8 < 0,010 6 12 0,012 0,52 e.a. 1,5 0,011 e.a. 0,25 2,5 10 50

Oorgan. och org. 

Hg-föreningar

Nickel mg/kg TS 15 12 36 55 11 24 e.a. 23 14 e.a. 40 120 260 1000 Icke lättlösligt

Vanadin mg/kg TS 19 30 37 25 37 20 e.a. 27 28 e.a. 100 200 200 10000

Zink mg/kg TS 290 51 1100 710 87 720 e.a. 410 500 e.a. 250 500 690 2500

Övrigt

TS % 92,7 96,2 74,6 78,5 95,7 90,0 95,5 76,8 94,1 81,6

TOC % 1,8 e.a. e.a. e.a. e.a. under analys e.a. e.a. e.a. 2,8

S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S25 GW5 GW6 GW6 GW7 KM MKM PSRV FA Anmärkning FA

Jordart F/lestSa F/gr, leSa F/saGr F/saGr F/saGr F/saGr F/ Sa, Gr F/Le F/saGr, St F/saGr F/Le F/Le

Parameter Djup (m u my) 1-1,5 1,5-2 0-0,5 0-0,5 0-0,5 0,5-1 0-0,5 1,6-2 0-0,5 0-0,5 1,7-2 1,7-2

Organiska ämnen

Alifater >C5-C8 mg/kgTS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 25 150 700

Alifater >C8-C10 mg/kgTS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 25 120 700

Alifater >C10-C12 mg/kgTS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 100 500 500 1000

Alifater >C12-C16 mg/kgTS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 100 500 500 10000

Alifater >C16-C35 mg/kg TS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 100 1000 1000 10000

Aromater >C8-C10 mg/kg TS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 10 50 50 1000

Aromater >C10-C16 mg/kg TS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 3 15 15 1000

Aromater >C16-C35 mg/kg TS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 10 30 40 1000

Bensen mg/kg TS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 0,012 0,04 1000

Toluen mg/kg TS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 10 40 1000

Etylbensen mg/kg TS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 10 50 1000

M/P/O-xylen mg/kg TS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 10 50 1000

PAH L mg/kg TS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 3 15 15 1000

PAH M mg/kg TS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 3,5 20 40 1000

PAH H mg/kg TS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 1 10 10 50

PCB-7 mg/kg TS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 0,008 0,2 0,6 10 Se underlagsr.

Tributyltenn (TBT) µg/kgTS 67 81 1200 3410 21500 < 1 47 7,0 13000 744 18 < 1 150 300 50000

Dibutyltenn (DBT) µg/kgTS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 1500 5000

Monobutyltenn (MBT) µg/kgTS e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. 250 800

Metaller

Arsenik mg/kg TS 3,0 3,2 1,5 9,1 3,9 8,5 20 44 5,4 18 12 34 10 25 50 1000

Barium mg/kg TS 94 74 84 309 162 172 218 184 184 525 410 177 200 300 870 50000

Bly mg/kg TS 47 458 26 192 54 250 264 1270 61 1320 782 819 50 180 1100 2500

Kadmium mg/kg TS 0,2 0,5 <0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 1,2 0,1 1,1 1,0 0,2 0,8 12 35 1000 Icke lättlösligt

Kobolt mg/kg TS 6,5 5,1 6,2 25 9,4 5,2 14 4,8 16 12 7,5 9,5 15 35 65 1000 Icke lättlösligt

Koppar mg/kg TS 43 62 59 572 195 124 150 109 583 326 177 48 80 200 430 2500

Krom, total mg/kg TS 20 11 14 98 35 18 42 11 55 39 20 18 80 150 440 10000

Kvicksilver mg/kg TS 0,209 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 2,51 2,77 4,35 < 0,2 4,77 1,28 3,01 0,25 2,5 10 50

Oorgan. och org. 

Hg-föreningar

Nickel mg/kg TS 13 10 12 33 20 15 54 11 28 32 18 20 40 120 260 1000 Icke lättlösligt

Vanadin mg/kg TS 26 19 18 30 18 23 37 23 39 33 33 30 100 200 200 10000

Zink mg/kg TS 131 252 98 1850 530 299 361 1690 693 848 957 163 250 500 690 2500

Övrigt

TS % 81,4 86,5 94,9 97,8 94,5 93,1 91 70,3 92 93,4 63,8 69,7

TOC % e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. e.a.

Provpunkt

Jordprov, Sweco 2018 

Provpunkt

Jordprov, Structor 2014
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Analyssammanställning vatten miljö

SW2302 SW2304 SW2306 GBG Stad 2

pH 7,5 7,6 6,8 >8.5 7.5-8.5 6.5-7.5 5.5-6,5 <5.5 6,5-9
Suspenderade ämnen mg/l 92 390 4000 25

Metaller Arsenik (As) ug/l 2 4,1 29 <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 16
Kadmium (cd) ug/l <0,1 <0,1 <0,1 <0.1 0.1-0.5 0.5-1 1-5 ≥5 0,9
Krom (Cd) ug/l <0,5 <0,5 1,4 <0.5 0.5-5 5-10 10-50 ≥50 7
Koppar (Cu) mg/l 0,0013 0,00082 <0,00050 <0.02 0.02-0.2 0.2-1 1-2 ≥2 0,01
Kvicksilver (Hg) ug/l <0,1 1,4 <0,1 <0.005 0.005-0.01 0.01-0.05 0.05-1 ≥1 0,07
Nickel (Ni) ug/l 3,1 3,8 5,4 <0.5 0.5-2 2-10 10-20 ≥20 68
Bly (Pb) ug/l <0,5 <0,5 0,85 <0.5 0.5-1 1-2 2-10 ≥10 28
Zink (Zn) mg/l 0,051 0,01 0,0069 <0.005 0.005-0.01 0.01-0.1 0.1-1 ≥1 0,03

Förorenande ämnen Alifatiska kolväten, summa >C5-C35 ug/l <0,13 <0,13 <0,13
och indikatorer Benso(a)pyren ug/l <0,010 7,4 0,019 0,27

Bensen ug/l <0,5 <0,5 <0,5 <0.02 0.02–0.1 0.1–0.2 0.2–1 ≥1 50
Toluen ug/l <1 <1 <1

Halogenerade lösningsmedel 1,2-Dikloretan ug/l <1,0 <1,0 <1,0 <0,02 0,02-0,1 0,1-0,5 0,5-3 ≥3
och industrikemikalier 1,2-Dikloreten, summa isomerer ug/l <1,0 <1,0 <1,0

Diklormetan ug/l <1,0 <1,0 <1,0
Tetraklormetan (koltetraklorid) ug/l <1,0 <1,0 <1,0
Trikloreten & tetrakloreten, summa ug/l <2 <2 <2 <0.1 0.1–1 1–2 2–10 ≥10
Vinylklorid ug/l <0,1 <0,1 <0,1

Polycykliska aromatiska kolväten Summa PAH-L ug/l 3,1 1,1 0,78
Summa PAH-M ug/l 3,2 31 1,5
Summa PAH-H ug/l 0,05 42 0,12 <0.001 0.001–0.01 0.01–0.02 0.02–0.1 ≥0.1

Bekämpningsmedel***** Aktiva ämnen, enskilt ämne ug/l 0,024 0,0029 0,0038 0,0015
Aktiva ämnen, totalhalt ug/l 0,038 0,0052 0,0071

1  Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU rapport 2013:01
2  Göteborgs Stad Miljöförvaltningen. Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient, R2020:13

PFAS PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) ng/l 5,8 14 <0,20 - 45 - -
Summa PFAS4 (EU EFSA) ng/l 9,3 56 3,3 4,0 - 2 -
PFAS 11 ng/l 23 220 11 90
Summa PFAS24 (viktad) ng/l >21 >299 >9,1 - - - 4,4

1  Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten. LIVSFS 2022:12. OBS! gränsvärdet kommer att börja tillämpas 2026
2  SGI. 2015. Preliminära riktvärden för högflourerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten.
3  SGI Vägledning 6 Riktvärden för PFAS i mark och grundvatten. Remissversion 2022-05-31
4 SGU föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten; SGU-FS 2023:1.
5  Göteborgs Stad Miljöförvaltningen. Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient, R2020:13

Baserat på summahalten av alla enskilda PFAS som kvantifierats i grundvattenprovet, efter att halterna av alla kvantifierade ämnen omräknats till PFOA-ekviva-lenter genom multiplikation med ämnenas toxicitetsfaktorer.
OBS! Summahalt enbart beräknat på PFAS11, ej PFAS24

JÄMFÖRVÄRDEN

SGUs bedömningsgrunder 20131PROVPUNKT

Provtagningsdatum
Parameter

1 2 3 4 5

GBG Stad5
LIVSFS
2022:121

Dricksvatten

SGI2

Preliminära
2015.

Grundvatten.

SGI3

Preliminära
2022.

Grundvatten.

SGU4

2023.
Grundvatten
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180307Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0-1,5

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-10-24

2023-10-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2301

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts0.65Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts1.5Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts2.2Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Sida 1 av 80
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UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.82Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.39Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.5Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.83Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.47Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.074Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.13Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.050Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.086Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.65Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.22Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.7Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.4Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.40Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.5Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.1Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.7Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts8.7Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts110Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.29Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Sida 2 av 80



AR-23-SL-210806-01

Í%SQbÂ":)9tÎ

EUSELI2-01210073

mg/kg Ts66Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.16Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts160Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Sida 3 av 80
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Box 737
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Tlf:        +46 10 490 8110
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180308Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

1,5-2,0

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-11-09

2023-10-23Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2301

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.2Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts3.6Glödförlust b)SS-EN 12879:200020%

% Ts2.1TOC beräknat b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts24Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/kg Ts10Aromater >C10-C16 b)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Sida 4 av 80
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mg/kg Ts11Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts26Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts37Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

OspecOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts15Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts13Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts22Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts14Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts7.2Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.7Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.098Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.8Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.068Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.25Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts3.1Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.1Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts30Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts26Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts5.8Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts2.0Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts61Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts79Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts73Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts69Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts140Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Sida 5 av 80
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mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts5.4Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts70Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts59Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.44Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.2Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts31Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.28Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts10Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts210Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

µg/kg Ts<0.10PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Sida 6 av 80
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µg/kg Ts<0.10PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts0.039PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.0306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts0.084Summa PFAS 4 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.039Summa PFAS 4 exkl. LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.26Summa PFAS SLV 11 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts19Dibutyltenn (DBT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) c)10%

µg/kg Ts8.2Monobutyltenn (MBT) c)10%

µg/kg Ts1.5Monofenyltenn (MPhT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) c)10%

µg/kg Ts84Tributyltenn (TBT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Trifenyltenn (TPhT) c)10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkks D-PL-14234-01-00

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Sida 7 av 80



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-226946-01

EUSELI2-01210073
Í%SQbÂ"=eJ1Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180309Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

1,0-1,7

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-11-09

2023-10-23Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2302

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.0Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts3.5Glödförlust b)SS-EN 12879:200020%

% Ts2.0TOC beräknat b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts65Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/kg Ts1.4Aromater >C10-C16 b)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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EUSELI2-01210073

mg/kg Ts0.68Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts1.3Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts2.0Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

MotoroljaOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts0.69Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.58Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.5Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.2Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.5Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.24Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.12Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.090Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.12Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.56Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.61Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.20Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.9Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.4Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.1Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.33Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.7Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts7.8Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.7Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.1Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts13Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts0.0034PCB 52 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts0.037PCB 101 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts0.012PCB 118 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts0.090PCB 153 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts0.076PCB 138 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts0.064PCB 180 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts0.28Summa PCB7 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts14Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts300Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts290Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.67Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts300Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts47Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts47Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts520Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

µg/kg Ts<0.10PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts0.031PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/kg Ts<0.10PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts0.17PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.0306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts0.22Summa PFAS 4 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.17Summa PFAS 4 exkl. LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.41Summa PFAS SLV 11 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts22Dibutyltenn (DBT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) c)10%

µg/kg Ts11Monobutyltenn (MBT) c)10%

µg/kg Ts1.3Monofenyltenn (MPhT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) c)10%

µg/kg Ts19Tributyltenn (TBT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Trifenyltenn (TPhT) c)10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkks D-PL-14234-01-00

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-210901-01

EUSELI2-01210073
Í%SQbÂ":*?KÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180310Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2,3-2,8

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-10-24

2023-10-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2302

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%65.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts6.5Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts3.7TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts11Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts18Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts9.9Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts4.1Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts10Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts14Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts4.6Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.2Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts5.6Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts3.8Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.8Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.58Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.45Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.74Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.46Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts2.6Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts10Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.6Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts9.5Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts6.4Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.6Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.7Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts31Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts21Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts20Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts34Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts54Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts11Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts55Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Sida 13 av 80



AR-23-SL-210901-01
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EUSELI2-01210073

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts59Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.43Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts51Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts160Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Sida 14 av 80



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-214348-01

EUSELI2-01210073
Í%SQbÂ":~udÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180311Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0,4-1,5

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-10-27

2023-10-23Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2303

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Beredning av samlingsprov a)*

%89.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.38Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.48Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.1Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.59Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.62Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.095Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.071Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.039Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.83Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.11Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.3Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.1Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.52Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.10Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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AR-23-SL-214348-01

Í%SQbÂ":~udÎ

EUSELI2-01210073

mg/kg Ts3.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.8Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.3Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.0Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts7.3Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

30%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts8.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts55Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.5Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.32Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Sida 16 av 80



AR-23-SL-214348-01
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EUSELI2-01210073

mg/kg Ts7.2Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts61Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-210902-01

EUSELI2-01210073
Í%SQbÂ":*@TÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180312Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

1,5-2,0

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-10-24

2023-10-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2303

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%65.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts30Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts5.6Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts1.9Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts5.4Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts7.3Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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AR-23-SL-210902-01
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UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts2.5Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.8Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts5.2Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts2.9Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.3Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.28Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.50Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.25Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.71Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.38Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.1Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.50Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts5.2Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts4.3Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.0Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.5Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts15Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts14Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts15Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts29Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts27Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts340Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8100Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.4Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts2200Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.3Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts29Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts60Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1500Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-210808-01

EUSELI2-01210073
Í%SQbÂ":);ÊÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180313Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2,4-4,0

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-10-24

2023-10-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2303

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%58.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.033Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.034Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.26Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts13Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts61Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts60Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts71Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Box 737
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Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180314Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

1,0-2,0

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-11-09

2023-10-23Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2304

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%64.5Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts10.6Glödförlust b)SS-EN 12879:200020%

% Ts6.0TOC beräknat b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.0079Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts38Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/kg Ts2.5Aromater >C10-C16 b)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts1.5Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts2.7Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts4.2Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 b)*

OspecOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts1.9Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.6Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts5.3Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts2.5Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.2Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.31Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.17Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.21Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.12Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.11Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.7Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.41Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts4.2Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.5Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.7Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.50Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts9.9Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts16Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts14Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts12Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts26Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts0.0042PCB 52 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts0.0077PCB 101 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts0.0067PCB 118 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts0.0059PCB 153 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts0.0065PCB 138 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts0.0018PCB 180 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts0.034Summa PCB7 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts29Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts490Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1300Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.4Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts1900Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.3Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts45Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts67Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts990Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

µg/kg Ts<0.10PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts0.059PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts0.033PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts0.093PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts0.10PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts0.35PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/kg Ts0.33PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts0.43PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts0.0386:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts0.90Summa PFAS 4 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.88Summa PFAS 4 exkl. LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts1.5Summa PFAS SLV 11 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts1.3Dibutyltenn (DBT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Monobutyltenn (MBT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Monofenyltenn (MPhT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) c)10%

µg/kg Ts1.3Tributyltenn (TBT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Trifenyltenn (TPhT) c)10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkks D-PL-14234-01-00

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10230102Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-10-24

2023-10-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2303 0,4-0,9

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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UtgårOljetyp > C10 a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180315Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0-0,07

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-10-23

2023-10-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2305

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%98.0Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.26Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.26Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.40Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.26Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.26Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.26Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.26Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.26Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.26Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.26Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.26Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.26Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.26Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.26Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.26Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.39Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.65Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.2Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 1.2Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.2Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180316Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0,5-2,0

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-11-10

2023-10-23Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2305

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Beredning av samlingsprov b)*

%78.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts9.5Glödförlust b)SS-EN 12879:200020%

% Ts5.4TOC beräknat b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.8Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.5Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts4.9Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.8Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.7Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.22Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.30Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.11Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.11Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.17Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.9Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.33Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.5Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.1Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts1.2Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.52Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts9.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts13Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts12Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts11Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts0.044PCB 101 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts0.019PCB 118 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

30%

mg/kg Ts0.063PCB 153 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts0.058PCB 138 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts0.051PCB 180 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts0.24Summa PCB7 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts23Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts370Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts960Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.3Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts340Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts2.5Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts26Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts47Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1400Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

µg/kg Ts<0.10PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.10PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts0.16PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.0306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts0.21Summa PFAS 4 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.16Summa PFAS 4 exkl. LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.38Summa PFAS SLV 11 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts2.8Dibutyltenn (DBT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) c)10%

µg/kg Ts2.0Monobutyltenn (MBT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Monofenyltenn (MPhT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) c)10%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) c)10%

µg/kg Ts3.4Tributyltenn (TBT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Trifenyltenn (TPhT) c)10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkks D-PL-14234-01-00

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10230098Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-10-24

2023-10-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2305 1,0-1,5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts33Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts2.7Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts1.1Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts2.0Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts3.1Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ospecOljetyp > C10 a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180317Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0,04-0,07

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-10-24

2023-10-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2306

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.12Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.18Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.36Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.19Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.087Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.086Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.058Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.058Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.058Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.058Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.17Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.069Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.25Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.25Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.18Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.087Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts0.77Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.2Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.0Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.0Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.1Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180318Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0,6-1,0

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-10-24

2023-10-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2306

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.012Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts18Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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OspecOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.034Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.032Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.085Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.044Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.037Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.040Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.081Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.076Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.047Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.23Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.29Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.25Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.32Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.57Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts170Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.058Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts9.3Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts50Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180319Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

1,3-2,0

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-11-09

2023-10-23Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2306

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.5Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts6.7Glödförlust b)SS-EN 12879:200020%

% Ts3.8TOC beräknat b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.0060Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts9.2Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts110Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts400Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts520Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts820Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/kg Ts120Aromater >C10-C16 b)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts1.6Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts4.1Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts5.7Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 b)*

Diesel. OspecOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts0.77Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.65Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.9Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.89Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.82Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.11Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.20Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.066Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.68Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.2Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts3.1Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.62Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.7Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.9Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.56Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.95Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts8.5Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.7Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.1Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts10Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts15Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts18Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts270Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts960Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.69Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.4Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts210Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.8Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts22Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts290Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

µg/kg Ts<0.10PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/kg Ts<0.10PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.030PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.0306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

± 36%

µg/kg Ts<0.060Summa PFAS 4 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

NDSumma PFAS 4 exkl. LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts<0.24Summa PFAS SLV 11 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts2.5Dibutyltenn (DBT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Difenyltenn (DPhT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Dioktyltenn (DOT) c)10%

µg/kg Ts5.1Monobutyltenn (MBT) c)10%

µg/kg Ts3.0Monofenyltenn (MPhT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Monooktyltenn (MOT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) c)10%

µg/kg Ts2.2Tributyltenn (TBT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) c)10%

µg/kg Ts<1.0Trifenyltenn (TPhT) c)10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkks D-PL-14234-01-00

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-210805-01

EUSELI2-01210073
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180320Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2,4-3,0

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-10-24

2023-10-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2306

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%68.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts1.2Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.065Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.058Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.066Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.057Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.21Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.16Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.14Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.27Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.41Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts8.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts63Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.019Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts58Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts71Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-210809-01

EUSELI2-01210073
Í%SQbÂ":)<(Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180321Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

3,0-4,0

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-10-24

2023-10-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2306

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%61.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts5.7Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts14Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts24Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts19Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts4.0Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.043Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.035Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.10Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.048Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.034Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.053Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.14Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.11Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.10Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.034Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.064Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.42Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.29Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.26Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.52Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.77Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts11Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts81Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts130Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.27Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts37Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.33Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts24Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts100Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Box 737
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Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180322Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0,05-0,1

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-10-24

2023-10-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2307

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015-07

%96.4Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.052Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.16Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.48Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.19Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.092Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.12Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.052Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.052Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.052Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.052Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.052Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.052Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.086Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.22Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.27Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.078Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts0.38Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.3Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.73Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.8Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180323Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0,4-0,9

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-10-24

2023-10-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2307

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts1.7Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts1.5Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts3.0Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts4.5Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts2.0Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.3Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.3Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.5Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.85Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.11Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.47Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.067Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.21Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.7Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.85Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.3Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.2Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.62Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.55Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts8.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts8.7Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts8.1Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts9.4Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts17Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts62Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts41Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.11Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts99Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Box 737
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Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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EUSELI2-01210073
Í%SQbÂ":)EyÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10230100Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-10-24

2023-10-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2307 1,0-1,5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts0.66Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts0.91Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ospecOljetyp > C10 a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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EUSELI2-01210073
Í%SQbÂ":~vmÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-10180324Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

1,0-2,0

2023-10-16

SEPETW

Provet ankom:

JordMatris:

2023-10-17

Utskriftsdatum: 2023-10-27

2023-10-23Analyserna påbörjades:

Provmärkning: SW2307

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Beredning av samlingsprov a)*

%78.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.49Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.41Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.0Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.57Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.31Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.082Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.075Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.043Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.068Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.083Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.60Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.14Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.0Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.86Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.36Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.19Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts2.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.2Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.9Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.2Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.1Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

30%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts7.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts74Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts100Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.25Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts68Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.16Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts98Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anna.sanengen@sweco.se  (anna.sanengen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-248597-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW / 30050768 Gång- och Cykelbro 

mellan Packhu

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-11210298Provnummer: Kemisk analys påbörjad

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-11-21 02:24

5

2023-11-20

SEPETW
Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-11-20

Utskriftsdatum: 2023-12-04

Provmärkning: SW2302

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0020Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l0.015Bens(a)antracen b)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l1.3Naftalen b)SPI 201130%

µg/l0.024Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l1.8Acenaften b)SPI 201125%

µg/l1.6Fluoren b)SPI 201125%

µg/l1.1Fenantren b)SPI 201130%

µg/l0.18Antracen b)SPI 201130%

µg/l0.25Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l0.14Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l6.3Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l3.1Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l3.2Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l0.050Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

7.5pH c)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C19.9Temperatur vid pH-mätning c)SS-EN ISO 10523:2012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/l0.0020Arsenik As (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.46Barium Ba (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l< 0.00050Bly Pb (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0029Kobolt Co (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0013Koppar Cu (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l< 0.00050Krom Cr (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0031Nickel Ni (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l< 0.00020Vanadin V (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.051Zink Zn (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

ng/l4.1PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l3.4PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l3.2PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.9PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l2.5PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.97PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l0.39PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l5.8PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.396:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l9.3Summa PFAS4 (EU EFSA) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l23Summa PFAS SLV 11 a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Rapporteringsgränsen är förhöjd på PFBS p.g.a. matriseffekter.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-254981-01

EUSELI2-01225947
Í%SQbÂ"CifBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och Cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Erika Einarsson

Box 5397

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-11230351Provnummer: Kemisk analys påbörjad

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-11-23 04:03

8

2023-11-22

SEPETW
Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-11-22

Utskriftsdatum: 2023-12-12

Provmärkning: SW2302

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l92Suspenderade ämnen a)SS-EN 872:200510%

ng/l4.4Monobutyltenn (MBT) b)10%

ng/l10Dibutyltenn (DBT) b)10%

ng/l24Tributyltenn (TBT) b)10%

ng/l<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) b)10%

ng/l<1.0Monooktyltenn (MOT) b)10%

ng/l<1.0Dioktyltenn (DOT) b)10%

ng/l<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) b)10%

ng/l<1.0Monofenyltenn (MPhT) b)10%

ng/l<1.0Difenyltenn (DPhT) b)10%

ng/l<1.0Trifenyltenn (TPhT) b)10%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

b)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkks D-PL-14234-01-00

Kopia till:

 petra.almqvist@sweco.se  (petra.almqvist@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Water Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

QI-23-AR-048685-01

EUSELI2-01225947
Í%SQbÂ"CigKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och Cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Erika Einarsson

Box 5397

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-11230351Provnummer: Kemisk analys påbörjad

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-11-23 04:03

8

2023-11-22

SEPETW
Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-11-22

Utskriftsdatum: 2023-12-12

Provmärkning: SW2302

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l92Suspenderade ämnen a)SS-EN 872:200510%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-254982-01

EUSELI2-01225947
Í%SQbÂ"CihTÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW, 30050768 Gång-och Cykelbro 

mellan Packhusk

Sweco Sverige AB

Erika Einarsson

Box 5397

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-11230352Provnummer: Kemisk analys påbörjad

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-11-23 04:03

8

2023-11-22

SEPETW
Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-11-22

Utskriftsdatum: 2023-12-12

Provmärkning: SW2304

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l0.024Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l8.1Bens(a)antracen b)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l6.0Krysen b)SPI 201135%

µg/l12Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l7.4Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l4.4Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l1.4Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l39Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l0.10Naftalen b)SPI 201130%

µg/l0.73Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l0.23Acenaften b)SPI 201125%

µg/l0.87Fluoren b)SPI 201125%

µg/l6.8Fenantren b)SPI 201130%

µg/l2.0Antracen b)SPI 201130%

µg/l12Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l9.4Pyren b)SPI 201125%

µg/l3.3Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l36Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l1.1Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l31Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l42Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

mg/l390Suspenderade ämnen c)SS-EN 872:200510%

7.6pH c)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C19.7Temperatur vid pH-mätning c)SS-EN ISO 10523:2012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/l0.0041Arsenik As (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.36Barium Ba (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l< 0.00050Bly Pb (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0015Kobolt Co (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.00082Koppar Cu (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l< 0.00050Krom Cr (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0014Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0038Nickel Ni (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0013Vanadin V (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.010Zink Zn (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

ng/l21PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l53PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l34PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l38PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l21PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l18PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l6.6PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.54PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l3.1PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l14PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l126:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l56Summa PFAS4 (EU EFSA) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l220Summa PFAS SLV 11 a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l2.9Monobutyltenn (MBT) d)10%

ng/l<1.0Dibutyltenn (DBT) d)10%

ng/l2.3Tributyltenn (TBT) d)10%

ng/l<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) d)10%

ng/l<1.0Monooktyltenn (MOT) d)10%

ng/l<1.0Dioktyltenn (DOT) d)10%

ng/l<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) d)10%

ng/l<1.0Monofenyltenn (MPhT) d)10%

ng/l<1.0Difenyltenn (DPhT) d)10%

ng/l<1.0Trifenyltenn (TPhT) d)10%

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

d)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkks D-PL-14234-01-00

Kopia till:

 petra.almqvist@sweco.se  (petra.almqvist@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-252998-01

EUSELI2-01224638
Í%SQbÂ"C@nwÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

SEPETW / 30050768 Gång- och Cykelbro 

mellan Packhu

Sweco Sverige AB

Petra Almqvist

Skånegatan 3

403 14 GÖTEBORG
Kundnummer: SL8430366

Provbeskrivning:

177-2023-11210299Provnummer: Kemisk analys påbörjad

Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

2023-11-21 02:20

5

2023-11-20

SEPETW
Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2023-11-20

Utskriftsdatum: 2023-12-08

Provmärkning: SW2306

Provtagningsplats: GFS GC-bro

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/l0.034Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0020Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l0.027Bens(a)antracen b)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l0.021Krysen b)SPI 201135%

µg/l0.035Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l0.019Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l0.012Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l0.26Naftalen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l0.51Acenaften b)SPI 201125%

µg/l0.58Fluoren b)SPI 201125%

µg/l0.65Fenantren b)SPI 201130%

µg/l0.075Antracen b)SPI 201130%

µg/l0.13Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l0.12Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l2.3Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l0.78Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l1.5Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l0.12Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l0.29Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

mg/l4000Suspenderade ämnen c)SS-EN 872:200510%

6.8pH c)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C19.7Temperatur vid pH-mätning c)SS-EN ISO 10523:2012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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AR-23-SL-252998-01

Í%SQbÂ"C@nwÎ

EUSELI2-01224638

mg/l0.029Arsenik As (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.41Barium Ba (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.00085Bly Pb (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0056Kobolt Co (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l< 0.00050Koppar Cu (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0014Krom Cr (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0054Nickel Ni (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0019Vanadin V (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.0069Zink Zn (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

ng/l2.6PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.7PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l2.3PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.3PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l2.7PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.56PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.20PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l3.3Summa PFAS4 (EU EFSA) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l11Summa PFAS SLV 11 a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l3.8Monobutyltenn (MBT) d)10%

ng/l3.1Dibutyltenn (DBT) d)10%

ng/l3.3Tributyltenn (TBT) d)10%

ng/l<1.0Tetrabutyltenn (TTBT) d)10%

ng/l<1.0Monooktyltenn (MOT) d)10%

ng/l<1.0Dioktyltenn (DOT) d)10%

ng/l<1.0Tricyklohexyltenn (TCHT) d)10%

ng/l<1.0Monofenyltenn (MPhT) d)10%

ng/l<1.0Difenyltenn (DPhT) d)10%

ng/l<1.0Trifenyltenn (TPhT) d)10%

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300

d)  GALAB Laboratories GmbH, GERMANY,  DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkks D-PL-14234-01-00

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
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Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Geotech 605M
Sond nr 4640

Spetstryck q
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  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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C P T - sondering

GFS GC Bro över Göta älv
30050768

2024-01-10

3,00 m
3,00 m
25,00 m
1,00 m
my
1,69 m

Normal
Glycerin
Markus Settergren
Geotech 605M

Djup  (m)

Hugo Hammars kaj

SW2302

2023 10 19 0753

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4640
2022-11-07
0,874
0,001

Inre friktion Oc

Inre friktion Of
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0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000
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Portryck Friktion Spetstryck
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Före
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Diff

1,00
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-2,20

182,60
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-0,20

3,43
3,44
0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck
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(ingen)
(ingen)
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Portryck (kPa)
0,00
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Djup  (m)

Klassificering
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Djup  (m)

0,00
3,00
8,00

3,00
8,00

25,00

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,85
0,80

Crust
Jordart

Anmärkning

C:\Users\seoljb\OneDrive - Sweco AB\Projekt\GFS GCB-bro\Fältundersökning\Fältresultat\SW2302.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Användningsklass: 4Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
GFS GC Bro över Göta älv
30050768

2024-01-10

Hugo Hammars kaj
SW2302
2023 10 19 0753

Projekt

C:\Users\seoljb\OneDrive - Sweco AB\Projekt\GFS GCB-bro\Fältundersökning\Fältresultat\SW2302.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
3,00
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17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
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209,1
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215,4
218,6
221,7
224,8
228,0
231,1
234,3
237,4
240,5
243,7
246,8
250,0
253,1
256,2
259,4
262,5
265,7
268,8
271,9
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vo

8,8
25,3
33,4
34,2
34,9
35,5
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48,0
42,5
40,8
40,3
39,3
44,1
48,1
46,8
48,5
48,7
47,8
50,2
52,0
54,1
55,0
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66,8
67,0
66,8
68,0
68,7
69,3
68,8
69,8
71,3
71,8
74,1
74,2
74,4
75,5
76,4
76,7
78,8
79,4
79,0
81,0
80,4
81,6
79,6
83,7
80,5

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1,80
1,80
1,45
1,45
1,30
1,30
1,30
1,60
1,60
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,45
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

12,6
12,7
12,5
12,8
12,6

((41,2))
((40,9))

13,5
12,6
11,5
11,2
11,0
10,8
12,0
12,9
12,6
13,1
13,1
13,0
13,6
14,0
14,5
14,7
14,5
15,0
14,7
14,7
15,5
15,7
15,3
15,6
16,4
16,1
16,4
16,6
16,2
16,4
16,5
16,3
16,8
16,7
15,9
17,0
17,3
17,3
18,0
17,8
17,0
16,4
17,0
17,8
17,8
17,8
18,1
18,3
18,5
18,3
18,6
19,0
19,1
19,7
19,8
19,8
20,1
20,3
20,4
21,0
21,1
21,0
21,6
21,4
21,7
21,2
22,3
21,4

o



(28,6)

OCR ID E MOC MNC

1,49
1,47
1,39
1,41
1,36

1,35
1,22
1,06
1,01
1,00
1,00
1,05
1,12
1,07
1,09
1,07
1,03
1,07
1,09
1,11
1,11
1,06
1,08
1,07
1,05
1,11
1,10
1,04
1,05
1,09
1,04
1,04
1,03
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

2,9
2,9

3,3
3,3

2,7
2,7

MPa MPa MPa

wLwL
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C P T - sondering
GFS GC Bro över Göta älv
30050768

2024-01-10

Hugo Hammars kaj
SW2302
2023 10 19 0753

Projekt

C:\Users\seoljb\OneDrive - Sweco AB\Projekt\GFS GCB-bro\Fältundersökning\Fältresultat\SW2302.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60

Sida 2 av 2

18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00
21,20
21,40
21,60
21,80
22,00
22,20
22,40
22,60
22,80
23,00
23,20
23,40
23,60
23,80
24,00
24,20
24,40
24,60
24,71

Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L

Klassificering
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NC
NCSi

NC
NC
NC

NCSi
NC

NCSi
NCSi
NCSi

NC
NC
NC
NC

NCSi
NCSi

NC
NCSi
NCSi

NC
NC
NC

NCSi

278,2
281,4
284,5
287,6
290,8
293,9
297,0
300,2
303,3
306,5
309,6
312,7
315,9
319,0
322,2
325,3
328,4
331,6
334,7
337,9
341,0
344,1
347,3
350,4
353,6
356,9
360,3
363,7
367,3
371,0
374,6
378,2
381,9
384,7

vo

107,2
108,4
109,5
110,6
111,8
112,9
114,0
115,2
116,3
117,5
118,6
119,7
120,9
122,0
123,2
124,3
125,4
126,6
127,7
128,9
130,0
131,1
132,3
133,4
134,6
135,9
137,3
138,7
140,3
142,0
143,6
145,2
146,9
148,1

'vo 'c

81,0
81,4
85,4
88,8
89,4
89,0
92,0
89,2
92,7
93,2

100,7
100,8
100,0

98,8
99,8
98,8

105,1
103,6
104,7
106,3
106,0
110,1

98,0
104,7
112,3
119,8
116,4
117,2
125,5
125,3
123,0
124,6
128,2
122,8

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,85
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

21,6
21,7
22,7
23,6
23,8
23,7
24,5
23,8
24,7
24,8
26,8
26,8
26,6
26,3
26,6
26,3
28,0
27,6
27,9
28,3
28,2
29,3
26,1
27,9
29,9
31,9
31,0
31,2
33,4
33,4
32,8
33,2
34,1
32,7

o

 OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

% MPa MPa MPa

wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
GFS GC Bro över Göta älv
30050768
Sweco
Markus Settergren

2024-01-10

3,00 m
3,00 m
25,00 m
1,00 m
my
1,69 m

Normal
Glycerin

Geotech 605M

Hugo Hammars kaj

SW2302

2023 10 19 0753

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum
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Portryck registrerat vid sonderingx
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q,MPa

D
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Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, q

t
  MPa

Registrerat spetstryck, q
c
  MPa

Registrerad mantelfriktion, f
s
, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

4640

Projektnummer

Borrföretag

Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 0 5 10 15 20 25 0 500
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 2 4 6 0,0 0,2 0,4

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

2,00 m
2,00 m

25,08 m
0,70 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

GFS GC-Bro över Göta älv
30050568
Hugo Hammars kaj
SW2304
2023 10 17 0901

2024-01-10
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0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
1,76 m

Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerin

Geotech 605M
Sond nr 4640

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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2
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Odränerad skjuvhållfasthet 
fu

  (kPa)
0 5 10 15Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
1,76 m
0,70 m
2,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

2,00 m

Geotech 605M
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

GFS GC-Bro över Göta älv
30050568
Hugo Hammars kaj
SW2304
2023 10 17 0901
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+
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D
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Johanna Blomqvist
2024-01-10

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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2,00 m
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D
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Projekt
Projekt nr
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Datum
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SW2304
2023 10 17 0901
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C P T - sondering

GFS GC-Bro över Göta älv
30050568

2024-01-10

2,00 m
2,00 m
25,08 m
0,70 m
my
1,76 m

Normal
Glycerin
Markus Settergren
Geotech 605M

Djup  (m)

Hugo Hammars kaj

SW2304

2023 10 17 0901

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4640
2022-11-07
0,874
0,001

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,70

Datum

 

264,20
263,90

-0,30

181,00
181,70

0,70

3,41
3,41
0,00

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
2,00
3,00
6,00

2,00
3,00
6,00

25,00

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,85
0,75
0,75

Crust
Jordart

Anmärkning

C:\Users\seoljb\OneDrive - Sweco AB\Projekt\GFS GCB-bro\Fältundersökning\Fältresultat\SW2304.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Användningsklass: 4Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
GFS GC-Bro över Göta älv
30050568

2024-01-10

Hugo Hammars kaj
SW2304
2023 10 17 0901

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,70
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
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0,70
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80
17,00

Crust 
Crust 
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

6,2
23,8
36,9
40,0
42,9
45,4
48,0
50,5
53,4
56,2
58,8
61,5
64,3
67,1
70,0
72,8
75,7
78,5
81,4
84,2
87,1
89,9
92,8
95,6
98,3

100,8
103,5
106,4
109,1
111,8
114,6
117,5
120,3
123,0
125,6
128,1
130,7
133,2
135,8
138,3
140,9
143,4
146,0
148,5
151,1
153,6
156,2
158,7
161,3
163,8
166,4
168,9
171,5
174,0
176,6
179,1
181,7
184,2
187,1
190,2
193,4
196,5
199,6
202,8
205,9
209,1
212,2
215,3
218,5
221,6
224,7
227,9
231,0
234,2
237,3
240,4
243,6

vo

6,2
17,3
22,9
24,0
24,9
25,4
26,0
26,5
27,4
28,2
28,8
29,5
30,3
31,1
32,0
32,8
33,7
34,5
35,4
36,2
37,1
37,9
38,8
39,6
40,3
40,8
41,5
42,4
43,1
43,8
44,6
45,5
46,3
47,0
47,6
48,1
48,7
49,2
49,8
50,3
50,9
51,4
52,0
52,5
53,1
53,6
54,2
54,7
55,3
55,8
56,4
56,9
57,5
58,0
58,6
59,1
59,7
60,2
61,1
62,2
63,4
64,5
65,6
66,8
67,9
69,1
70,2
71,3
72,5
73,6
74,7
75,9
77,0
78,2
79,3
80,4
81,6

'vo 'c

78,6
72,1
55,7
49,4
51,0
55,6

142,7
70,2
46,9
44,8
44,0
44,5
48,8
49,1
49,9
47,5
48,8
49,0
47,5
54,1
52,7
50,2
53,3
52,1
48,3
48,5
51,3
46,1
48,9
48,3
49,9
53,9
60,7
59,8
58,8
56,9
55,9
56,0
55,5
55,1
57,0
60,0
59,9
58,3
62,8
62,3
61,2
62,2
61,2
62,4
61,9
64,0
64,4
64,7
64,8
65,4
68,5
69,1
71,0
76,4
75,5
76,0
79,9
83,2
83,9
84,5
83,7
89,3
93,6
94,1
93,9
97,4
96,9
97,2
96,4

kPa kPa kPa

fu

kPat/m3



1,80
1,80
1,60
1,60
1,30
1,30
1,30
1,30
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C P T - sondering
GFS GC-Bro över Göta älv
30050568

2024-01-10

Hugo Hammars kaj
SW2304
2023 10 17 0901

Projekt
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
GFS GC-Bro över Göta älv
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Gång- och cykelbro, Packhuskajen - Hugo hammars kaj
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CRS-Försök
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