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Sammanfattning

Akustikforum har pa uppdrag av Skanska Nya Hem utfort en trafikbullerutredning som en del i
detaljplanarbetet foér Brottkdrr — Angar och Berg. Syftet med utredningen ar se pa mojligheten att
uppfora bostader samt skola som klarar gallande riktvarden avseende trafikbuller vid fasad och pa gard.
Utredningen omfattar dven bullerpaverkan pa befintlig bebyggelse.

Berakningsresultaten visar pa att mojlighet finns att uppfora bostader och skola enligt téankt layout som
klarar riktvarden i riksdagens trafikbullerférordning.

Ljudnivaer vid befintliga bostadder beraknas generellt att 6ka till foljd av tillkommande trafikalstring och
i vissa fall 6verskrids géllande riktvarden till f6ljd av denna 6kning.
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Till denna rapport hor bilagor i form av totalt 25 stycken bullerkartor daterade 2022-08-25:

- Bullerkarta 9031-2040-Berget_1-3.

- Bullerkarta 9031-2040-Boplatsen_1-3.

- Bullerkarta 9031-2040-Skola_1-3.

- Bullerkarta 9031-2040-Skola_1.2 och 2.2 (Med bullerskarm skarm 1,1 meter)

- Bullerkarta 9031-2040-Skola_1.3 och 2.3 (Med bullerskarm skarm 1,5 meter)

- Bullerkarta 9031-2040-Angen_1-3.

- Bullerkarta 9031-Nollalternativ_1-3. (Befintliga bostader for nollalternativ)

- Bullerkarta 9031-Utbyggt 1-3. (Befintligt bostader med detaljplan fullt utbyggd)

- Bullerkarta 9031-Skillnad befintligt_1-3. (Skillnad mellan nollalternativ och utbyggt for befintliga

bostader).

Samt 2 stycken kartor som visa trafikmangder, 9031-Trafik fullt utbyggt, 9031-Trafik nollalternativ
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1 INLEDNING

Akustikforum har i uppdrag av Skanska Nya Hem tagit fram en trafikbullerutredning for detaljplan for
Brottkarr — Angar och Berg i Goteborg.

2 AKUSTISKA BEGREPP OCH UTTRYCK

En medelljudnivd for vag- och spartrafik, berdknad som ett

Ekvivalent ljudnivé
/ frifaltsvarde och som ett medelvarde per dygn under ett ar

En ljudniva for spartrafik och vagtrafik av den mest bullrande

Maximal ljudnivd
; fordonstypen med tidsvagning F, beraknad som ett frifaltsvarde.

Rum for daglig samvaro, utom kok, och rum for sémn. Har ingar
rum for sémn och vila, rum for daglig samvaro (t.ex. vardagsrum)
Bostadsrum och matrum som anvands som sovrum.

Kok i ppen planlésning raknas som bostadsrum. Daremot raknas
inte kok, hall och tvattstuga som bostadsrum.

Frifdltsvdrde Ljudniva som inte paverkas av reflexer vid egen fasad.

En iordningsstalld yta avsedd for vistelse utomhus. Sdsom altan,
Uteplats terrass, balkong eller liknande som ligger i anslutning till
bostadshus, fritidshus eller vardlokal.

Fasadsida dar trafikbullernivan om moijligt ar lagre an vid mest
utsatt fasad och dar riktvarden enligt Tabell 3.1 punkt 2)

Skyddad sida innehalls. Begreppet skyddad sida omnamns i Boverkets
promemoria ”Fragor och svar om buller” daterad 2016-06 01.
ADT Arsmedeldygnstrafik
Oppen plats utomhus vid en skola, férskola eller gard for
Skolgdrd utevistelse vid fritidshem, ofta inhdgnad av staket eller stangsel,

dar barnen vanligen tillbringar sina raster eller dar pedagogisk
verksamhet bedrivs.

Skolgardar vid skolor, férskolor eller fritidshem som tas i drift eller
Ny skolgdard inkommer som remiss eller anmalan till tillsynsmyndigheten efter
det att vagledning NV-01534-17 publicerats, september 2017.
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3 RIKTVARDEN

3.1 NYABOSTADER - TRAFIKBULLERFORORDNING (2015:216)

Bedémningsgrunder for bostader som ar tillampliga for denna utredning redovisas nedan. Riktvarden
enligt forordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2015:216 t.o.m. SFS 2017:359.

Tabell 3.1. Riktvarden vid byggnation av bostader, ljudniva avser frifaltsvarde.

Ekvivalent ljudniva, dBA Maximal ljudniva, dBA
Vid fasad 60/65% -
Skyddad sida? 55 70%
P3 uteplats® 50 70%

1) Galler for bostad om hogst 35 m2.

2)  Om ekvivalent ljudniva vid fasad 6verskrider 60 dBA bor minst hélften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot en
sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva inte dverskrids vid fasaden, och minst halften av bostadsrummen vara vanda mot en
sida dar 70 dBA maximal ljudniva inte 6verskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

3) Boverkets tolkning &r att maxnivaer far dverskridas fem ganger per natt vid skyddad sida, se promemoria daterad 2016-
06-01.

4)  Om en sadan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

5) Bor inte 6verskridas med mer d@n 10 dBA maximal ljudniva fem ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

3.2 RIKTVARDEN FOR BULLER PA SKOLGARD FRAN VAG- OCH SPARTRAFIK, NV-01534-17

Naturvardsverkets vagledning ”Riktvdrden for buller pG skolgard frén vidg- och spdrtrafik” tar upp
riktvdrden for buller pa nya och aldre skolgardar fran vag- och spartrafik.

Pa ny skolas skolgard som exponeras for buller fran vag- eller spartrafik bor den ekvivalenta bullernivan
50 dBA, raknat som arsmedeldygn, underskridas pa delar av garden som ar avsedda for lek, vila och
pedagogisk verksamhet. Vidare bor maximal niva 70 dBA underskridas pa dessa ytor. Dessa nivaer
motsvarar de nivaer som enligt 3 § i férordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bor
underskridas pa en uteplats vid nya bostadsbyggnader for att forebygga olagenhet fér manniskors halsa.

En malsattning kan vara att ovriga vistelseytor inom skolgarden har hogst 55 dBA som ekvivalent niva
samt att den maximala nivan 70 dBA 6verskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme.

Tabell 3.2. Riktvarden for buller fran vag- och spartrafik pa ny skolgard, ljudniva avser frifaltsvarde.

Del av skoleard Ekvivalent Maximal ljudniva,
g ljudniva, dBA dBA
De delar av garden som ar avsedda for lek, vila och pedagogisk verksamhet 50 70
Ovriga vistelseytor inom
& Y 55 70"
skolgarden

1) Nivan bor inte 6verskridas mer an 5 ggr per maxtimme under ett arsmedeldygn, under den tid da skolgarden nyttjas
(exempelvis 07-18).
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3.3 BEFINTLIGA BOSTADER

3.3.1 RIKTVARDEN FOR BULLER VID BEFINTLIGA BOSTADER

Naturvardsverkets védgledning ”Riktvérden for buller frén vég- och spdrtrafik vid befintliga bostdder ”
redovisar riktvarden for buller utomhus vid bostader fran vdg- och jarnvagstrafik och hur de bor
tillampas.

Enligt praxis har riktvardena i infrastrukturproposition 1996/97:53 fatt avgorande betydelse for vilka
nivaer som ska efterstrévas och nar atgarder behdver dvervagas.

For att en god miljokvalitet ska nds utanfor bostader bor, enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53
och anknytande dokument fran centrala myndigheter, i normalfallet ekvivalent och maximala nivaer i
Tabell 3.3 underskridas.

Tabell 3.3 Riktvarden for buller vid befintliga bostader, ljudniva avser frifaltsvarde.

Bostads fasad Bostads uteplats Bostads uteplats
(Leqaan) (Leqaan) (Lmax)
Buller fran vag 55 dBA ~ 55 dBA? 70 dBAY
Buller fran spar 60 dBA 55 dBA 70 dBAY

1) Tidsvdgning Fast. Far dverskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kvall (kl. 06 - 22).

2) Varken propositionen eller praxis har nagon tydlig angivelse for vagbuller vid uteplats. Enligt Naturvardsverket &r en
tankbar niva for att na en god miljokvalitet 55 dBA Leqaan (samma som for spar samt ambitionsniva enligt anknytande
dokument fran centrala myndigheter). Det kan dven noteras att 50 dBA Leq bor underskridas vid en uteplats vid nya
bostadsbyggnader for att undvika oldgenhet for manniskors halsa enligt trafikbullerférordningen.

3.3.2 NARATGARDER BEHOVER OVERVAGAS

Undantaget maximala nivan 55 dBA for sparbuller, som géller inomhus nattetid, sa sammanfattas i
Tabell 3.4 nivaer (frifaltsvarden) som tilldmpas utomhus for att avgbra nar skyddsatgarder eller andra
forsiktighetsmatt i normalfallet behéver évervagas.

Tabell 3.4 Nivaer for att i normalfallet avgora nar skyddsatgarder eller andra forsiktighetsmatt behover dvervéagas,
ljudniva avser frifaltsvarde.

~2015 och framover 1997 - ~2015 “nyare - 1997 ”aldre
"nya befintlig miljo” befintlig miljo”
bostadsbyggnader”®
o . Se planbeskrivning
Buller fran vag, vid fasad 55 dBA Leqasn 65 dBA Leqasn
eller bygglov
Se planbeskrivnin )
Buller fran spar, vid fasad P & 60 dBA Leq2sn 5.5 dBAT Lmax
eller bygglov inomhus natt
Se planbeskrivning 55 dBA? Leqaan

Buller fran vag och spar, uteplats 3 -
eller bygglov 70 dBA3 Lmax

1) Tidsvdgning Fast. Vardet inomhus far éverskridas maximalt 1-5 ggr/arsmedelnatt i rum for sémn och vila (sovrum), kl. 22-
0é.

2) Varken propositionen eller praxis har nagon tydlig angivelse for vagbuller vid uteplats. Enligt Naturvardsverket ar en
tankbar niva for att na en god miljokvalitet 55 dBA Leqaan (samma som for spar samt ambitionsniva enligt anknytande
dokument fran centrala myndigheter). Det kan dven noteras att 50 dBA Leq bor underskridas vid en uteplats vid nya
bostadsbyggnader for att undvika oldgenhet for manniskors halsa enligt trafikbullerférordningen.

3) Tidsvagning Fast. Far 6verskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kvall (kl. 06-22).

4)  Se 26 kap. 9a§ miljobalken.
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3.3.3 RIKTVARDEN VID OMBYGGNAD AV INFRASTRUKTUR

Pa Naturvardsverkets hemsida star foljande angaende trafikbuller vid befintlig bostadsbebyggelse vid
ombyggnad av infrastruktur:

Regeringen redovisade i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 att vid tillimpning av riktvérden vid
atgdrder i trafikinfrastrukturen bér hdnsyn tas till vad som dr tekniskt méjligt och ekonomiskt rimligt.
Denna bedémning kvarstar.

| infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angavs att nedanstdende riktvirden normalt inte bér
overskridas vid nybyggnation eller visentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Riktvérdena angavs som
langsiktiga mal.

- 30 dBA ekvivalentniva inomhus
- 45 dBA maximalniva inomhus nattetid
- 55 dBA ekvivalentnivd utomhus (vid fasad)

- 70 dBA maximalniva vid uteplats i anslutning till bostad
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4 BERAKNINGSMETOD OCH UTFORANDE

Bullernivaer har beraknats med hjalp av programmet SoundPLAN 8.2 (uppdatering 2022-08-02), enligt
de nordiska berakningsmodellerna:

o "Vagtrafikbuller nordisk berdkningsmodell”, Naturvardsverket, rev. 1996, Rapport 4653.

Parameterinstallningar i SoundPLAN redovisas sist i rapporten.

5 UNDERLAG

5.1 KART- OCH RITNINGSUNDERLAG
Via Metria AB —inhdmtade 2022-02-24:

e Fastighetskarta med befintliga byggnader, vdgar samt information om markférhallande hard
resp. mjuk mark.
e Mark- och ytmodell, laserdata.

Ritningsunderlag for nya bostdder har levererats av Inobi Ariktekter. Dessa &r modellerade som 3 meter
per vaningsplan. Komplementbyggnader, garage etc. &r modellerade som 3 meter hoga.

Underlag for ny skola samt bullerskarm i anslutning till skolgard har levererats av Goteborgs Stad
Stadsbyggnadskontoret. | utredningen provas effekten av en 1,1 meter samt en 1,5 meter hog
bullerskarm vid skolgard. Strackning framgar av aktuell bullerkarta.

5.2  TRAFIK

Trafikmangder pa aktuella vagar ar framst inhdmtade fran Sweco DP Brottkdrr PM Trafikfléden fér
miljobedémning. Dar trafikmangden i rapporten anges som AMVD har detta raknas om till ADT enligt
ADT=0,9 * AMVD.

Ett antal vagar ar uppskattade i samrad med Trafikkontoret Goteborg, med 5 passager per smahus och
2,3 passager per lagenhet. Dar data for tung trafik saknas ansatts 5%.

For befintliga bostader utreds ett nollalternativ for ar 2040, utan tillkommande trafikalstring for aktuell
detaljplan, samt ett scenario med fullt utbyggt planomrade.

For tillkommande byggnader utreds ett scenario med fullt utbyggt planomrade.
Anvanda hastigheter ar dagens skyltade. Ingen uppgift om framtida andring av hastigheter finns.

Andel tung trafik nattetid kl. 22-06 &r ansatt till 13%. Resterande trafik har ansatts fordelas jamnt Gver
resterande timmar.

Anvanda trafikuppgifter redovisas i tabell 5.1 och 5.2 nedan, samt i Karta 9031-Trafik nollalternativ samt
trafik fullt utbyggt.
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Tabell 5.1 Anvanda uppgifter for vagtrafik vid berdkning av nollalternativ 2040.

Vi Antal fordon Andel tung trafik Hastighet
a o
& [ADT] (%] [km/h]
Vag 158 28170 5 70/90
Hovas Allé
Soéderut 5580 6 50
Norrut 6030 6 50
Brottkarrsvdagen
- Hovas Allé -> Klavavagen 6300 7 50
- Fran Klavavagen 3420 8 50
Klavavagen 3420 7 50
Gamla Brottkarrsvagen
- Norr om Brottkarrsvagen 630 50
- Till Ryttarstigen 450 50
Avstick fran Gamla Brottkarrsvagen 180 2 50
Ryttarstigen 450 2 50
”Lilla” Ryttarstigen 601 21 50
Brottkarrs Byvag
- Norr om Brottkarrsvagen 810 9 50
- Norr om Matildehemsvagen 360 8 50
Matildehemsvagen 450 9 50
Ella Gybergs vag 351 5 4 50
1 Uppskattade varden.
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Tabell 5.2 Anvanda uppgifter for vagtrafik vid berdkning av framtida bullersituation 2040 fullt utbyggt.

Vi Antal fordon Andel tung trafik Hastighet
a o
& [ADT] (%] [km/h]
Vag 158 29300 5 70/90
Hovas Allé
Soderut 6100 6 50
Norrut 6600 6 50

Brottkarrsvdagen

- Hovas Allé -> Klavavagen 7400 7 50

- Fran Klavavagen 4500 8 50
Klavavagen 3500 7 50
Gamla Brottkarrsvagen

- Norr om Brottkarrsvagen 1200 2 50

- Till Ryttarstigen 1000 2 50
Avstick fran Gamla Brottkarrsvagen 200 2 50
Ryttarstigen 1000 2 50
”Lilla” Ryttarstigen 120t 21 50
Brottkarrs Byvag

- Norr om Brottkarrsvagen 1350 9 50

- Norr om Matildehemsvagen 900 8 50
Matildehemsvagen 450 9 50
Ella Gybergs vag + Ny vag pa Berget 5411 51 50
Ny vig pa Berget 5061 51 50
Ny vag vid Angen 150! 51 50
Ny vag soéder om skola 34572 51t 5

1 Uppskattade varden.
2 Uppskattat varde 325 passager for skola + 5 passager per smahus.
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6 BERAKNINGSRESULTAT

Resultaten redovisas i bifogade bullerkartor. Varje uppsattning bestar av 3 st kartor, dar nummer 1 ar
ekvivalent ljudniva, 2 ar maximal ljudniva dagtid kl. 06-22 och 3 &r maximal ljudniva nattetid kl. 06-22.

For skolgard redovisas aven effekt av bullerskarm for ekvivalent och maximal ljudniva dagtid. Tva olika
hojder, 1,1 och 1,5 meter, provas.

For nya byggnader redovisas frifaltsvarde vid fasad samt ljudutbredning 1,5 meter ovan mark (ej
frifaltsvarde). For befintliga byggnader redovisas endast frifaltsvarde vid fasad. Frifdltsvarde avser i
samtliga fall hogsta ljudnivan pa fasaden, oavsett vaningsplan.

6.1 BERGET
Samtliga bostdder klarar 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad.

Samtliga bostdder har tillgang till minst en fasad som uppfyller riktvarde for uteplats, 50 dBA ekvivalent
och 70 dBA maximal ljudniva. Aven gardsyta som innehéller riktvarden fér uteplats finns.

For trevaningshus till langst till dster “innanfor” ny vag, beraknas riktvarden for uteplats innehallas i
relativt fa berdkningspunkter. Lokala skdrmar pa gard bedéms kunna anvandas for att mojliggéra en
storre yta som uppfyller riktvarde for uteplats, men har inte provats i denna utredning.

6.2 BOPLATSEN
Samtliga bostdder klarar 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad.

Samtliga bostader har tillgang till minst en fasad och/eller gardsyta som uppfyller riktvarde for uteplats,
50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudniva.

6.3  SKOLA INKL. SODRA ENTREN OCH BYN
Samtliga bostdder klarar 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad.
Samtliga bostader har tillgang till minst en fasad och/eller gardsyta som uppfyller riktvarde for uteplats.

Stor yta runt tankt skola klarar riktvarde om hogst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudniva och
kan saledes anvandas for lek, vila och pedagogisk verksamhet.

Fran viagkant och ca 15-16 meter in mot skola &verskrida maximal ljudnivd om 70 dBA. Overskridande
sker dock inte fler an 5 ggr per timme, om jamn férdelning av trafiken antas, och ytan bor sdledes kunna
anvandas till skolgardsyta som inte ar avsedd for lek, vila och pedagogisk verksamhet.

Fran Brottkarrs Byvag och ca 8 meter in 6verskrids 55 dBA ekvivalent ljudniva och denna yta bor saledes
inte anvandas som skolgérd. Aven fran Ryttarstigen och ca 5-7 meter in pa grd éverskrids 55 dBA.

Utforande med bullerskdrm ger god effekt bade med 1,1 och 1,5 meter mot buller fran Brottkarrs Byvag,
se bullerkarta 9031-2040-Skola_1.2 och 2.2 (1,1 meter) och 9031-2040-Skola_1.3 och 2.3 (1,5 meter).
55 dBA overskrids endast pa mycket liten del direkt invid skdarm med 1,1 meter skarm. Med 1,5 skarm
tillskansas ytterligare storre yta med hogst 55 dBA ekvivalent ljudniva.
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Effekt fas dven géllande maximal ljudniva, och ytan pa gard med maximal ljudniva éver 70 dBA minskar
avsevart med 1,1 meter skarm och ytterligare med 1,5 meter skarm.

6.4 ANGEN

Samtliga bostader klarar 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad.

Samtliga bostader har tillgang till minst en fasad och/eller gardsyta som uppfyller riktvarde for uteplats.
6.5 BEFINTLIGA BOSTADER

Befintliga bostdder paverkas av tillkommande trafikalstring for planomradet relativt nollalternativ.
Okningen av ekvivalent ljudniva for bostidder ndrmast aktuella vagar, redovisas i bullerkarta 9031-
Skillnad befintligt_1, och kan grovt sammanfattas till féljande:

- Narmast Brottkarrsvagen: 1 dB.

- Gamla Brottkarrsvagen: 2-3 dB

- Ryttarstigen: 3-4 dB.

- Brottkarrs Byvag: ca 4 dB. 6 dB vid hus narmst infart till omrade Angen.

- Ella Gybergs vag: ca 10 dB pga. alstring till ny vag pa Berget. Dock generellt under 55 dBA.

Vid 15 bostader noteras i fullt utbyggt scenario 2040 ekvivalenta ljudnivaer 6ver 55 dBA jamfort med
nollalternativ 2040, da ekvivalenta ljudnivaer beraknas till hogst 55 dBA. Vid 2 bostdder noteras i fullt
utbyggt scenario 2040 ekvivalenta ljudnivder o6ver 60 dBA jamfort med nollalternativ 2040, da
ekvivalenta ljudnivaer beraknas till hogst 60 dBA. Dessa redovisas i figur 3.1-3.2. nedan med réd
respektive bla ring.

Figur 6.1. Bostader som beraknas 6verskrida 55 dBA ekvivalent ljudniva, vid fullt utbyggt scenario, men inte vid nollalternativ
2040 markerade med rod ring. Bostdder som berdknas ¢verskrida 60 dBA ekvivalent ljudniva, vid fullt utbyggt scenario, men
inte vid nollalternativ 2040 markerade med bla ring.
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Figur 6.2. Bostader som beraknas 6verskrida 55 dBA ekvivalent ljudniva, vid fullt utbyggt scenario, men inte vid nollalternativ
2040, markerade med rod ring.

Riktvarden om 55 dBA ekvivalent ljudniva berdknas 6verskridas vid fler bostdder men i de fallen
berdknas aven overskridande for nollalternativ 2040.

Maximala ljudnivaer beraknas generellt oférandrade, eller sma skillnader for fullt utbyggt scenario
relativt nollalternativ. Langs Ryttarstigen beraknas generellt lagre maximala ljudnivaer pga. att vagen
flyttas nagot. Langs Brottkarrsvagen beréknas generellt 1 dB hogre ljudniva.

Vid 3 bostader berdknas maximala ljudnivaer 6ver 70 dBA dagtid for fullt utbyggt scenario men inte for
nollalternativ 2040. Dessa redovisas med rod ring i figur 6.3.

Figur 6.3. Bostader som berdknas 6verskrida 70 dBA maximal ljudnivad dagtid, vid fullt utbyggt scenario, men inte vid
nollalternativ, 2040 markerade med rod ring.
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/  KOMMENTARER

Maximala ljudnivaer har i utredningen berdknats pa tung trafik. Riktvarde fér maximal ljudniva far
generellt 6verskridas 5 ggr per natt eller timme. For flertalet vagar ar trafikmangden sa pass lag att 5
passager av tung trafik inte kan forvdantas under normal natt eller timme dagtid.

8 SLUTSATS

Berakningsresultaten visar pa att mojlighet finns att uppfora bostader enligt tankt layout som klarar
riktvdrden i riksdagens trafikbullerforordning.

Samtliga bostadshus beraknas aven ha tillgang till minst en fasad, del av fasad eller gardsyta som klarar
riktvdrden for uteplats.

Resultaten visar ocksa att mojlighet finns att uppféra skolgard som klara gallande riktvarden. Med
bullerskdarm kan en storre yta som uppfyller riktvdarden dastadkommas.

Befintliga bostader paverkas av tillkommande trafikalstring vid full utbyggt planomrade, med generell
okning av ekvivalent ljudniva. Storst ar 6kningen utmed Ryttarstigen, Brottkarrs Byvdg samt aven Ella
Gybergs vag.

Goteborg den 25 augusti 2022
Akustikforum AB

Joakim Olsson
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Parameterinstallningar i SoundPLAN.

[PARAMETERS]

Reflection order: 3
Maximum reflection distance to receiver 200 m
Maximum reflection distance to source 100 m

Search radius 3000 m
Weighting: dB(A)
Allowed tolerance: 0,100 dB
Create ground effect areas from road surfaces: Yes
Standards:
Road: RTN: 1996
Driving on right side
Emission according to: RTN: 1996

Side diffraction: disabled
Meteo. corr. C0(6-18h)[dB]=0,0; CO(18-22h)[dB]=0,0; CO0(22- 6h)[dB] 0,0;
Ignore Cmet for Lmax industry calculation:

Lmax type: LAFMax,6th
Attenuation

Foliage: User defined

Built-up area: User defined

Industrial site: User defined

Facade Noise Map:
Receivers with spacing acc. to VBEB
Reflection of "own" facade is suppressed
Grid Noise Map:

Grid space: 5,00 m
Height above ground: 1,500 m
Grid interpolation:
Field size = 9x9
Min/Max = 10,0 dB
Difference = 0,2dB
Limit level= 40,0dB
Projektnamn: Brottkdrr — Angar och Berg Datum: 2022-08-25
Status: Trafikbullerutredning Reviderad:
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Brottkarr - Angar och Berg
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Vagtrafik
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Brottkarr - Angar och Berg

Framtida bullersituation 2040
Végtrafik, dag kl. 06-22, 6:e hogsta per timme
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Brottkarr - Angar och Berg
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Brottkarr - Angar och Berg
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Brottkarr - Angar och Berg
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Brottkarr - Angar och Berg
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Végtrafik

Frifaltsvarde vid fasad:
Laeg  Dygnsekvivalent A-vagd ljudniva

Ekvivalent ljudniva

<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<= 70
<= 75

> 75

|| NN

Forklaringar

Vag

- Befintliga bostader

|:| Befintliga byggnader, ej bostad

|:| Befintliga byggnader, 6vrig verksamhet

AK{]:;’E'IK Forsta langgatan 19

413 17 Goteborg

JOrum 031-61 63 60

AAAAAAAAAAA GRANSKAD AV
Joakim Olsson Torbjorn Lorén

UPPDRAGSANVARIG PROJEKTNUMMER
Joakim Olsson 9031

ORT OCH DATUM
1 Goteborg, 2022-08-25




Bullerkarta 9031-Nollalternativ_2

Brottkarr - Angar och Berg
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Vagtrafik, dag kl. 06-22, 6:e hogsta per timme

Frifaltsvarde vid fasad:
Larmax A-vagd maximal ljudniva

Maximal ljudniva

[ < e
[ <
[ J<
[ ]< =
B - s
B -
B

Forklaringar

Vag

- Befintliga bostader

|:| Befintliga byggnader, ej bostad

|:| Befintliga byggnader, 6vrig verksamhet

AK{]:;’E'IK Forsta langgatan 19

413 17 Goteborg

JOrum 031-61 63 60

AAAAAAAAAAA GRANSKAD AV
Joakim Olsson Torbjorn Lorén

UPPDRAGSANVARIG PROJEKTNUMMER
Joakim Olsson 9031

ORT OCH DATUM
1 Goteborg, 2022-08-25




Bullerkarta 9031-Nollalternativ_3

Brottkarr - Angar och Berg

Framtida bullersituation 2040 - Nollalternativ
Vagtrafik, natt kl. 22-06, 6:e hogsta per natt

Frifaltsvarde vid fasad:
Larmax A-vagd maximal ljudniva

Maximal ljudniva

[ < e
[ <
[ J<
[ ]< =
B - s
B -
B

Forklaringar

Vag

- Befintliga bostader

|:| Befintliga byggnader, ej bostad

|:| Befintliga byggnader, 6vrig verksamhet

AK{]:;’E'IK Forsta langgatan 19

413 17 Goteborg

JOrum 031-61 63 60

AAAAAAAAAAA GRANSKAD AV
Joakim Olsson Torbjorn Lorén

UPPDRAGSANVARIG PROJEKTNUMMER
Joakim Olsson 9031

ORT OCH DATUM
1 Goteborg, 2022-08-25




Bullerkarta 9031-Utbyggt_1

Brottkarr - Angar och Berg
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B

Forklaringar

Vag

|:| Nya bostader

|:| Nya komplementbyggnader

|:| Ny skola

- Befintliga bostader

|:| Befintliga byggnader, ej bostad

l:l Befintliga byggnader, 6vrig verksamhet

AK{;;TIK Forsta langgatan 19
- 413 17 Goteborg
jorum 031-61 63 60

AAAAAAAAAAA GRANSKAD AV
Joakim Olsson Torbjorn Lorén

UPPDRAGSANVARIG PROJEKTNUMMER
Joakim Olsson 9031

ORT OCH DATUM
1 Goteborg, 2022-08-25




Bullerkarta 9031-Utbyggt_3

Brottkarr - Angar och Berg

Framtida bullersituation 2040 - Fullt utbyggt
Vagtrafik, natt kl. 06-22, 6:e hogsta per natt

Frifaltsvarde vid fasad:
Larmax A-vagd maximal ljudniva

Maximal ljudniva

LaFmax [dB]
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Forklaringar

Vag

|:| Nya bostader

|:| Nya komplementbyggnader

|:| Ny skola

- Befintliga bostader

|:| Befintliga byggnader, ej bostad

l:l Befintliga byggnader, 6vrig verksamhet

AK{;;TIK Forsta langgatan 19
- 413 17 Goteborg
jorum 031-61 63 60

AAAAAAAAAAA GRANSKAD AV
Joakim Olsson Torbjorn Lorén

UPPDRAGSANVARIG PROJEKTNUMMER
Joakim Olsson 9031

ORT OCH DATUM
1 Goteborg, 2022-08-25




Bullerkarta 9031-Skillnad befintligt_1

Brottkarr - Angar och Berg

Framtida bullersituation 2040
Skillnad fullt utbyggt - nollalternativ
Végtrafik

Frifaltsvarde vid fasad, skillnad hogsta varde:
Laeg  Dygnsekvivalent A-vagd ljudniva

Lpeq skillnad [dB]
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Forklaringar

- Vag

|:| Nya bostader

Nya komplementbyggnader
Ny skola

Befintliga bostader

Befintliga byggnader, ej bostad

JORO0

Befintliga byggnader, 6vrig verksamhet

AK{I;\TIK Forsta langgatan 19
- 413 17 Goteborg
jorum 031-61 63 60

HANDLAGGARE GRANSKAD AV
Joakim Olsson Torbjorn Lorén
UPPDRAGSANVARIG PROJEKTNUMMER
Joakim Olsson 9031

ORT OCH DATUM
Goteborg, 2022-08-25




Bullerkarta 9031-Skillnad befintligt_2

Brottkarr - Angar och Berg

Framtida bullersituation 2040
Skillnad fullt utbyggt - nollalternativ
Vagtrafik, dag kl. 06-22, 6:e hogsta per timme

Frifaltsvarde vid fasad, skillnad hogsta varde:
Larmax A-vagd maximal ljudniva

Lpeq skillnad [dB]

A
i
I - N N R - N

Forklaringar

- Vag

|:| Nya bostader

Nya komplementbyggnader
Ny skola

Befintliga bostader

Befintliga byggnader, ej bostad

JORO0

Befintliga byggnader, 6vrig verksamhet

AK{I;\TIK Forsta langgatan 19
- 413 17 Goteborg
jorum 031-61 63 60

HANDLAGGARE GRANSKAD AV
Joakim Olsson Torbjorn Lorén
UPPDRAGSANVARIG PROJEKTNUMMER
Joakim Olsson 9031

ORT OCH DATUM
Goteborg, 2022-08-25




Bullerkarta 9031-Skillnad befintligt_3

Brottkarr - Angar och Berg

Framtida bullersituation 2040
Skillnad fullt utbyggt - nollalternativ
Vagtrafik, natt kl. 22-06, 6:e hogsta per natt

Frifaltsvarde vid fasad, skillnad hogsta varde:
Larmax A-vagd maximal ljudniva

Lpeq skillnad [dB]

A
i
I - N N R - N

— Vag

Nya bostader

Nya komplementbyggnader

Ny skola

Befintliga bostader

Befintliga byggnader, ej bostad
Befintliga byggnader, 6vrig verksamhet

AK{I;\TIK Forsta langgatan 19
- 413 17 Goteborg
jorum 031-61 63 60

HANDLAGGARE GRANSKAD AV
Joakim Olsson Torbjorn Lorén

UPPDRAGSANVARIG PROJEKTNUMMER
Joakim Olsson 9031

ORT OCH DATUM
Goteborg, 2022-08-25
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- Forklaringar

Vag

- Befintliga bostader

|:| Befintliga byggnader, ej bostad

|:| Befintliga byggnader, 6vrig verksamhet

AK{I‘;TIK Forsta langgatan 19

413 17 Goteborg

JOrum 031-61 63 60

HANDLAGGARE GRANSKAD AV
Joakim Olsson Torbjorn Lorén

UPPDRAGSANVARIG PROJEKTNUMMER
Joakim Olsson 9031

ORT OCH DATUM
Goteborg, 2022-08-25
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Karta 9031-Trafik utbyggt

Brottkarr - Angar och Berg

Framtida bullersituation 2040
Trafikméangder fullt utbyggt
Aot

(andel tung trafik i %)

Forklaringar

Vag

|:| Nya bostader

|:| Nya komplementbyggnader

|:| Ny skola

- Befintliga bostader

|:| Befintliga byggnader, ej bostad

l:l Befintliga byggnader, 6vrig verksamhet

AK{I‘;TIK Forsta langgatan 19

413 17 Goteborg

JOrum 031-61 63 60

HANDLAGGARE GRANSKAD AV
Joakim Olsson Torbjorn Lorén

UPPDRAGSANVARIG PROJEKTNUMMER
Joakim Olsson 9031

ORT OCH DATUM
Goteborg, 2022-08-25
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