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Brunnsbo
Vertical Sky Component (VSC)

VSC ar ett matt pa hur mycket direkt himmelsljus som nar en
fasad. Likt Dagsljusfaktor (DF) tar VSC ej hansyn till
byggnadens orientering utan férutsatter en mulen dag med
jAmnt fordelat ljus fran alla riktningar. VSC ar en indikator pa
om fasaden har forutsattningar for att uppfylla kraven pa
dagsljus i BBR.

VSC tar ej hansyn till reflekterat ljus och mater endast ljus pa
fasad, ej inne i rummen. Det ger darmed en férenklad bild som
gar latt att berékna, vilket gor det lampligt som indikator i tidiga
skeden da information om fénster och invandig
rumsutformning saknas.

VSC ar darmed ingen garanti for att klara dagsljuskraven i
BBR. Dock visar flera studier, bl a Dagsljus i den tata staden
(Alvstranden Utveckling AB, 2019) att det finns starka

Rumsdjup som funktion av dagsljustiligang
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Fran DAGSLJUS | DEN TATA STADEN, Alvstranden utveckling AB,
2019 sid. 29. Glasningen avser insida vagg mot rum. En graf fér ca 20
% glas som &r en vanlig bostadsniva skulle analogt ligga under dessa
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paralleller mellan VSC och DF.

Dagsljusfaktor i rummen beror dock pa fler faktorer sasom
rumsdjup, rumsform, fénsters placering, storlek och
ljusgenomslapplighet samt de omgivande ytornas
reflektionsvarden. En tumregel fran studien "Dagsljus i den
tata staden, 2019” visar i de exempel de testat att med 40 %
glas i fasad och ett rumsdjup om ca 7 meter kan
dagljusbehovet uppfyllas om VSC overstiger 25 %. Se
diagramt.v.

Dar VSC understiger 12% ar det valdigt svart att uppna den
dagsljusfaktor (1%) som behovs for daglig samvaro. Utrymmen
som raknas till dessa ar tex: kok, vardagsrum, sovrum, kontor
etc. Rum utan krav ar tex: trapphus, forrad,
kommunikationsutrymmen etc.

@ HK, himmelskomponent
URK, reflektion ute
@ IRK, reflektion inne

DF = HK + URK + IRK

Forklaring Dagsljusfaktor (DF). Dagljusfaktorn ar ett
sammanslaget varde av hur mycket ljus som nar en
punkt inne i ett rum. Himmelskomponenten slas
ihop med ljus som reflekterats fran inre och yttre
ytor. | Sverige mats dagljusfaktor i en punkt i mitten
av rummet, 1 meter frdn den moérkaste vaggen.
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Forklaring VSC (Vertical sky component). VSC ar ett matt av hur
manga procent av en himmelssfar som syns fran en punkt pa
fasaden. Mattet ar forenklat och tar ej hansyn till reflekterade
varden. Det gar snabbare att berdkna och kréaver mindre information
om den byggda miljon for att simuleras vilket gor det [ampligt for
tidiga skeden.
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Stadsbyggnadskontorets anvisningar om dagsljus

BRUNNSBO

Dagsljusnivaer vid nybyggnad

Vad som ar en acceptabel dagljusniva varierar fran fall till fall
och ska beddmas for respektive projekt. Centralt i staden och i
omraden dar vi vill fértata kanske vi tvingas acceptera nagot
samre dagsljustillgang jamfoért med i stadens utkant.

Bostader

| bostader ska alla rum dar man vistas mer an tillfalligt ha god
tillgang till dagsljus.

Om entréplanet har samre dagsljustillgdng ar det lampligt att
bostadskomplement utan dagsljuskrav som tvattstuga, forrad,
gemensamhetslokal med mera placeras déar. Det kan ocksa
vara lampligt med lokaler for kontor, handel eller annan
verksamhet i entréplanet. Verksamheter i bottenvaningen
bidrar ofta till en levande och trygg stad. De bidrar ocksd med
en narhet till service. Se rubriker pa nasta sida betraffande
dagsljustillgang i verksamheter som kontor och hotell, handel,
restauranger och liknande.

| bostadsprojekt har dagsljustillgangen pa fasaden, VSC-
vardet, mycket stor betydelse. De flesta rummen i en bostad
ska uppfylla krav pa dagsljus enligt BBR. Det finns inte sa
manga bostadsfunktioner som kan placeras i den inre
morkare karnan av byggnaden. Glasandelen i fasad ar ofta
lagre i bostadshus jamfért med byggnader som innehaller
kontor eller andra verksamheter. Det finns ofta intresse att ha
balkonger pa bostadsbyggnader vilket forsamrar
dagsljusnivan i rummet innanfor.

Stadbyggnadskontorets riktvarden for acceptabla nivaer pa
VSC i bostadsprojekt ar olika beroende pa strukturen hos
bebyggelsen och var i staden projektet ar belaget.

| kvartersbebyggelse ar foérutsattningarna att fa en god
dagsljustillgang sémre an fér lamellhus och punkthus. |
innerhérn i kvartersbebyggelse blir dagsljustillgangen ofta lag i
de nedre vaningarna. VSC-varden mellan 10 — 15 % ar vanligt
forekommande i de nedersta vaningarna vid hég bebyggelse
och sma gardar.

Kvartersbebyggelsen har andra férdelar da kvartersstrukturen
till exempel ger innergardar som innebar skydd mot buller och
luftféroreningar. Darfér accepteras lagre VSC i
kvartersbebyggelse jamfort med lamellhus och punkthus.
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Riktvarde for acceptabel dagsljustillgang VSC
pa fasad i bostadsbyggnader

For alla bostadsbyggnader géller att om:

0 VSC < 25 %: Finns stor risk att loftgangar och balkonger inte
ar mojliga att bygga

For bebyggelse i hela staden i form av lamellhus eller
punkthus galler att:

0 VSC under 15 %: Bor inte tillatas

For bebyggelse i kvarter géller olika varden i olika delar av
staden definierade i utbyggnadsplaneringen UP:

- Innerstaden inklusive Alvstaden samt kraftsamlingsomréaden
0 VSC under 10 %: Bor inte tillatas

0 VSC under 12 %: Bor endast tilldtas pa mindre ytor av
fasaden

« Utvidgad innerstad och prioriterade utbyggnadsomraden
0 VSC under 10 %: Bor inte tillatas

0 VSC under 15 %: Bor endast tillatas pa4 mindre ytor av
fasaden.

- Ovriga mellanstaden
0 VSC under 10 %: Bor inte tillatas

0 VSC under 15 %: Bor endast tillatas i horn i byggnadernas
nedre vaningsplan.

- Utanfoér mellanstaden
0 VSC under 15 %: bor inte tillatas.

Redovisning i detaljplan
Plankartan

Det ar viktigt att dagsljustillgangen ar prévad for alla byggratter
med olika anvandningar i plankartan. Vi ska inte ha nagra
planbestammelser om dagsljus. Dagsljuskraven kommer att
prévas enligt Boverkets byggregler i lovskedet.

Planbeskrivningen

| planbeskrivningen ska vi redovisa de avvagningar som gjorts
med hansyn till dagsljustillgdngen samt hur férutsattningarna
for att uppfylla dagsljuskraven i lovskedet ser ut. PAverkan pa
befintlig bebyggelse ska ocksa beskrivas detaljerat sarskilt om
dagsljuset féorsamras i rum i befintliga byggnader.

Om dagsljusutredningen visar att VSC understiger 25 % bor
man i planbeskrivningen beskriva att det kan fa konsekvenser
pa bebyggelsen utformning. Om dagsljusutredningen visar att
VSC understiger 15 % bér man i planbeskrivningen aven
redovisa att det finns risk for att man trots atgarder pa
byggnadens utformning inte kan utnyttja byggratten i sin
helhet.

Planbeskrivningen ska beskriva vilka konsekvenser begransad
dagsljustillgang har for projektet. Exempel pa konsekvenser:

- i delar av bottenvaningen ar dagsljustillgangen begransad

- ivaningsplan x kan endast verksamheter utan dagsljuskrav
tillatas

- begransad mojlighet att uppféra balkonger eller loftgangar
- olika verksamheter ger olika forutsattningar

- om vaningsplan x ska anvéandas som bostad begransas
tillatet rumsdjup till cirka x meter om glasandelen i rummets
fasad ar x %

Att tydligt redovisa konsekvenserna ar viktigt for att
exploatoren inte ska ha en felaktig bild av vad som ar maijligt
att uppfora.

Dagsljusstudier fran planskedet ska finnas tillgangliga med
planhandlingarna s att alla kan ta del av utredningen.
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Brunnsbo
Vertical Sky Component (VSC) Resultat
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Vertical Sky Component (VSC) Resultat
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Vy éver Torghuset fran nordost.

Torghuset och Handelshuset

Analysen visar att Torghuset skapar en begran-
sad paverkan pa den befintliga bebyggelsen ut
med Berattelsegatan.

Genom en mgjlig valmning av taket kan forut-
sattningarna forbattras for den befintliga
bebyggelsen pa Berattelsegatan.

| dvrigt ser vi att vi har goda férutsattningar fér
dagsljus for bade Handelshuset och Torghuset.
Aven Torghusets norra fasad ut med Berét-
telsegatan far goda forutsattningar for dagsljus.

Vy 6ver Torghuset och Handelshuset fran sydoést Vy 6ver Torghuset och Handelshuset fran sydést,
hér med valmat tak pa Handelshuset for att skapa béttre

férutséttningar fér den bakomliggande befintliga bebyggelsen.
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Vertical Sky Component (VSC) Resultat =
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Vy éver Gardshuset och Kvarteret fran nordvést samt Exploateringsférvaltningens kvarter.

Gardshuset och Kvarteret

Analysen visar att vi far goda forutsattningar for dagsljus for det friliggande Gardshuset, och liten
paverkan pa det befintliga skivhuset. Exploateringsférvaltningens kvarter, séder om Gardshuset paver-
kas till viss del i bottenvaningen. Kvarteret far genom att var delvis 6ppet at 6ster goda férutsattning for
dagsljus pa garden men skapar aven battre forutsattningar for det befintliga skivhuset i Oster.
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Vy éver Gardshuset och Kvarteret frén sydost med Vy éver Gardshuset och Kvarteret fran sydvast med Vy éver Gardshuset och Kvarteret frdn nordost med
Exploateringsférvaltningens kvarter | férgrunden Exploateringsforvaltningens kvarter | bakgrunden

Exploateringsférvaltningens kvarter i forgrunden
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