
Bilaga 1
Vägtrafik
Bullerskyddsmurar, 2.5 m höga

Överdäckning Götaleden
Uppdatering 2017

Beräkning nr:4104
Filnamn:bilaga1

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark
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Göteborg

DATUM
2017-07-27

HANDLÄGGARE
Perry Ohlsson

PROJEKT NR:

Dygnseekvivalent jjudnivå
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Bilaga 2
Spårvagnstrafik
Bullerskyddsmurar, 2.5 m höga

Överdäckning Götaleden
Uppdatering 2017

Beräkning nr:4105
Filnamn:bilaga2

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark
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1:2000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
2017-07-28

HANDLÄGGARE
Perry Ohlsson

PROJEKT NR:

Dygnseekvivalent jjudnivå
Leq24 dB(A)

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

Teckenförklaring
Tunnel

Byggnad

Bullerskyddsmur

Beräkningspunkt

Spårvagnsspår
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Bilaga 3
Väg- och spårvagnstrafik
Bullerskyddsmurar, 2.5 m höga

Överdäckning Götaleden
Uppdatering 2017

Beräkning nr:4104+4105
Filnamn:bilaga3

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark

0 10 20 30 40
m

1:2000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
2017-07-28

HANDLÄGGARE
Perry Ohlsson

PROJEKT NR:

Dygnseekvivalent jjudnivå
Leq24 dB(A)

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

Teckenförklaring
Tunnel

Byggnad

Bullerskyddsmur

Beräkningspunkt

Spårvagnsspår
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Bilaga 4
Väg- och spårvagnstrafik

Överdäckning Götaleden
Uppdatering 2017

Beräkning nr:4201+4202
Filnamn:bilaga4

Ekvivalent ljudnivå på fasad,
frifältvärde

0 10 20 30 40
m

1:2000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
2017-07-28

HANDLÄGGARE
Perry Ohlsson

PROJEKT NR:

Dygnseekvivalent jjudnivå
Leq24 dB(A)

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

Teckenförklaring
Tunnel

Byggnad

Bullerskyddsmur

Beräkningspunkt

Spårvagnsspår



Bilaga 5
Väg- och spårvagnstrafik

Överdäckning Götaleden
Uppdatering 2017

Beräkning nr:4201+4202
Filnamn:bilaga5

Ekvivalent ljudnivå på fasad,
frifältvärde

0 10 20 30 40
m

1:2000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
2017-07-28

HANDLÄGGARE
Perry Ohlsson

PROJEKT NR:

Dygnseekvivalent jjudnivå
Leq24 dB(A)

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

Teckenförklaring
Tunnel

Byggnad

Bullerskyddsmur

Beräkningspunkt

Spårvagnsspår



Bilaga 6
Väg- och spårvagnstrafik
Bullerskyddsmurar, 2.5 m höga

Överdäckning Götaleden
Uppdatering 2017

Beräkning nr:4204+4205
Filnamn:bilaga6

Ekvivalent ljudnivå på fasad,
frifältvärde

0 10 20 30 40
m

1:2000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
2017-07-28

HANDLÄGGARE
Perry Ohlsson

PROJEKT NR:

Dygnseekvivalent jjudnivå
Leq24 dB(A)

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

Teckenförklaring
Tunnel

Byggnad

Bullerskyddsmur

Beräkningspunkt

Spårvagnsspår



Bilaga 7
Väg- och spårvagnstrafik
Bullerskyddsmurar, 2.5 m höga

Överdäckning Götaleden
Uppdatering 2017

Beräkning nr:4204+4205
Filnamn:bilaga7

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark

0 10 20 30 40
m

1:2000
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
2017-07-28

HANDLÄGGARE
Perry Ohlsson

PROJEKT NR:

Dygnseekvivalent jjudnivå
Leq24 dB(A)

> 75
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45

<= 40

Teckenförklaring
Tunnel

Byggnad

Bullerskyddsmur

Beräkningspunkt

Spårvagnsspår



Bilaga 8
Beräkningspunkter på fasad

Överdäckning Götaleden
uppdatering 2017
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1:1500
SKALA FORMAT

A3

ORT
Göteborg

DATUM
2017-07-27

HANDLÄGGARE
Perry Ohlsson

PROJEKT NR:
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Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 17 A1 68 69 58 66 68

1 16 A1 68 70 58 67 68

1 15 A1 68 70 58 67 68

1 14 A1 68 70 58 68 69

1 13 A1 68 71 58 68 69

1 12 A1 68 71 58 69 69

1 11 A1 69 72 58 69 69

1 10 A1 69 72 58 69 69

1 9 A1 69 73 58 70 69

1 8 A1 69 74 58 70 70

1 7 A1 69 75 58 70 70

1 6 A1 69 76 58 70 70

1 5 A1 70 77 58 71 70

1 4 A1 70 78 58 71 70

1 3 A1 70 79 57 70 70

1 2 A1 70 80 56 68 70

1 1 A1 69 81 54 66 69

2 17 A1 NE 67 68 56 65 67

2 16 A1 NE 67 68 56 66 68

2 15 A1 NE 67 68 56 66 68

2 14 A1 NE 68 69 56 66 68

2 13 A1 NE 68 69 56 67 68

2 12 A1 NE 68 70 57 67 68

2 11 A1 NE 68 71 57 67 68

2 10 A1 NE 68 71 56 68 69

2 9 A1 NE 68 72 56 68 69

2 8 A1 NE 69 73 56 68 69

2 7 A1 NE 69 74 56 68 69

2 6 A1 NE 69 75 56 69 69

2 5 A1 NE 69 76 56 69 69

2 4 A1 NE 69 78 56 69 69

2 3 A1 NE 69 81 56 69 70

2 2 A1 NE 70 85 52 65 70

2 1 A1 NE 70 92 50 59 70

3 17 A1 SE 62 67 54 63 62

3 16 A1 SE 62 67 54 63 63

3 15 A1 SE 62 68 54 64 63

3 14 A1 SE 62 68 54 64 63

3 13 A1 SE 62 69 54 64 63

3 12 A1 SE 63 69 54 64 63

3 11 A1 SE 63 70 54 64 63

3 10 A1 SE 63 70 55 66 64

3 9 A1 SE 63 71 55 66 64

3 8 A1 SE 63 71 55 66 64

3 7 A1 SE 64 72 55 66 64

3 6 A1 SE 64 73 55 66 64

1 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

3 5 A1 SE 64 74 55 66 65

3 4 A1 SE 65 76 55 66 65

3 3 A1 SE 65 77 54 65 65

3 2 A1 SE 65 79 54 64 66

3 1 A1 SE 66 80 52 63 66

4 17 A1 SW 67 70 57 67 67

4 16 A1 SW 67 70 57 67 68

4 15 A1 SW 67 70 58 68 68

4 14 A1 SW 68 71 58 68 68

4 13 A1 SW 68 71 58 69 68

4 12 A1 SW 68 71 58 69 68

4 11 A1 SW 68 71 58 69 68

4 10 A1 SW 68 72 58 70 68

4 9 A1 SW 68 72 58 70 69

4 8 A1 SW 68 72 58 70 69

4 7 A1 SW 68 73 58 71 69

4 6 A1 SW 69 74 58 71 69

4 5 A1 SW 69 76 58 71 69

4 4 A1 SW 69 77 58 71 69

4 3 A1 SW 69 79 57 71 69

4 2 A1 SW 68 80 55 68 68

4 1 A1 SW 67 82 52 65 68

5 17 A1 NW 61 67 37 45 61

5 16 A1 NW 61 67 37 45 61

5 15 A1 NW 62 68 38 45 62

5 14 A1 NW 62 68 40 46 62

5 13 A1 NW 62 69 42 50 62

5 12 A1 NW 62 69 45 58 62

5 11 A1 NW 62 70 48 62 63

5 10 A1 NW 63 70 50 62 63

5 9 A1 NW 63 71 50 63 63

5 8 A1 NW 63 72 50 63 64

5 7 A1 NW 64 73 50 63 64

5 6 A1 NW 64 74 50 63 64

5 5 A1 NW 65 76 49 63 65

5 4 A1 NW 65 78 49 63 65

5 3 A1 NW 66 81 49 63 66

5 2 A1 NW 67 85 49 62 67

5 1 A1 NW 68 92 45 58 68

6 13 A4 SW 62 68 50 58 62

6 12 A4 SW 62 69 50 58 62

6 11 A4 SW 62 69 50 59 62

6 10 A4 SW 62 70 48 59 62

6 9 A4 SW 62 71 48 59 63

6 8 A4 SW 63 71 47 59 63

6 7 A4 SW 63 72 47 59 63

2 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

6 6 A4 SW 63 73 47 59 63

6 5 A4 SW 63 75 47 59 63

6 4 A4 SW 64 77 47 58 64

6 3 A4 SW 64 79 46 58 64

6 2 A4 SW 65 82 45 57 65

6 1 A4 SW 66 84 45 56 66

7 13 A4 62 71 35 42 62

7 12 A4 63 71 36 43 63

7 11 A4 63 72 39 48 63

7 10 A4 63 73 42 55 63

7 9 A4 63 73 42 56 63

7 8 A4 64 74 43 56 64

7 7 A4 64 75 43 56 64

7 6 A4 65 76 42 56 65

7 5 A4 65 78 42 56 65

7 4 A4 66 80 42 55 66

7 3 A4 67 82 42 55 67

7 2 A4 67 86 42 55 68

7 1 A4 69 91 41 52 69

8 13 A4 NW 61 70 35 43 61

8 12 A4 NW 61 70 37 47 61

8 11 A4 NW 62 71 38 48 62

8 10 A4 NW 62 71 44 55 62

8 9 A4 NW 62 72 44 55 62

8 8 A4 NW 63 73 44 55 63

8 7 A4 NW 63 74 44 55 63

8 6 A4 NW 63 75 44 55 64

8 5 A4 NW 64 76 44 55 64

8 4 A4 NW 65 78 44 55 65

8 3 A4 NW 65 80 44 55 65

8 2 A4 NW 66 84 44 55 66

8 1 A4 NW 68 91 43 54 68

9 13 A4 SE 62 69 51 60 62

9 12 A4 SE 62 70 51 58 62

9 11 A4 SE 62 70 50 58 63

9 10 A4 SE 62 71 47 58 63

9 9 A4 SE 63 71 47 58 63

9 8 A4 SE 63 72 47 58 63

9 7 A4 SE 63 73 46 58 63

9 6 A4 SE 64 75 46 58 64

9 5 A4 SE 64 76 46 58 64

9 4 A4 SE 64 77 46 58 64

9 3 A4 SE 65 79 45 57 65

9 2 A4 SE 65 82 44 56 66

9 1 A4 SE 66 84 43 56 66

10 13 A4 NE 57 69 36 44 57

3 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

10 12 A4 NE 57 69 36 43 57

10 11 A4 NE 57 69 36 43 57

10 10 A4 NE 58 70 38 44 58

10 9 A4 NE 58 70 38 44 58

10 8 A4 NE 58 71 38 44 58

10 7 A4 NE 58 71 38 44 59

10 6 A4 NE 59 72 38 45 59

10 5 A4 NE 59 72 38 45 59

10 4 A4 NE 59 73 38 45 59

10 3 A4 NE 59 73 38 45 59

10 2 A4 NE 59 73 38 45 59

10 1 A4 NE 58 73 38 45 58

11 13 B1 SW 58 70 39 50 58

11 12 B1 SW 58 70 39 50 58

11 11 B1 SW 58 71 39 50 58

11 10 B1 SW 58 71 39 50 59

11 9 B1 SW 59 71 40 51 59

11 8 B1 SW 59 71 40 51 59

11 7 B1 SW 59 72 40 51 59

11 6 B1 SW 59 72 39 51 59

11 5 B1 SW 59 73 40 51 59

11 4 B1 SW 60 73 39 50 60

11 3 B1 SW 60 73 39 50 60

11 2 B1 SW 60 74 39 50 60

11 1 B1 SW 60 74 39 49 60

11 0 B1 SW 60 74 39 49 60

12 13 B1 NE 44 61 35 42 44

12 12 B1 NE 43 61 35 42 43

12 11 B1 NE 42 60 35 42 43

12 10 B1 NE 42 59 36 43 43

12 9 B1 NE 42 57 36 43 43

12 8 B1 NE 42 58 36 43 43

12 7 B1 NE 42 58 36 43 43

12 6 B1 NE 41 57 36 43 42

12 5 B1 NE 41 57 36 43 42

12 4 B1 NE 40 52 36 43 41

12 3 B1 NE 39 49 36 43 41

12 2 B1 NE 39 45 36 43 41

13 14 B2 NW 46 65 34 41 46

13 13 B2 NW 46 65 34 41 46

13 12 B2 NW 46 65 35 41 46

13 11 B2 NW 45 65 35 41 46

13 10 B2 NW 45 66 35 41 46

13 9 B2 NW 45 66 35 41 45

13 8 B2 NW 44 66 35 41 45

13 7 B2 NW 44 66 35 41 44

4 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

13 6 B2 NW 43 66 35 41 44

13 5 B2 NW 42 63 35 41 43

13 4 B2 NW 41 59 35 41 42

13 3 B2 NW 40 53 35 41 41

13 2 B2 NW 40 50 35 41 41

14 14 B2 SE 62 70 48 57 63

14 13 B2 SE 63 70 48 57 63

14 12 B2 SE 63 71 47 57 63

14 11 B2 SE 63 71 47 58 63

14 10 B2 SE 63 72 47 58 63

14 9 B2 SE 64 72 47 58 64

14 8 B2 SE 64 73 47 58 64

14 7 B2 SE 64 74 47 58 64

14 6 B2 SE 64 75 47 58 64

14 5 B2 SE 65 75 47 58 65

14 4 B2 SE 65 76 47 57 65

14 3 B2 SE 65 77 47 57 65

14 2 B2 SE 65 77 46 56 65

14 1 B2 SE 65 78 46 56 65

14 0 B2 SE 65 79 46 56 65

15 14 B3 SE 46 65 35 43 47

15 13 B3 SE 47 65 35 42 47

15 12 B3 SE 46 66 35 42 47

15 11 B3 SE 46 66 36 42 46

15 10 B3 SE 45 66 36 42 46

15 9 B3 SE 45 66 36 43 45

15 8 B3 SE 44 66 36 43 45

15 7 B3 SE 44 66 36 43 44

15 6 B3 SE 43 66 36 43 44

15 5 B3 SE 42 63 36 43 43

15 4 B3 SE 41 59 36 43 42

15 3 B3 SE 41 54 36 43 42

15 2 B3 SE 40 50 36 43 42

16 14 B3 NW 59 68 33 40 59

16 13 B3 NW 60 69 34 43 60

16 12 B3 NW 60 69 35 45 60

16 11 B3 NW 60 70 39 52 60

16 10 B3 NW 61 70 39 52 61

16 9 B3 NW 61 71 39 52 61

16 8 B3 NW 61 73 39 52 61

16 7 B3 NW 62 73 38 52 62

16 6 B3 NW 62 74 38 51 62

16 5 B3 NW 63 75 38 51 63

16 4 B3 NW 63 76 38 51 63

16 3 B3 NW 64 77 38 51 64

16 2 B3 NW 64 79 38 50 64

5 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

16 1 B3 NW 64 80 38 51 64

16 0 B3 NW 65 81 39 52 65

17 14 B4 NW 59 68 33 40 59

17 13 B4 NW 59 69 34 43 59

17 12 B4 NW 60 70 36 47 60

17 11 B4 NW 60 71 38 49 60

17 10 B4 NW 60 71 38 49 60

17 9 B4 NW 61 72 38 49 61

17 8 B4 NW 61 72 38 49 61

17 7 B4 NW 62 73 38 48 62

17 6 B4 NW 62 74 38 48 62

17 5 B4 NW 63 75 37 48 63

17 4 B4 NW 63 76 37 47 63

17 3 B4 NW 64 76 37 47 64

17 2 B4 NW 64 77 37 47 64

17 1 B4 NW 65 78 38 48 65

17 0 B4 NW 66 79 39 50 66

18 14 B4 SE 46 66 34 40 47

18 13 B4 SE 46 66 35 42 47

18 12 B4 SE 46 66 35 41 47

18 11 B4 SE 46 66 35 41 46

18 10 B4 SE 45 66 35 41 46

18 9 B4 SE 45 67 35 41 46

18 8 B4 SE 45 67 35 41 45

18 7 B4 SE 44 67 36 42 45

18 6 B4 SE 44 66 36 42 44

18 5 B4 SE 43 63 36 42 44

18 4 B4 SE 42 63 36 42 43

18 3 B4 SE 41 59 36 42 42

18 2 B4 SE 40 53 36 42 41

19 14 B5 SE 63 70 47 56 63

19 13 B5 SE 63 71 47 56 63

19 12 B5 SE 64 71 47 56 64

19 11 B5 SE 64 71 46 56 64

19 10 B5 SE 64 72 46 56 64

19 9 B5 SE 65 73 46 56 65

19 8 B5 SE 65 73 46 56 65

19 7 B5 SE 66 74 46 56 66

19 6 B5 SE 66 75 46 56 66

19 5 B5 SE 67 76 46 56 67

19 4 B5 SE 68 77 46 56 68

19 3 B5 SE 68 77 46 56 68

19 2 B5 SE 69 78 46 56 69

19 1 B5 SE 70 79 46 56 70

19 0 B5 SE 71 81 46 55 71

20 14 B5 NW 45 65 33 40 46
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Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

20 13 B5 NW 45 65 33 40 46

20 12 B5 NW 46 66 33 40 46

20 11 B5 NW 46 66 34 40 46

20 10 B5 NW 46 66 34 40 46

20 9 B5 NW 45 66 34 40 46

20 8 B5 NW 45 66 34 40 45

20 7 B5 NW 44 66 34 40 44

20 6 B5 NW 43 63 34 40 44

20 5 B5 NW 43 59 34 40 43

20 4 B5 NW 42 58 34 40 43

20 3 B5 NW 42 59 34 40 43

20 2 B5 NW 41 54 34 40 42

21 13 B6 NE 60 70 35 41 60

21 12 B6 NE 60 71 35 41 60

21 11 B6 NE 60 71 35 41 60

21 10 B6 NE 60 72 35 41 60

21 9 B6 NE 61 72 35 41 61

21 8 B6 NE 61 72 35 41 61

21 7 B6 NE 61 73 35 41 61

21 6 B6 NE 61 73 35 41 61

21 5 B6 NE 61 73 35 41 61

21 4 B6 NE 61 73 35 41 61

21 3 B6 NE 61 73 35 41 61

21 2 B6 NE 61 74 35 41 61

21 1 B6 NE 61 74 35 41 61

21 0 B6 NE 60 71 35 41 60

22 13 B6 SW 43 60 34 40 43

22 12 B6 SW 43 59 34 40 43

22 11 B6 SW 42 57 34 41 43

22 10 B6 SW 41 54 34 41 42

22 9 B6 SW 41 54 34 41 42

22 8 B6 SW 41 54 35 41 42

22 7 B6 SW 40 54 35 41 41

22 6 B6 SW 40 52 35 41 41

22 5 B6 SW 40 52 35 41 41

22 4 B6 SW 40 52 35 41 41

22 3 B6 SW 39 46 35 41 41

22 2 B6 SW 39 45 35 41 41

23 12 B7 SE 60 70 38 48 61

23 11 B7 SE 61 70 41 55 61

23 10 B7 SE 61 71 41 56 61

23 9 B7 SE 61 72 41 56 61

23 8 B7 SE 62 72 41 55 62

23 7 B7 SE 62 73 41 55 62

23 6 B7 SE 62 74 41 55 62

23 5 B7 SE 63 75 41 55 63

7 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

23 4 B7 SE 63 76 41 54 63

23 3 B7 SE 64 77 41 54 64

23 2 B7 SE 64 79 41 54 64

23 1 B7 SE 65 81 41 54 65

23 0 B7 SE 66 84 42 55 66

24 12 B8 63 73 45 56 63

24 11 B8 63 73 45 56 63

24 10 B8 63 73 45 56 63

24 9 B8 64 74 45 56 64

24 8 B8 64 74 45 56 64

24 7 B8 64 75 44 56 64

24 6 B8 64 76 44 56 64

24 5 B8 64 76 44 56 64

24 4 B8 65 77 44 56 65

24 3 B8 65 77 44 56 65

24 2 B8 65 78 43 55 65

24 1 B8 65 78 42 55 65

24 0 B8 65 79 42 54 65

25 12 B9 62 72 36 45 62

25 11 B9 62 72 38 48 62

25 10 B9 62 73 38 48 62

25 9 B9 63 73 38 48 63

25 8 B9 63 74 38 48 63

25 7 B9 64 74 38 47 64

25 6 B9 64 75 38 47 64

25 5 B9 65 76 38 47 65

25 4 B9 65 76 38 47 65

25 3 B9 65 77 38 47 65

25 2 B9 66 77 38 47 66

25 1 B9 66 78 39 47 66

25 0 B9 65 78 39 49 65

26 12 Building422597 64 73 40 51 64

26 11 Building422597 64 74 41 53 64

26 10 Building422597 64 74 41 52 64

26 9 Building422597 64 74 41 52 64

26 8 Building422597 64 74 41 52 64

26 7 Building422597 64 74 41 52 64

26 6 Building422597 64 74 41 52 64

26 5 Building422597 64 74 39 51 64

26 4 Building422597 64 74 40 51 64

26 3 Building422597 65 76 40 51 65

26 2 Building422597 65 77 40 51 65

26 1 Building422597 64 78 40 50 64

27 15 Building422598 67 74 35 49 67

27 14 Building422598 68 77 34 49 68

27 13 Building422598 69 78 34 49 69

8 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

27 12 Building422598 69 78 33 49 69

27 11 Building422598 70 79 33 48 70

27 10 Building422598 70 80 33 48 70

27 9 Building422598 70 80 33 48 70

27 8 Building422598 71 81 33 48 71

27 7 Building422598 71 82 35 48 71

27 6 Building422598 71 83 36 48 71

27 5 Building422598 72 85 36 48 72

27 4 Building422598 72 86 35 47 72

27 3 Building422598 73 87 36 47 73

27 2 Building422598 73 89 36 47 73

27 1 Building422598 74 90 36 47 74

28 17 Building422599 68 75 39 52 68

28 16 Building422599 69 75 39 52 69

28 15 Building422599 69 76 39 52 69

28 14 Building422599 69 76 39 52 69

28 13 Building422599 69 77 39 52 69

28 12 Building422599 70 77 39 53 70

28 11 Building422599 70 78 39 53 70

28 10 Building422599 70 78 39 53 70

28 9 Building422599 71 79 39 53 71

28 8 Building422599 71 80 39 53 71

28 7 Building422599 71 81 39 52 71

28 6 Building422599 72 81 38 52 72

28 5 Building422599 72 82 38 51 72

28 4 Building422599 73 84 38 51 73

28 3 Building422599 73 86 38 51 73

28 2 Building422599 74 87 38 51 74

28 1 Building422599 74 89 38 51 74

29 14 Building422600 66 75 46 55 66

29 13 Building422600 67 75 46 55 67

29 12 Building422600 67 76 46 55 67

29 11 Building422600 67 76 46 55 67

29 10 Building422600 68 77 46 55 68

29 9 Building422600 68 77 46 55 68

29 8 Building422600 68 78 46 55 68

29 7 Building422600 69 79 46 55 69

29 6 Building422600 69 80 45 55 69

29 5 Building422600 70 81 45 55 70

29 4 Building422600 70 82 45 55 70

29 3 Building422600 70 84 45 55 70

29 2 Building422600 71 85 45 55 71

29 1 Building422600 70 87 45 55 70

30 15 C1 NE 48 64 33 39 48

30 14 C1 NE 48 63 33 39 48

30 13 C1 NE 48 63 33 39 48
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Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

30 12 C1 NE 48 63 33 39 48

30 11 C1 NE 47 63 33 39 47

30 10 C1 NE 46 61 33 39 46

30 9 C1 NE 45 59 33 39 46

30 8 C1 NE 46 59 33 39 46

30 7 C1 NE 46 59 32 39 46

30 6 C1 NE 46 59 32 39 46

30 5 C1 NE 44 57 32 39 45

30 4 C1 NE 41 52 33 39 42

30 3 C1 NE 40 48 33 39 41

31 15 C1 SW 60 70 34 43 60

31 14 C1 SW 60 71 35 41 60

31 13 C1 SW 60 71 34 41 60

31 12 C1 SW 60 71 34 41 60

31 11 C1 SW 60 72 34 41 60

31 10 C1 SW 60 72 34 41 60

31 9 C1 SW 61 73 34 41 61

31 8 C1 SW 61 73 34 41 61

31 7 C1 SW 61 73 34 41 61

31 6 C1 SW 61 74 34 41 61

31 5 C1 SW 61 74 34 41 61

31 4 C1 SW 61 74 34 41 61

31 3 C1 SW 61 74 34 41 61

31 2 C1 SW 60 72 34 41 60

31 1 C1 SW 58 69 34 41 58

32 15 C2 NW 60 69 32 38 60

32 14 C2 NW 60 69 32 38 60

32 13 C2 NW 60 69 33 42 60

32 12 C2 NW 61 70 35 45 61

32 11 C2 NW 61 70 35 45 61

32 10 C2 NW 62 72 35 45 62

32 9 C2 NW 62 73 35 45 62

32 8 C2 NW 63 73 35 45 63

32 7 C2 NW 63 74 35 44 63

32 6 C2 NW 63 75 35 44 63

32 5 C2 NW 64 76 35 44 64

32 4 C2 NW 64 76 35 44 64

32 3 C2 NW 65 78 35 45 65

32 2 C2 NW 65 80 36 45 65

32 1 C2 NW 65 81 36 47 65

33 15 C2 SE 49 66 33 40 49

33 14 C2 SE 49 66 33 40 49

33 13 C2 SE 49 66 33 40 49

33 12 C2 SE 49 66 33 39 49

33 11 C2 SE 49 67 33 39 49

33 10 C2 SE 48 66 33 39 48
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Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

33 9 C2 SE 47 66 33 39 47

33 8 C2 SE 45 63 33 39 45

33 7 C2 SE 43 63 33 39 44

33 6 C2 SE 42 63 33 39 43

33 5 C2 SE 41 58 33 39 41

33 4 C2 SE 40 53 33 39 40

33 3 C2 SE 39 49 33 39 40

34 15 C3 NW 49 64 32 38 49

34 14 C3 NW 48 63 32 38 48

34 13 C3 NW 48 63 31 38 48

34 12 C3 NW 48 63 31 38 48

34 11 C3 NW 48 64 31 38 48

34 10 C3 NW 48 64 31 38 48

34 9 C3 NW 47 64 31 38 48

34 8 C3 NW 47 63 31 38 47

34 7 C3 NW 47 63 31 38 47

34 6 C3 NW 46 63 31 38 47

34 5 C3 NW 47 63 32 38 47

34 4 C3 NW 45 61 32 38 45

34 3 C3 NW 42 54 32 38 42

35 15 C3 SE 65 73 45 54 65

35 14 C3 SE 65 73 45 54 65

35 13 C3 SE 65 73 45 54 66

35 12 C3 SE 66 74 45 54 66

35 11 C3 SE 66 74 45 54 66

35 10 C3 SE 66 75 45 54 66

35 9 C3 SE 67 76 45 54 67

35 8 C3 SE 67 76 45 54 67

35 7 C3 SE 67 77 45 54 67

35 6 C3 SE 68 78 44 54 68

35 5 C3 SE 68 79 44 54 68

35 4 C3 SE 68 80 44 54 68

35 3 C3 SE 69 81 45 54 69

35 2 C3 SE 69 82 45 54 69

35 1 C3 SE 69 83 45 54 69

36 18 C4 NW 59 70 29 35 59

36 17 C4 NW 59 71 29 35 59

36 16 C4 NW 60 71 29 35 60

36 15 C4 NW 60 71 29 35 60

36 14 C4 NW 60 72 29 35 60

36 13 C4 NW 61 73 29 38 61

36 12 C4 NW 61 73 31 44 61

36 11 C4 NW 62 74 31 44 62

36 10 C4 NW 62 74 31 44 62

36 9 C4 NW 63 75 31 44 63

36 8 C4 NW 63 75 31 44 63
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Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

36 7 C4 NW 64 76 31 44 64

36 6 C4 NW 64 77 32 44 64

36 5 C4 NW 64 77 32 44 64

36 4 C4 NW 65 78 32 44 65

36 3 C4 NW 65 78 32 45 65

36 2 C4 NW 66 80 32 45 66

36 1 C4 NW 66 81 35 47 66

37 18 C4 NE 66 72 29 39 66

37 17 C4 NE 66 73 30 41 66

37 16 C4 NE 66 73 30 40 66

37 15 C4 NE 66 74 31 40 66

37 14 C4 NE 67 74 30 40 67

37 13 C4 NE 67 74 30 39 67

37 12 C4 NE 67 75 31 39 67

37 11 C4 NE 67 75 31 39 67

37 10 C4 NE 68 76 31 39 68

37 9 C4 NE 68 77 30 39 68

37 8 C4 NE 68 78 30 39 68

37 7 C4 NE 68 78 30 39 68

37 6 C4 NE 69 79 31 40 69

37 5 C4 NE 69 80 31 40 69

37 4 C4 NE 69 81 30 37 69

37 3 C4 NE 70 82 30 36 70

37 2 C4 NE 70 83 31 36 70

37 1 C4 NE 70 84 30 36 70

38 18 C4 SE 65 73 44 54 65

38 17 C4 SE 65 73 44 54 66

38 16 C4 SE 66 73 44 54 66

38 15 C4 SE 66 74 44 54 66

38 14 C4 SE 66 74 44 54 66

38 13 C4 SE 66 74 44 54 66

38 12 C4 SE 67 75 44 54 67

38 11 C4 SE 67 75 44 54 67

38 10 C4 SE 67 76 44 54 67

38 9 C4 SE 67 76 44 54 67

38 8 C4 SE 68 77 44 54 68

38 7 C4 SE 68 77 44 53 68

38 6 C4 SE 68 78 44 53 68

38 5 C4 SE 68 78 44 53 68

38 4 C4 SE 69 79 44 52 69

38 3 C4 SE 69 80 44 53 69

38 2 C4 SE 69 81 45 53 69

38 1 C4 SE 69 82 45 53 69

39 18 C4 67 74 28 35 67

39 17 C4 67 74 29 39 67

39 16 C4 67 75 29 37 67
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Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

39 15 C4 67 75 29 36 67

39 14 C4 68 76 29 35 68

39 13 C4 68 76 29 37 68

39 12 C4 68 77 30 43 68

39 11 C4 68 77 30 43 68

39 10 C4 69 78 30 43 69

39 9 C4 69 78 30 43 69

39 8 C4 69 79 30 42 69

39 7 C4 70 80 30 42 70

39 6 C4 70 81 30 43 70

39 5 C4 70 82 30 43 70

39 4 C4 70 82 30 43 70

39 3 C4 71 83 31 43 71

39 2 C4 71 84 31 44 71

39 1 C4 71 84 35 47 71

40 18 C4 68 74 44 54 68

40 17 C4 68 74 44 54 68

40 16 C4 68 75 44 54 68

40 15 C4 69 75 44 54 69

40 14 C4 69 76 44 54 69

40 13 C4 69 76 44 54 69

40 12 C4 69 77 44 54 69

40 11 C4 70 77 44 54 70

40 10 C4 70 78 44 54 70

40 9 C4 70 79 44 54 70

40 8 C4 70 79 44 54 70

40 7 C4 71 80 44 53 71

40 6 C4 71 81 44 53 71

40 5 C4 71 82 44 52 71

40 4 C4 72 83 44 52 72

40 3 C4 72 83 44 52 72

40 2 C4 72 84 44 53 72

40 1 C4 72 85 45 53 72

41 18 C4 SW 53 68 34 45 53

41 17 C4 SW 52 68 34 45 52

41 16 C4 SW 52 68 31 40 52

41 15 C4 SW 53 69 32 38 53

41 14 C4 SW 53 69 31 38 53

41 13 C4 SW 53 69 31 38 53

41 12 C4 SW 54 70 31 38 54

41 11 C4 SW 54 70 31 38 54

41 10 C4 SW 54 71 31 38 54

41 9 C4 SW 54 71 31 38 54

41 8 C4 SW 55 71 31 38 55

41 7 C4 SW 54 71 31 38 54

41 6 C4 SW 54 70 31 38 54
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Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

41 5 C4 SW 53 68 31 38 53

41 4 C4 SW 50 66 31 38 50

41 3 C4 SW 44 58 31 38 44

42 9 C5 SE 62 72 39 47 62

42 8 C5 SE 63 72 39 47 63

42 7 C5 SE 63 73 39 47 63

42 6 C5 SE 63 73 38 47 63

42 5 C5 SE 64 74 39 46 64

42 4 C5 SE 64 75 39 46 64

42 3 C5 SE 64 76 39 46 64

42 2 C5 SE 64 78 39 47 64

42 1 C5 SE 64 77 40 49 64

43 9 C6 67 76 46 55 67

43 8 C6 68 77 46 55 68

43 7 C6 68 78 46 55 68

43 6 C6 68 78 46 55 68

43 5 C6 69 79 46 55 69

43 4 C6 69 80 46 54 69

43 3 C6 69 81 46 54 69

43 2 C6 70 82 46 54 70

43 1 C6 70 83 46 54 70

44 12 C7 SW 64 70 42 53 64

44 11 C7 SW 65 71 42 53 65

44 10 C7 SW 65 71 42 53 65

44 9 C7 SW 66 72 42 53 66

44 8 C7 SW 66 73 42 53 66

44 7 C7 SW 67 74 42 53 67

44 6 C7 SW 67 75 42 53 67

44 5 C7 SW 68 76 42 53 68

44 4 C7 SW 68 77 42 53 68

44 3 C7 SW 69 78 42 53 69

44 2 C7 SW 69 79 42 54 69

44 1 C7 SW 69 81 42 53 69

44 0 C7 SW 69 81 42 53 69

45 14 D1 66 75 28 35 66

45 13 D1 66 75 28 34 66

45 12 D1 67 75 28 34 67

45 11 D1 67 76 29 34 67

45 10 D1 68 77 29 34 68

45 9 D1 69 78 29 34 69

45 8 D1 69 78 28 34 69

45 7 D1 70 79 28 34 70

45 6 D1 70 79 28 34 70

45 5 D1 70 80 28 34 70

45 4 D1 70 81 28 34 70

45 3 D1 71 81 29 34 71
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Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

45 2 D1 71 81 29 34 71

45 1 D1 69 80 28 34 69

46 14 D1 SW 65 74 29 40 65

46 13 D1 SW 65 74 28 37 65

46 12 D1 SW 66 74 28 35 66

46 11 D1 SW 66 75 29 34 66

46 10 D1 SW 66 76 29 34 66

46 9 D1 SW 67 76 28 34 67

46 8 D1 SW 67 77 28 34 67

46 7 D1 SW 68 78 28 34 68

46 6 D1 SW 68 78 28 34 68

46 5 D1 SW 68 79 28 34 68

46 4 D1 SW 69 80 28 34 69

46 3 D1 SW 69 81 28 34 69

46 2 D1 SW 69 80 29 34 69

46 1 D1 SW 67 77 28 34 67

47 9 D2 SE 58 72 38 48 58

47 8 D2 SE 60 73 38 48 60

47 7 D2 SE 61 74 38 47 61

47 6 D2 SE 61 74 38 47 62

47 5 D2 SE 62 74 38 47 62

47 4 D2 SE 62 74 38 47 62

47 3 D2 SE 62 74 38 47 62

47 2 D2 SE 61 74 39 48 61

47 1 D2 SE 60 74 39 48 60

48 12 D3 69 75 25 31 69

48 11 D3 69 75 25 31 69

48 10 D3 70 76 25 31 70

48 9 D3 70 76 25 31 70

48 8 D3 70 77 25 31 70

48 7 D3 70 78 25 31 70

48 6 D3 71 78 25 31 71

48 5 D3 71 79 25 31 71

48 4 D3 71 80 25 31 71

48 3 D3 72 80 25 31 72

48 2 D3 71 79 26 31 71

48 1 D3 67 77 25 31 67

49 12 D3 NE 69 73 25 31 69

49 11 D3 NE 69 73 25 31 69

49 10 D3 NE 69 74 25 31 69

49 9 D3 NE 70 75 25 31 70

49 8 D3 NE 70 75 25 31 70

49 7 D3 NE 70 76 25 31 70

49 6 D3 NE 71 77 25 31 71

49 5 D3 NE 71 78 25 31 71

49 4 D3 NE 71 79 25 31 71
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Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

49 3 D3 NE 72 79 25 31 72

49 2 D3 NE 71 79 26 31 71

49 1 D3 NE 68 70 25 31 68

50 11 D4 NW 59 71 28 34 59

50 10 D4 NW 61 72 28 34 61

50 9 D4 NW 61 72 28 34 61

50 8 D4 NW 61 72 28 34 61

50 7 D4 NW 61 72 28 34 61

50 6 D4 NW 61 73 28 34 61

50 5 D4 NW 60 73 28 33 60

50 4 D4 NW 60 73 28 33 60

50 3 D4 NW 59 73 28 33 59

50 2 D4 NW 58 73 29 34 58

50 1 D4 NW 55 68 28 33 55

51 11 D5 SW 68 71 38 47 68

51 10 D5 SW 68 72 37 45 68

51 9 D5 SW 68 72 28 34 68

51 8 D5 SW 68 73 26 32 68

51 7 D5 SW 69 73 25 31 69

51 6 D5 SW 69 73 25 31 69

51 5 D5 SW 69 74 25 31 69

51 4 D5 SW 69 74 25 31 69

51 3 D5 SW 69 74 25 31 69

51 2 D5 SW 69 74 25 31 69

51 1 D5 SW 67 71 25 31 67

52 11 D5 NE 68 73 25 31 68

52 10 D5 NE 69 73 25 31 69

52 9 D5 NE 69 74 25 30 69

52 8 D5 NE 69 74 25 30 69

52 7 D5 NE 69 75 25 30 69

52 6 D5 NE 70 75 25 30 70

52 5 D5 NE 70 76 25 30 70

52 4 D5 NE 70 77 25 30 70

52 3 D5 NE 70 77 25 30 70

52 2 D5 NE 70 77 25 30 70

52 1 D5 NE 68 72 25 30 68

53 14 D6 SW 66 73 41 51 66

53 13 D6 SW 66 73 41 51 66

53 12 D6 SW 66 74 41 51 66

53 11 D6 SW 66 74 41 51 66

53 10 D6 SW 67 75 41 51 67

53 9 D6 SW 67 75 41 51 67

53 8 D6 SW 67 76 41 51 67

53 7 D6 SW 68 76 41 51 68

53 6 D6 SW 68 77 41 50 68

53 5 D6 SW 68 78 41 50 68
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Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Utan åtgärd

Bilaga 8:1

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

53 4 D6 SW 69 79 41 49 69

53 3 D6 SW 69 81 41 49 69

53 2 D6 SW 69 85 41 49 69

53 1 D6 SW 70 91 42 50 70

54 14 D6 66 75 42 52 66

54 13 D6 66 76 42 52 66

54 12 D6 66 76 42 52 66

54 11 D6 67 77 42 52 67

54 10 D6 67 77 42 52 67

54 9 D6 67 78 43 52 67

54 8 D6 68 78 43 52 68

54 7 D6 68 79 43 52 68

54 6 D6 69 79 43 52 69

54 5 D6 69 80 43 52 69

54 4 D6 69 80 43 52 69

54 3 D6 70 81 43 52 70

54 2 D6 70 83 43 52 70

54 1 D6 69 84 44 53 69
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Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 17 A1 68 70 57 66 68

1 16 A1 68 70 58 66 69

1 15 A1 68 71 58 66 69

1 14 A1 69 71 58 67 69

1 13 A1 69 71 58 67 69

1 12 A1 69 72 58 67 69

1 11 A1 69 72 58 68 69

1 10 A1 69 73 58 68 70

1 9 A1 69 74 58 68 70

1 8 A1 70 74 58 68 70

1 7 A1 70 75 58 69 70

1 6 A1 70 76 58 69 70

1 5 A1 70 77 58 69 70

1 4 A1 70 78 58 69 70

1 3 A1 70 79 57 68 70

1 2 A1 70 81 56 66 70

1 1 A1 70 81 54 64 70

2 17 A1 NE 68 68 55 64 68

2 16 A1 NE 68 69 55 65 68

2 15 A1 NE 68 69 56 65 68

2 14 A1 NE 68 70 56 65 68

2 13 A1 NE 68 71 56 65 69

2 12 A1 NE 68 71 56 66 69

2 11 A1 NE 69 72 56 66 69

2 10 A1 NE 69 72 56 66 69

2 9 A1 NE 69 73 56 66 69

2 8 A1 NE 69 74 56 67 69

2 7 A1 NE 69 75 56 67 69

2 6 A1 NE 69 76 56 67 69

2 5 A1 NE 69 78 56 67 70

2 4 A1 NE 70 80 56 67 70

2 3 A1 NE 70 83 55 67 70

2 2 A1 NE 70 87 52 64 70

2 1 A1 NE 70 94 50 59 70

3 17 A1 SE 62 69 54 63 63

3 16 A1 SE 62 69 54 63 63

3 15 A1 SE 62 69 54 63 63

3 14 A1 SE 63 70 54 63 63

3 13 A1 SE 63 70 54 63 63

3 12 A1 SE 63 71 54 63 63

3 11 A1 SE 63 71 54 64 64

3 10 A1 SE 63 72 55 65 64

3 9 A1 SE 64 72 55 65 64

3 8 A1 SE 64 73 55 65 64

3 7 A1 SE 64 74 55 65 65

3 6 A1 SE 64 74 55 65 65
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Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

3 5 A1 SE 65 76 55 65 65

3 4 A1 SE 65 77 55 65 66

3 3 A1 SE 66 79 54 64 66

3 2 A1 SE 66 81 54 64 66

3 1 A1 SE 66 82 52 62 67

4 17 A1 SW 68 68 57 66 68

4 16 A1 SW 68 68 57 66 68

4 15 A1 SW 68 69 57 66 68

4 14 A1 SW 68 69 58 67 68

4 13 A1 SW 68 69 58 67 69

4 12 A1 SW 68 70 58 67 69

4 11 A1 SW 68 70 58 68 69

4 10 A1 SW 69 71 58 68 69

4 9 A1 SW 69 72 58 68 69

4 8 A1 SW 69 73 58 68 69

4 7 A1 SW 69 74 58 69 69

4 6 A1 SW 69 75 58 69 69

4 5 A1 SW 69 76 57 69 69

4 4 A1 SW 69 78 57 69 69

4 3 A1 SW 69 79 57 69 69

4 2 A1 SW 69 81 55 67 69

4 1 A1 SW 68 82 53 63 68

5 17 A1 NW 62 69 37 45 62

5 16 A1 NW 62 69 37 44 62

5 15 A1 NW 62 69 38 44 62

5 14 A1 NW 62 70 40 45 62

5 13 A1 NW 62 71 42 49 63

5 12 A1 NW 63 71 45 57 63

5 11 A1 NW 63 72 48 61 63

5 10 A1 NW 63 72 50 61 63

5 9 A1 NW 63 73 50 61 64

5 8 A1 NW 64 74 50 61 64

5 7 A1 NW 64 75 50 61 64

5 6 A1 NW 65 76 50 61 65

5 5 A1 NW 65 78 50 61 65

5 4 A1 NW 66 80 49 61 66

5 3 A1 NW 67 83 49 61 67

5 2 A1 NW 68 87 49 61 68

5 1 A1 NW 69 94 46 56 69

6 13 A4 SW 62 69 50 58 62

6 12 A4 SW 62 70 50 58 62

6 11 A4 SW 62 70 50 58 62

6 10 A4 SW 62 71 48 59 63

6 9 A4 SW 63 72 48 59 63

6 8 A4 SW 63 73 47 59 63

6 7 A4 SW 63 74 47 59 63

2 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

6 6 A4 SW 63 75 47 59 64

6 5 A4 SW 64 77 47 59 64

6 4 A4 SW 64 78 47 58 64

6 3 A4 SW 65 81 46 58 65

6 2 A4 SW 66 83 45 57 66

6 1 A4 SW 66 86 45 56 66

7 13 A4 62 73 36 42 62

7 12 A4 63 73 36 43 63

7 11 A4 63 74 39 48 63

7 10 A4 63 75 42 55 63

7 9 A4 64 75 42 56 64

7 8 A4 64 76 43 56 64

7 7 A4 64 77 43 56 65

7 6 A4 65 78 43 56 65

7 5 A4 66 80 42 56 66

7 4 A4 66 82 42 55 66

7 3 A4 67 84 42 55 67

7 2 A4 68 88 42 55 68

7 1 A4 69 93 41 52 69

8 13 A4 NW 61 71 36 43 61

8 12 A4 NW 62 72 37 47 62

8 11 A4 NW 62 73 38 48 62

8 10 A4 NW 62 73 44 55 62

8 9 A4 NW 63 74 44 55 63

8 8 A4 NW 63 75 44 55 63

8 7 A4 NW 63 76 44 55 63

8 6 A4 NW 64 77 44 55 64

8 5 A4 NW 64 78 44 55 64

8 4 A4 NW 65 80 44 55 65

8 3 A4 NW 66 82 44 55 66

8 2 A4 NW 67 86 44 54 67

8 1 A4 NW 69 92 43 54 69

9 13 A4 SE 62 71 51 60 62

9 12 A4 SE 62 71 51 58 63

9 11 A4 SE 63 72 50 58 63

9 10 A4 SE 63 72 47 58 63

9 9 A4 SE 63 73 47 58 63

9 8 A4 SE 63 74 47 58 63

9 7 A4 SE 64 75 46 58 64

9 6 A4 SE 64 76 46 58 64

9 5 A4 SE 64 77 46 58 64

9 4 A4 SE 65 79 46 58 65

9 3 A4 SE 65 81 45 57 65

9 2 A4 SE 66 83 44 56 66

9 1 A4 SE 67 86 43 56 67

10 13 A4 NE 57 70 37 44 57
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Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

10 12 A4 NE 57 71 36 43 57

10 11 A4 NE 57 71 36 43 57

10 10 A4 NE 58 72 38 44 58

10 9 A4 NE 58 72 38 44 58

10 8 A4 NE 58 73 38 44 58

10 7 A4 NE 59 73 38 44 59

10 6 A4 NE 59 74 38 45 59

10 5 A4 NE 59 74 38 45 59

10 4 A4 NE 59 75 38 45 59

10 3 A4 NE 59 75 38 45 60

10 2 A4 NE 60 75 38 45 60

10 1 A4 NE 59 75 38 45 59

11 13 B1 SW 58 71 39 50 58

11 12 B1 SW 58 72 39 50 58

11 11 B1 SW 58 72 39 50 58

11 10 B1 SW 59 73 39 50 59

11 9 B1 SW 59 73 40 51 59

11 8 B1 SW 59 73 40 51 59

11 7 B1 SW 59 74 40 51 59

11 6 B1 SW 59 74 40 51 59

11 5 B1 SW 60 75 40 51 60

11 4 B1 SW 60 75 39 50 60

11 3 B1 SW 60 75 39 50 60

11 2 B1 SW 60 76 39 50 60

11 1 B1 SW 60 76 39 49 60

11 0 B1 SW 60 76 39 49 60

12 13 B1 NE 44 61 35 41 44

12 12 B1 NE 43 61 35 42 44

12 11 B1 NE 43 61 36 42 43

12 10 B1 NE 42 60 36 43 43

12 9 B1 NE 42 57 36 43 43

12 8 B1 NE 42 58 36 43 43

12 7 B1 NE 42 58 36 43 43

12 6 B1 NE 41 57 36 43 43

12 5 B1 NE 41 57 36 43 42

12 4 B1 NE 40 52 36 43 42

12 3 B1 NE 39 49 36 43 41

12 2 B1 NE 39 46 36 43 41

13 14 B2 NW 45 65 35 41 46

13 13 B2 NW 45 65 35 41 46

13 12 B2 NW 45 65 35 41 46

13 11 B2 NW 45 66 35 41 45

13 10 B2 NW 45 66 35 41 45

13 9 B2 NW 45 66 35 41 45

13 8 B2 NW 44 66 35 41 45

13 7 B2 NW 44 67 35 41 44

4 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

13 6 B2 NW 43 66 35 41 44

13 5 B2 NW 42 63 35 41 43

13 4 B2 NW 41 59 35 41 42

13 3 B2 NW 40 54 35 41 41

13 2 B2 NW 40 50 35 41 41

14 14 B2 SE 63 72 48 57 63

14 13 B2 SE 63 72 48 57 63

14 12 B2 SE 63 73 48 57 64

14 11 B2 SE 64 73 47 58 64

14 10 B2 SE 64 73 47 58 64

14 9 B2 SE 64 73 47 58 64

14 8 B2 SE 64 74 47 58 64

14 7 B2 SE 64 74 47 58 65

14 6 B2 SE 65 75 47 58 65

14 5 B2 SE 65 75 47 58 65

14 4 B2 SE 65 76 47 57 65

14 3 B2 SE 65 77 47 57 65

14 2 B2 SE 65 77 46 56 65

14 1 B2 SE 65 78 46 56 65

14 0 B2 SE 65 78 46 56 65

15 14 B3 SE 47 65 35 43 47

15 13 B3 SE 47 65 35 42 47

15 12 B3 SE 47 66 35 42 47

15 11 B3 SE 46 66 36 42 46

15 10 B3 SE 45 66 36 42 45

15 9 B3 SE 45 66 36 43 45

15 8 B3 SE 44 66 36 43 45

15 7 B3 SE 44 66 36 43 45

15 6 B3 SE 43 66 36 43 44

15 5 B3 SE 42 63 36 43 43

15 4 B3 SE 41 59 36 43 42

15 3 B3 SE 41 56 36 43 42

15 2 B3 SE 41 52 36 43 42

16 14 B3 NW 60 69 34 40 60

16 13 B3 NW 60 69 35 43 60

16 12 B3 NW 60 70 35 45 60

16 11 B3 NW 61 70 39 52 61

16 10 B3 NW 61 71 39 52 61

16 9 B3 NW 61 72 39 52 61

16 8 B3 NW 62 73 39 52 62

16 7 B3 NW 62 74 39 52 62

16 6 B3 NW 63 75 38 51 63

16 5 B3 NW 63 76 38 51 63

16 4 B3 NW 64 77 38 51 64

16 3 B3 NW 64 78 38 51 64

16 2 B3 NW 65 80 38 50 65

5 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

16 1 B3 NW 65 81 38 51 65

16 0 B3 NW 65 83 39 52 65

17 14 B4 NW 60 69 33 40 60

17 13 B4 NW 60 70 34 43 60

17 12 B4 NW 60 70 36 47 60

17 11 B4 NW 61 71 38 49 61

17 10 B4 NW 61 72 38 49 61

17 9 B4 NW 61 72 38 49 61

17 8 B4 NW 62 73 38 49 62

17 7 B4 NW 62 73 38 48 62

17 6 B4 NW 63 74 38 48 63

17 5 B4 NW 63 75 38 48 63

17 4 B4 NW 64 76 37 47 64

17 3 B4 NW 64 77 37 47 64

17 2 B4 NW 65 78 38 47 65

17 1 B4 NW 65 78 38 48 65

17 0 B4 NW 64 79 39 50 64

18 14 B4 SE 46 65 34 40 47

18 13 B4 SE 46 65 35 42 46

18 12 B4 SE 46 66 35 41 46

18 11 B4 SE 45 66 35 41 46

18 10 B4 SE 45 66 35 41 45

18 9 B4 SE 44 66 35 41 45

18 8 B4 SE 44 66 35 41 45

18 7 B4 SE 44 67 36 42 45

18 6 B4 SE 44 66 36 42 44

18 5 B4 SE 43 63 36 42 44

18 4 B4 SE 42 63 36 42 43

18 3 B4 SE 41 59 36 42 42

18 2 B4 SE 40 53 36 42 41

19 14 B5 SE 63 72 47 56 63

19 13 B5 SE 64 72 47 56 64

19 12 B5 SE 64 73 47 56 64

19 11 B5 SE 64 74 47 56 64

19 10 B5 SE 65 74 46 56 65

19 9 B5 SE 65 75 46 56 65

19 8 B5 SE 66 75 47 56 66

19 7 B5 SE 66 76 46 56 66

19 6 B5 SE 67 77 46 56 67

19 5 B5 SE 67 78 46 56 67

19 4 B5 SE 68 79 46 56 68

19 3 B5 SE 69 79 46 56 69

19 2 B5 SE 69 80 46 56 69

19 1 B5 SE 69 81 46 56 69

19 0 B5 SE 66 78 46 55 67

20 14 B5 NW 46 65 34 40 46

6 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

20 13 B5 NW 46 66 34 40 46

20 12 B5 NW 46 66 34 40 46

20 11 B5 NW 46 66 34 40 46

20 10 B5 NW 46 66 34 40 46

20 9 B5 NW 46 67 34 40 46

20 8 B5 NW 45 67 34 40 45

20 7 B5 NW 44 67 34 40 45

20 6 B5 NW 43 66 34 40 44

20 5 B5 NW 43 65 34 40 43

20 4 B5 NW 42 63 34 40 43

20 3 B5 NW 42 61 34 40 43

20 2 B5 NW 40 56 34 40 41

21 13 B6 NE 58 72 35 41 58

21 12 B6 NE 59 73 35 41 59

21 11 B6 NE 59 73 35 41 59

21 10 B6 NE 59 73 35 41 59

21 9 B6 NE 59 73 35 41 59

21 8 B6 NE 59 72 35 41 59

21 7 B6 NE 59 72 35 41 59

21 6 B6 NE 59 71 35 41 59

21 5 B6 NE 58 70 35 41 58

21 4 B6 NE 58 70 35 41 58

21 3 B6 NE 58 70 35 41 58

21 2 B6 NE 57 70 35 41 57

21 1 B6 NE 54 68 36 41 54

21 0 B6 NE 51 62 36 41 51

22 13 B6 SW 42 60 34 40 43

22 12 B6 SW 42 60 34 40 43

22 11 B6 SW 42 57 35 41 42

22 10 B6 SW 41 53 35 41 42

22 9 B6 SW 40 50 35 41 41

22 8 B6 SW 40 48 35 41 41

22 7 B6 SW 40 45 35 41 41

22 6 B6 SW 39 46 35 41 41

22 5 B6 SW 39 46 35 41 41

22 4 B6 SW 39 47 35 41 41

22 3 B6 SW 39 47 35 41 41

22 2 B6 SW 39 47 35 41 41

23 12 B7 SE 61 72 38 48 61

23 11 B7 SE 61 72 41 55 61

23 10 B7 SE 62 73 41 56 62

23 9 B7 SE 62 74 41 56 62

23 8 B7 SE 62 74 41 55 62

23 7 B7 SE 63 75 41 55 63

23 6 B7 SE 63 76 41 55 63

23 5 B7 SE 63 77 41 55 63

7 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

23 4 B7 SE 64 78 41 54 64

23 3 B7 SE 64 79 41 54 64

23 2 B7 SE 65 81 41 54 65

23 1 B7 SE 66 83 41 54 66

23 0 B7 SE 66 86 42 55 66

24 12 B8 62 72 45 56 63

24 11 B8 63 72 45 56 63

24 10 B8 63 72 45 56 63

24 9 B8 63 72 45 56 63

24 8 B8 63 73 45 56 63

24 7 B8 63 74 44 56 63

24 6 B8 64 74 44 56 64

24 5 B8 64 75 44 56 64

24 4 B8 64 76 44 56 64

24 3 B8 64 77 44 56 64

24 2 B8 64 78 43 55 64

24 1 B8 65 79 42 55 65

24 0 B8 65 79 42 54 65

25 12 B9 61 72 36 45 61

25 11 B9 62 72 38 48 62

25 10 B9 62 73 38 48 62

25 9 B9 62 73 38 48 62

25 8 B9 63 74 38 48 63

25 7 B9 63 74 38 47 63

25 6 B9 64 75 38 47 64

25 5 B9 64 75 38 47 64

25 4 B9 65 76 38 47 65

25 3 B9 65 76 39 47 65

25 2 B9 65 77 39 47 65

25 1 B9 64 77 39 47 64

25 0 B9 63 77 40 49 63

26 12 Building422597 64 74 41 51 64

26 11 Building422597 64 75 41 53 64

26 10 Building422597 64 75 41 52 64

26 9 Building422597 64 76 41 52 64

26 8 Building422597 64 77 41 52 64

26 7 Building422597 64 77 41 52 64

26 6 Building422597 65 78 41 52 65

26 5 Building422597 65 80 40 51 65

26 4 Building422597 65 81 40 51 65

26 3 Building422597 65 82 40 51 65

26 2 Building422597 65 84 40 51 65

26 1 Building422597 64 85 40 50 64

27 15 Building422598 67 70 35 49 67

27 14 Building422598 69 73 34 49 69

27 13 Building422598 69 74 34 49 69

8 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

27 12 Building422598 70 74 34 49 70

27 11 Building422598 70 75 34 48 70

27 10 Building422598 70 76 34 48 70

27 9 Building422598 70 77 34 48 70

27 8 Building422598 71 77 34 48 71

27 7 Building422598 71 78 35 48 71

27 6 Building422598 72 79 36 48 72

27 5 Building422598 72 81 36 48 72

27 4 Building422598 73 82 36 47 73

27 3 Building422598 73 84 37 47 73

27 2 Building422598 74 85 36 47 74

27 1 Building422598 74 86 36 47 74

28 17 Building422599 69 75 39 52 69

28 16 Building422599 69 75 39 52 69

28 15 Building422599 69 75 39 52 69

28 14 Building422599 69 75 39 52 69

28 13 Building422599 70 76 39 52 70

28 12 Building422599 70 76 39 53 70

28 11 Building422599 70 76 39 53 70

28 10 Building422599 71 76 39 53 71

28 9 Building422599 71 77 39 53 71

28 8 Building422599 71 77 39 53 71

28 7 Building422599 72 78 39 52 72

28 6 Building422599 72 79 39 52 72

28 5 Building422599 72 80 39 51 72

28 4 Building422599 73 81 38 51 73

28 3 Building422599 73 82 38 51 73

28 2 Building422599 74 84 38 51 74

28 1 Building422599 74 85 38 51 74

29 14 Building422600 67 77 46 55 67

29 13 Building422600 67 78 46 55 67

29 12 Building422600 67 78 46 55 67

29 11 Building422600 68 79 46 55 68

29 10 Building422600 68 79 46 55 68

29 9 Building422600 68 80 46 55 68

29 8 Building422600 68 80 46 55 69

29 7 Building422600 69 81 46 55 69

29 6 Building422600 69 82 45 54 69

29 5 Building422600 70 82 45 55 70

29 4 Building422600 70 84 45 55 70

29 3 Building422600 71 85 45 55 71

29 2 Building422600 71 85 45 54 71

29 1 Building422600 71 87 46 54 71

30 15 C1 NE 48 65 33 39 48

30 14 C1 NE 48 65 33 39 48

30 13 C1 NE 48 65 33 39 48

9 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

30 12 C1 NE 47 65 33 39 47

30 11 C1 NE 47 65 33 39 47

30 10 C1 NE 46 62 33 39 46

30 9 C1 NE 45 62 33 39 45

30 8 C1 NE 45 62 33 39 45

30 7 C1 NE 45 62 33 39 45

30 6 C1 NE 45 60 33 39 45

30 5 C1 NE 43 55 33 39 43

30 4 C1 NE 41 51 33 39 41

30 3 C1 NE 39 48 33 39 40

31 15 C1 SW 59 71 34 43 59

31 14 C1 SW 59 71 35 41 59

31 13 C1 SW 59 71 34 41 59

31 12 C1 SW 59 72 34 41 59

31 11 C1 SW 59 72 34 41 59

31 10 C1 SW 59 72 34 41 59

31 9 C1 SW 59 73 34 41 59

31 8 C1 SW 59 72 34 41 59

31 7 C1 SW 59 71 34 41 59

31 6 C1 SW 59 72 34 41 59

31 5 C1 SW 58 70 34 41 58

31 4 C1 SW 58 70 34 41 58

31 3 C1 SW 56 68 34 41 56

31 2 C1 SW 53 64 35 41 53

31 1 C1 SW 49 58 34 41 50

32 15 C2 NW 60 70 32 38 60

32 14 C2 NW 61 70 32 38 61

32 13 C2 NW 61 70 33 42 61

32 12 C2 NW 61 71 35 45 61

32 11 C2 NW 62 71 35 45 62

32 10 C2 NW 62 72 35 45 62

32 9 C2 NW 63 73 35 45 63

32 8 C2 NW 63 74 35 45 63

32 7 C2 NW 63 75 35 44 64

32 6 C2 NW 64 76 35 44 64

32 5 C2 NW 64 78 35 44 64

32 4 C2 NW 65 79 35 44 65

32 3 C2 NW 65 81 35 45 65

32 2 C2 NW 65 82 36 45 65

32 1 C2 NW 63 84 36 47 63

33 15 C2 SE 49 67 33 40 49

33 14 C2 SE 49 67 33 40 49

33 13 C2 SE 49 68 33 40 49

33 12 C2 SE 49 68 33 40 49

33 11 C2 SE 49 68 33 40 49

33 10 C2 SE 48 68 33 40 49

10 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

33 9 C2 SE 47 68 33 40 47

33 8 C2 SE 45 65 33 40 45

33 7 C2 SE 43 65 33 40 44

33 6 C2 SE 42 65 33 40 43

33 5 C2 SE 41 61 33 40 42

33 4 C2 SE 40 55 33 40 41

33 3 C2 SE 39 51 33 40 40

34 15 C3 NW 48 64 32 38 48

34 14 C3 NW 48 65 32 38 48

34 13 C3 NW 48 64 32 38 48

34 12 C3 NW 48 64 32 38 48

34 11 C3 NW 48 65 32 38 48

34 10 C3 NW 48 65 32 38 48

34 9 C3 NW 47 65 32 38 47

34 8 C3 NW 47 65 32 38 47

34 7 C3 NW 47 65 32 38 47

34 6 C3 NW 46 63 32 38 46

34 5 C3 NW 47 61 32 38 47

34 4 C3 NW 45 57 32 38 45

34 3 C3 NW 41 50 32 38 42

35 15 C3 SE 65 75 45 54 65

35 14 C3 SE 66 75 45 54 66

35 13 C3 SE 66 76 45 54 66

35 12 C3 SE 66 76 45 54 66

35 11 C3 SE 66 77 45 54 67

35 10 C3 SE 67 77 45 54 67

35 9 C3 SE 67 78 45 54 67

35 8 C3 SE 67 79 45 54 68

35 7 C3 SE 68 79 45 54 68

35 6 C3 SE 68 80 45 53 68

35 5 C3 SE 68 81 45 54 68

35 4 C3 SE 69 82 45 53 69

35 3 C3 SE 69 83 45 53 69

35 2 C3 SE 68 85 45 53 68

35 1 C3 SE 67 86 45 53 67

36 18 C4 NW 60 69 29 35 60

36 17 C4 NW 60 70 29 35 60

36 16 C4 NW 60 70 29 35 60

36 15 C4 NW 61 70 29 35 61

36 14 C4 NW 61 71 29 35 61

36 13 C4 NW 61 71 30 38 61

36 12 C4 NW 62 71 32 44 62

36 11 C4 NW 62 72 32 44 62

36 10 C4 NW 63 72 32 44 63

36 9 C4 NW 63 73 32 44 63

36 8 C4 NW 64 74 32 44 64

11 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

36 7 C4 NW 64 75 32 44 64

36 6 C4 NW 64 77 32 44 64

36 5 C4 NW 65 78 32 44 65

36 4 C4 NW 65 79 32 44 65

36 3 C4 NW 66 81 32 45 66

36 2 C4 NW 66 83 33 45 66

36 1 C4 NW 66 84 35 47 66

37 18 C4 NE 66 69 29 39 66

37 17 C4 NE 66 69 30 41 66

37 16 C4 NE 66 69 30 41 66

37 15 C4 NE 67 70 31 40 67

37 14 C4 NE 67 70 31 40 67

37 13 C4 NE 67 71 31 39 67

37 12 C4 NE 68 71 31 39 68

37 11 C4 NE 68 72 31 39 68

37 10 C4 NE 68 72 31 39 68

37 9 C4 NE 68 73 31 39 68

37 8 C4 NE 69 74 31 39 69

37 7 C4 NE 69 75 31 39 69

37 6 C4 NE 69 76 31 40 69

37 5 C4 NE 69 77 31 40 69

37 4 C4 NE 70 78 31 37 70

37 3 C4 NE 70 79 31 36 70

37 2 C4 NE 70 80 31 36 70

37 1 C4 NE 70 81 30 36 70

38 18 C4 SE 66 73 44 53 66

38 17 C4 SE 66 73 45 53 66

38 16 C4 SE 66 73 45 53 66

38 15 C4 SE 66 74 44 53 66

38 14 C4 SE 66 74 44 53 66

38 13 C4 SE 67 74 44 53 67

38 12 C4 SE 67 75 44 53 67

38 11 C4 SE 67 75 44 53 67

38 10 C4 SE 67 76 44 53 67

38 9 C4 SE 68 76 44 53 68

38 8 C4 SE 68 76 44 53 68

38 7 C4 SE 68 77 44 53 68

38 6 C4 SE 68 77 44 53 68

38 5 C4 SE 69 78 44 52 69

38 4 C4 SE 69 79 44 52 69

38 3 C4 SE 69 80 44 52 69

38 2 C4 SE 69 81 45 53 69

38 1 C4 SE 69 82 45 53 69

39 18 C4 67 70 29 35 67

39 17 C4 67 71 29 39 67

39 16 C4 67 71 29 37 67

12 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

39 15 C4 68 71 29 36 68

39 14 C4 68 72 29 35 68

39 13 C4 68 72 29 37 68

39 12 C4 68 73 30 43 68

39 11 C4 69 74 31 43 69

39 10 C4 69 74 31 43 69

39 9 C4 69 75 31 43 69

39 8 C4 70 76 30 42 70

39 7 C4 70 77 30 42 70

39 6 C4 70 78 31 43 70

39 5 C4 70 79 31 43 70

39 4 C4 71 80 31 43 71

39 3 C4 71 81 31 43 71

39 2 C4 71 82 31 44 71

39 1 C4 71 84 35 47 71

40 18 C4 68 74 44 53 68

40 17 C4 68 74 44 53 68

40 16 C4 69 74 44 53 69

40 15 C4 69 74 44 53 69

40 14 C4 69 75 44 53 69

40 13 C4 69 75 44 53 69

40 12 C4 70 75 44 53 70

40 11 C4 70 75 44 53 70

40 10 C4 70 75 44 53 70

40 9 C4 70 76 44 53 70

40 8 C4 71 76 44 53 71

40 7 C4 71 77 44 53 71

40 6 C4 71 78 44 52 71

40 5 C4 72 78 44 52 72

40 4 C4 72 79 44 51 72

40 3 C4 72 80 44 52 72

40 2 C4 72 81 44 52 72

40 1 C4 72 82 45 53 72

41 18 C4 SW 53 69 34 45 53

41 17 C4 SW 53 69 34 45 53

41 16 C4 SW 53 69 32 40 53

41 15 C4 SW 53 69 32 38 53

41 14 C4 SW 53 70 32 38 53

41 13 C4 SW 53 70 31 38 53

41 12 C4 SW 54 70 31 38 54

41 11 C4 SW 54 70 31 38 54

41 10 C4 SW 55 70 31 38 55

41 9 C4 SW 55 71 31 38 55

41 8 C4 SW 55 71 31 38 55

41 7 C4 SW 55 71 31 38 55

41 6 C4 SW 54 71 31 38 54

13 (17)



Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

41 5 C4 SW 53 71 31 38 53

41 4 C4 SW 50 69 31 38 50

41 3 C4 SW 44 61 31 38 44

42 9 C5 SE 63 73 39 47 63

42 8 C5 SE 63 73 39 47 63

42 7 C5 SE 63 74 39 47 63

42 6 C5 SE 64 75 39 47 64

42 5 C5 SE 64 76 39 46 64

42 4 C5 SE 64 77 39 46 64

42 3 C5 SE 64 78 39 46 64

42 2 C5 SE 63 75 39 47 63

42 1 C5 SE 59 70 40 49 59

43 9 C6 68 79 46 55 68

43 8 C6 68 79 46 55 68

43 7 C6 68 80 46 55 68

43 6 C6 69 81 46 55 69

43 5 C6 69 82 46 54 69

43 4 C6 69 82 46 54 69

43 3 C6 68 82 46 54 68

43 2 C6 66 78 46 54 66

43 1 C6 61 74 46 54 61

44 12 C7 SW 65 73 42 53 65

44 11 C7 SW 65 73 42 53 65

44 10 C7 SW 66 74 42 53 66

44 9 C7 SW 66 75 42 53 66

44 8 C7 SW 67 75 42 53 67

44 7 C7 SW 67 76 42 53 67

44 6 C7 SW 68 77 42 53 68

44 5 C7 SW 68 78 42 53 68

44 4 C7 SW 68 78 42 53 68

44 3 C7 SW 68 79 42 53 68

44 2 C7 SW 68 81 43 54 68

44 1 C7 SW 67 76 43 53 67

44 0 C7 SW 63 72 43 53 63

45 14 D1 66 72 29 35 66

45 13 D1 67 72 28 34 67

45 12 D1 67 73 28 34 67

45 11 D1 67 73 29 34 67

45 10 D1 68 74 29 34 68

45 9 D1 69 75 29 34 69

45 8 D1 69 75 29 34 69

45 7 D1 70 76 29 34 70

45 6 D1 70 77 29 34 70

45 5 D1 70 78 29 34 70

45 4 D1 71 79 29 34 71

45 3 D1 71 80 29 34 71
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Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

45 2 D1 71 81 29 34 71

45 1 D1 70 80 29 34 70

46 14 D1 SW 65 70 29 40 65

46 13 D1 SW 66 70 29 37 66

46 12 D1 SW 66 71 28 35 66

46 11 D1 SW 66 71 29 34 66

46 10 D1 SW 67 72 29 34 67

46 9 D1 SW 67 72 29 34 67

46 8 D1 SW 68 73 29 34 68

46 7 D1 SW 68 74 29 34 68

46 6 D1 SW 68 75 29 34 68

46 5 D1 SW 69 76 29 34 69

46 4 D1 SW 69 76 29 34 69

46 3 D1 SW 69 77 29 34 69

46 2 D1 SW 69 77 29 34 69

46 1 D1 SW 67 73 29 34 67

47 9 D2 SE 59 69 39 48 59

47 8 D2 SE 60 70 39 48 60

47 7 D2 SE 61 70 39 47 62

47 6 D2 SE 62 70 38 47 62

47 5 D2 SE 62 70 38 47 62

47 4 D2 SE 62 70 39 47 62

47 3 D2 SE 62 70 39 47 62

47 2 D2 SE 61 70 39 48 61

47 1 D2 SE 60 70 40 48 60

48 12 D3 70 73 26 31 70

48 11 D3 70 73 25 31 70

48 10 D3 70 74 25 31 70

48 9 D3 70 75 25 31 70

48 8 D3 71 75 25 31 71

48 7 D3 71 76 25 31 71

48 6 D3 71 76 25 31 71

48 5 D3 72 77 26 31 72

48 4 D3 72 78 26 31 72

48 3 D3 72 80 26 31 72

48 2 D3 72 81 26 31 72

48 1 D3 67 82 25 31 67

49 12 D3 NE 69 71 26 31 69

49 11 D3 NE 70 71 25 31 70

49 10 D3 NE 70 72 25 31 70

49 9 D3 NE 70 73 25 31 70

49 8 D3 NE 71 74 25 31 71

49 7 D3 NE 71 74 25 31 71

49 6 D3 NE 71 75 25 31 71

49 5 D3 NE 72 76 25 31 72

49 4 D3 NE 72 77 26 31 72
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Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

49 3 D3 NE 72 78 26 31 72

49 2 D3 NE 72 77 26 31 72

49 1 D3 NE 69 74 25 31 69

50 11 D4 NW 59 69 28 34 59

50 10 D4 NW 61 70 28 34 61

50 9 D4 NW 61 71 28 34 61

50 8 D4 NW 61 71 28 34 61

50 7 D4 NW 61 71 28 34 61

50 6 D4 NW 61 72 28 34 61

50 5 D4 NW 61 72 28 33 61

50 4 D4 NW 60 72 28 33 60

50 3 D4 NW 59 71 29 33 59

50 2 D4 NW 59 71 29 34 59

50 1 D4 NW 55 71 28 33 55

51 11 D5 SW 69 70 39 47 69

51 10 D5 SW 69 70 37 45 69

51 9 D5 SW 69 70 28 34 69

51 8 D5 SW 69 71 26 32 69

51 7 D5 SW 69 71 26 31 69

51 6 D5 SW 69 72 26 31 69

51 5 D5 SW 70 72 26 31 70

51 4 D5 SW 70 72 26 31 70

51 3 D5 SW 70 73 26 31 70

51 2 D5 SW 70 72 26 31 70

51 1 D5 SW 68 69 25 31 68

52 11 D5 NE 69 71 25 31 69

52 10 D5 NE 69 71 25 31 69

52 9 D5 NE 70 72 25 31 70

52 8 D5 NE 70 72 25 31 70

52 7 D5 NE 70 73 25 31 70

52 6 D5 NE 70 74 25 31 70

52 5 D5 NE 71 74 25 31 71

52 4 D5 NE 71 75 25 30 71

52 3 D5 NE 71 75 26 30 71

52 2 D5 NE 71 75 26 30 71

52 1 D5 NE 69 70 25 31 69

53 14 D6 SW 66 69 42 51 66

53 13 D6 SW 66 70 42 51 66

53 12 D6 SW 66 70 42 51 67

53 11 D6 SW 67 71 42 51 67

53 10 D6 SW 67 72 42 51 67

53 9 D6 SW 67 73 42 51 67

53 8 D6 SW 68 73 42 51 68

53 7 D6 SW 68 74 42 51 68

53 6 D6 SW 68 76 41 50 68

53 5 D6 SW 69 77 41 50 69
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Överdäckning av Götatunneln

Trafikbullerberäkning, Uppdatering 2017-07-27

Bullerskyddsmur 2,5 m höga vid Götaleden

Bilaga 8:2

Vägar Vägar Spårvagnar Spårvagnar

Väg+ 

spårvagnar
Beräknings-

punkt Våning Namn Riktning LAeq24 Lmax LAeq24 Lmax LAeq24

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

53 4 D6 SW 69 79 41 49 69

53 3 D6 SW 69 82 41 49 69

53 2 D6 SW 70 85 42 49 70

53 1 D6 SW 70 91 42 50 71

54 14 D6 66 71 43 52 66

54 13 D6 67 72 43 52 67

54 12 D6 67 72 43 52 67

54 11 D6 67 73 43 52 67

54 10 D6 67 74 43 52 67

54 9 D6 67 75 44 52 67

54 8 D6 68 76 44 52 68

54 7 D6 69 77 44 52 69

54 6 D6 69 78 43 52 69

54 5 D6 69 79 43 52 69

54 4 D6 70 80 43 52 70

54 3 D6 70 82 43 52 70

54 2 D6 70 83 43 52 70

54 1 D6 70 85 44 53 70
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