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Ritningar
RITNINGSNR BET INNEHÅLL SKALA 

A1
DATUM REV DATUM

EXF-2023-
00924-50G-
110-0300-
2001

Geoteknisk undersökning, 
Delområde 3, Delplan 1

1:1000 2024-01-17

EXF-2023-
00924-50G-
110-0300-
2002

Geoteknisk undersökning, 
Delområde 3, Delplan 2

1:1000 2024-01-17

EXF-2023-
00924-50G-
110-0300-
2003

Geoteknisk undersökning, 
Delområde 3, Delplan 3

1:1000 2024-01-17

EXF-2023-
00924-50G-
371-0300-
2001

Geoteknisk undersökning, 
Delområde 3, Sektion A till 
C

1:200 2024-01-17

EXF-2023-
00924-50G-
371-0300-
2002

Geoteknisk undersökning, 
Delområde 3, Sektion D till 
E

1:200 2024-01-17

EXF-2023-
00924-50G-
371-0300-
2003

Geoteknisk undersökning, 
Delområde 3, Sektion F till 
H

1:200 2024-01-17

EXF-2023-
00924-50G-
371-0300-
2004

Geoteknisk undersökning, 
Delområde 3, Sektion I

1:200 2024-01-17

EXF-2023-
00924-50G-
371-0300-
2005

Geoteknisk undersökning, 
Delområde 3, Sektion I

1:200 2024-01-17

EXF-2023-
00924-50G-
371-0300-
2006

Geoteknisk undersökning, 
Delområde 3, Sektion J

1:200 2024-01-17

EXF-2023-
00924-50G-
371-0300-
2007

Geoteknisk undersökning, 
Delområde 3, Sektion K till 
L

1:200 2024-01-17

EXF-2023-
00924-50G-
371-0300-
2008

Geoteknisk undersökning, 
Delområde 3, Enstaka 
borrhål 

1:200 2024-01-17

EXF-2023-
00924-50G-
371-0300-
2009

Geoteknisk undersökning, 
Delområde 3, Enstaka 
borrhål

1:200 2024-01-17

EXF-2023-
00924-50G-
371-0300-
2010

Geoteknisk undersökning, 
Delområde 3, Enstaka 
borrhål

1:200 2024-01-17
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1 Uppdrag och syfte
ELU Konsult AB har på uppdrag av Exploateringsförvaltningen utfört en geoteknisk 

undersökning i området kring Stigberget med anledning av projektering av en ny 

stadsbana från Linnéplatsen till Lindholmen. 

Figur 1. Orienteringsbild över hela tunnel och indelningen av delområden för MUR.

Syftet med undersökningen för delområde 3 (delsträcka Stigberget) har varit att ta 

reda på jorddjup, jordlagerförhållanden och materialegenskaper för att utgöra 

underlag för framtagande av nya konstruktioner, dimensionerande parametrar samt 

kartläggning av berget. Gällande koordinatsystem är Sweref 99 12 00 i plan och 

RH2000 i höjd.

Delområde 1

Delområde 2

Delområde 3
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2 Objekt
Stigberget är beläget på södra sidan om Göta Älv. Under 1800-talet bestod en stor del 

av Stigberget av kåkstäder, med undantag för några mer påkostade villor. Idag består 

området av stadsbebyggelse. 

Undersökningsområdet utgörs av Stigbergstorget, Bangatan fram till Fjällgatan och 

upp till Slottsskogen. 

Figur 2. Ungefärlig utbredning av delområde 3 (markerat i rött) som omfattas av 

undersökningarna (Google maps, 2023). 
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3 Underlag

3.1 Inför undersökning
Underlag för planering av undersökningen har utgjorts av:

�� SGU Jordartskarta, Jordarter 1:25000 - 1:100000

�� Stadsbyggnadskontorets geotekniska arkiv 

�� Stadsbyggnadskontorets GeoArkiv (GeoSuite-databas) 

�� Trafikkontorets GeoArkiv (GeoSuite-databas som underhållits av Gatubolaget)

Ledningskartering har utförts genom ledningskollen.se. 

Följande ledningar har beaktats inför fältundersökningen:  

Tabell 1. Ledningar samt ledningsägare som beaktas

Ledningstyp Ledningsägare Filnamn

VA-ledningar Kretslopp och vatten 20220620-0152.dwg

Fiber Skanova 20220620_0152_Skanova.dwg

Elledningar Tele2 20220620_0152_Tele2.dwg

Elledningar Göteborg Energi [NK]20220620-0152.dwg

3.2 För redovisning
Underlag för redovisning av undersökningen har utgjorts av:

�� Baskarta över området ”Vegasvackan.dwg”, tillhandahållen 2022-05-19 av 

AFRY.
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4 Styrande dokument
Tabell 2: Planering, utförande och redovisning

Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997-1:2005

SS-EN 1997-2:2007

SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok 

Fältutförande SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok 

SS-EN 1997-2:2007

SS-EN ISO 22475-1:2006 

Beteckningssystem SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar 

2001:2 

SS-EN 1997-2:2007

För styrande dokument för fältprovning, provtagning och 

grundvattenmätningar se Fältprotokoll, bilaga 1. 

Tabell 3: Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Okulär 

jordartsklassificering

SS-EN ISO 14688-1:2018 

Jordartsförkortning SGF Berg och jord beteckningsblad 2016 (kompl. 

version av betecknings-systemet i SS-EN 14688-1)

SS-EN ISO 14688-1:2018 

Materialtyp TK Geo 13 TDOK 2013:0667 Version 2.0 2016-02-29

alt.

AMA Anläggning 

Naturlig vattenkvot SIS-EN ISO 17892-1:2014 

5 Geoteknisk kategori
Vid planering av marktekniska undersökningar har planerade 

bärverk hänförts till Geoteknisk Kategori 2 (GK2) enligt kriterier i 

SS-EN 1997–1.

Då de geotekniska undersökningarna har utförts i ett tidigt skede, innan spårdragning 

och placering av stationsbyggnaden på Stigberget bestämts, behöver en bedömning 

göras i senare skede om en komplettering av undersökningarna eller ändring av 

geoteknisk kategori behöver göras för bärverken

6 Arkivmaterial
Geoteknisk undersökning utförd av Vägverket, dat. 2002-03-15. Koordinaterna för 

borrhålen är ungefärliga då koordinaterna har tagits ut från ritningar i pdf-format 
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importerade i AutoCad. Nivåerna har utlästs från sektionsritningar, och en omvandling 

har gjorts mellan GH88 och RH2000 (RH2000 +9,953m högre än GH88). Borrhålen 

namnges VVKxx.

Geoteknisk undersökning utförd av Hugo I. Andersson, dat. 1937-06-10. 

Koordinaterna för borrhålen är ungefärliga då koordinaterna har tagits ut från ritningar 

i pdf-format importerade i AutoCad. Nivåerna har utlästs från sektionsritningar, och en 

omvandling har gjorts mellan RH00 och RH2000 (RH2000 -0,185m lägre än RH00).  

Borrhålen namnges OCEAN_xx.

Geoteknisk undersökning utförd av NCC, dat. 2016-02-08.  Undersökningen kommer 

från AFRY och underlaget har importerats direkt till GeoSuite (GS). Borrhålen namnges 

NCxx.

Geoteknisk undersökning utförd av AFRY, dat. 2018-06-18.  Undersökningen kommer 

från AFRY och underlaget har importerats direkt till GeoSuite (GS). Borrhålen namnges 

AFxx.

7 Befintliga förhållanden 

7.1 Topografi
Stigbergstorget har en nivå på mellan ca +18,3 - +19,2 och Bangatan en nivå på 

mellan ca +19,7 - +20,2. Punkter Vid Slottsskogen ligger på en nivå mellan ca +61,8 - 

+ 62,9. Lutningen i området sluttar åt väst från Masthugget. I norr går Stigbergsliden 

från öst till väst. Vinkelrätt från Stigbergsliden går Bangatan åt söder. För höjdkurvor 

se ritningar EXF-2023-00924-50G-110-0300-2001 till EXF-2023-00924-50G-110-

0300-2003. 
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Figur 3. Schematisk bild för området.  

7.2 Ytbeskaffenhet
Området är till största delen belagt med asfalterade ytor. Delar av Stigberstorget och 

längst med Bangatan utgörs av gräs och planteringar. 

Det översta lagret vid Stigbergstorget och längst med Bangatan består av glacial lera 

enligt SGUs kartvisare för jordarter. Enligt provtagning består området av sand ovan 

på berg. Vid Slottsskogen är det Postglacial sand på berg enligt SGU. Förklaring av 

färgerna finns i bilaga 5. 
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Figur 4. SGUs kartvisare Jordarter 1:25000-1:100000, för delområde 3, se förklaring i Bilaga 5.

7.3 Konstruktioner, gator och ledningar
Gathenhielmska huset

Gathenhielmska huset är en av Göteborgs fem äldsta profana byggnader och byggdes 

någon gång under åren 1743-1747. Huset är troligt grundlaggt med stenmur på mark. 
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Figur 5. Markering av Gathenhielmska huset i plan. 

Kv4 Bagaren, Kv8 Fritiden & Kv 6 Lyckansberg

Kv4 Bagaren, Kv8 Fritiden & Kv 6 Lyckansberg ligger längst med Amerikagatan. 

Samtliga byggnader är grundlagda på berg.

Figur 6. Markering av Kv4 Bagaren, Kv8 Fritiden & Kv 6 Lyckansberg i plan.

Stigbergsliden

Stigbergsliden ligger i den norra delen av området. Enligt SGUs jordartskartvisare 

finns det en svacka längst Stigbergsliden bestående av glacial lera, se bilaga 5. 

Stigbergsliden

Bangatan

Stigbergsliden
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Figur 7. Markering av Stigbergsliden i plan.

Bangatan

Bangata sträcker sig från den norra delen av området till den södra delen. Enligt SGUs 

jordartskartvisare sluttar berget från Masthugget ner under Bangatan. Bangatan 

består av glacial lera, se bilaga 5. 

Stigbergsliden

Bangatan
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Figur 8. Markering av Bangatan i plan.

Fjällgatan

Fjällgatan sträcker sig från Djurgårdsparken upp till Masthugget. Enligt SGUs 

jordartskartvisare sluttar berget från Masthugget längst med Fjällgatan. Fjällgatan 

består av glacial lera enligt SGUs jordartskartvisare, se bilaga 5. 

Bangatan

Fjällgatan

Stigbergsliden
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Figur 9. Markering av Fjällgatan i plan.

Kv 27 Fredriksborg/Slottsskogen

Området mellan Kv 27 Fredriksborg och Slottsskogen ligger i den södra delen av 

delområdet. Enligt SGUs jordartskartvisare består området av postglacial sand, se 

bilaga 5. 

Figur 10. Markering av området i Slottsskogen i plan.

Fjällgatan

Slottsskogen
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Ledningar

I det berörda området går det en gasledning längst Stigbergsliden, Bangatan och 

sedan upp till Masthugget från Fjällgatan. Ett VA-stråk samt elledningar går genom 

området. Längst med Stigbergsliden samt Bangatan går en fjärrvärmeledning. 

Figur 11. Ledningar i området kring Stigbergstorget och Bangatan. 

Stigbergsliden

Bangatan
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Figur 12. Ledningar i området kring Bangatan.

Bangatan
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Figur 13. Ledningar i området kring Fjällgatan.

Bangatan

Fjällgatan
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Figur 14. Ledningar i området kring Kv 27 Fredriksborg och Slottsskogen.

8 Positionering

8.1 Koordinat- och höjdsystem
Gällande koordinatsystem är Sweref 99 12 00 i plan och RH2000 i höjd.

8.2 Utsättning, inmätning och avvägning
Utsättning, inmätning och avvägning har utförts av AFRY AB av fältgeotekniker Robert 

Jönsson. Inmätningarna har mottagits löpande under perioden 2022-10-24 till 2023-

08-31.

Slottsskogen
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