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Sammanfattning

Geosigma AB har på uppdrag av Fastighetskontoret i Göteborgs Stad genomfört en
miljöteknisk markundersökning inför detaljplan för förlängning av Hornsgatan inom
stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. Syftet med undersökningen var att undersöka eventuell
förekomst av markföroreningar, samt genomföra en förenklad riskbedömning.

Det undersökta området är beläget i de östra delarna av Göteborg, i stadsdelen
Gamlestaden. En bro är tänkt att gå över Säveån genom förlängning av Hornsgatan.

Jordprovtagningen utfördes med skruvborr med borrbandvagn i totalt 5 punkter. Borrdjupet
varierade mellan 3 och 4 meter och försök gjordes att borra till naturliga jordlager i varje
punkt.

Utvalda prover skickades för analys hos det ackrediterade laboratoriet Eurofins AB i
Lidköping. Proverna har analyserats med avseende på relevanta parametrar, bl.a. metaller,
polycykliska aromatiska kolväten (PAH), BTEX, alifatiska kolväten, aromatiska kolväten och
PCB.

Jämförelser med Naturvårdsverkets generella riktvärden (2009) för känslig markanvändning
(KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) samt Avfall Sveriges bedömningsgrunder
för farligt avfall (2007) har gjorts för utvärdering av föroreningssituationen. Resultaten från
laboratorieanalyserna har även jämförts med de platsspecifika riktvärden som Sweco tagit
fram för området (2012) och med Naturvårdsverkets rapport ”Metodik för inventering av
Förorenade områden” (1999).

Norr om Säveån påträffades inga halter av analyserade ämnen över Naturvårdsverkets
generella riktvärde för KM. Inga prover togs dock i vägområdet runt det framtida brofästet
norr om Säveån eller längs Hornsgatan. Då det tidigare förekommit ytbehandling väster om
Hornsgatan finns risk för förorening i form av bland annat metaller och cyanider inom den
norra delen av planområdet. Det finns även kemtvätter uppströms och verksamheter öster
om undersökningsområdet varifrån föroreningar kan ha spridit sig längs ledningsgravar och i
mark och grundvatten.

Vid ombyggnation rekommenderas ytterligare provtagning av bortgrävda massor och vid
behov i schaktväggar och schaktbotten samt utredning gällande möjlig spridning av
klorerade lösningsmedel, metaller och cyanider.

Söder om Säveån på SKF:s parkering påträffades en petroleumförorening. Halterna av
aromatiska kolväten översteg riktvärdet för MKM och det platsspecifika riktvärdet för
trafikområde oavsett djup. Det fanns i samma provpunkt även halter av PAH-M över
riktvärdet för MKM och halter av alifatiska kolväten, aromatiska kolväten samt PAH-H över
riktvärdet för KM. I provpunkt 15G48 fanns halter av alifatiska kolväten med halter över KM.
Analysresultat indikerar att föroreningen gått ner till naturliga jordlager. Utbredningen av
petroleumföroreningen, som enligt MIFO klassas som allvarlig, är inte känd i nuläget utan
bedöms behöva undersökas noggrannare. Föroreningen ligger i närhet till Säveån som
omfattas av Natura 2000-område och ett magasin av skyddsvärt grundvatten. Med bakgrund
i detta rekommenderas vid ombyggnation att nuvarande petroleumförorening i
fyllnadsmassor och torrskorpelera avgränsas och tas bort för behandling. Nya prover i
schaktbotten och i schaktväggar tas innan återfyllnad för att säkerställa att acceptabla halter
uppnåtts.

Inga prover togs i vägområdet på Byfogdegatan och med tanke på omgivningen är det inte
osannolikt att föroreningar kan ha spridits från nuvarande och tidigare verksamheter längs
Byfogdegatan till planområdet utan att ha träffats på inom ramen av denna undersökning.



Grapnummer Uppdragsnummer Version

15251 603757/604248 2.0

Sidan 4 (13)

Innehåll
Sammanfattning 3

1 Bakgrund 5

1.1 Områdesbeskrivning 5

1.2 Tidigare utredningar 6

1.3 Geologi och hydrologi 6

2 Utförande 7

3 Resultat 8

3.1 Grundvatten 8

3.2 Jord 8
3.2.1 Norr om Säveån 8
3.2.2 Söder om Säveån 8

4 Slutsats/ Förenklad riskbedömning 11
4.1.1 Norr om Säveån 11
4.1.2 Söder om Säveån 11

5 Referenser 13



Grapnummer Uppdragsnummer Version

15251 603757/604248 2.0

Sidan 5 (13)

1 Bakgrund

Geosigma AB har på uppdrag av Fastighetskontoret i Göteborgs Stad genomfört en
miljöteknisk markundersökning inför detaljplan för förlängning av Hornsgatan inom
stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. Syftet med undersökningen var att undersöka eventuell
förekomst av markföroreningar, samt genomföra en förenklad riskbedömning.

Denna rapport behandlar detaljplanen för förlängningen av Hornsgatan inom stadsdelen
Gamlestaden i Göteborg. Inom denna detaljplan ingår bron som planeras mellan Hornsgatan
och Byfogdegatan. Arbetsnamnet för bron i denna rapport är Hornsgatubron.

I samband med ett övergripande miljökontrollprogram framtaget av Sweco 2012 för
Gamlestaden togs platsspecifika riktvärden för förorenad mark fram. Jämförelse med dessa
riktvärden, Naturvårdsverkets generella riktvärden (2009) för känslig markanvändning (KM)
och mindre känsligmarkanvändning (MKM) samt Avfall Sveriges bedömningsgrunder för
farligt avfall (2007) har utförts för utvärdering av den miljötekniska markundersökningen.

1.1 Områdesbeskrivning
Det undersökta området är beläget i de östra delarna av Göteborg, i stadsdelen
Gamlestaden. Hornsgatubron är tänkt att gå över Säveån genom en förlängning av
Hornsgatan (se Figur 1). Fastighetsägare på de undersökta delarna är Göteborgs stad norr
om Säveån och Bagaregården 16:7 KB (SKF) samt Gridcore Properties AB söder om
Säveån.

Figur 1. Lokalisering av undersökningsområdet och planområde för detaljplanen.

Norr om Säveån har tidigare ytbehandlingsverksamhet varit aktiv.
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På den södra sidan om ån låg tidigare handelsträdgården Kristinedals landeri. Enligt uppgift
etablerades landeriet redan på 1600-talet. Arkivmaterial visar att växthusen i
handelsträdgården var belägna väster om planområdet. På 1960-talet revs huvudbygganden
till Kristinedals landeri för att ge plats åt nya vägar och trafikplatser och efterhand bland
annat SKF:s verksamhet. Husgrunder söder om Säveån finns dokumenterade på
kartunderlag från SKF.

Själva Säveån omfattas av ett Natura 2000 område för art- och habitatskydd.

1.2 Tidigare utredningar
Inga tidigare kända markundersökningar har skett på området kring Hornsgatubron. Som en
del i en utredning för Gamlestads torg har platsspecifika riktvärden för förorenad mark tagits
fram (Sweco, 2012).

1.3 Geologi och hydrologi
Det naturliga jordlagret på undersökningsområdet består enligt SGUs jordartskarta av
postglacial lera av mäktigheter som kan uppgå till mer än 50 meter. Den postglaciala leran i
området är lös och sättningskänslig och underlagras av ett mäktigt lager av friktionsmaterial
innan berget tar vid, (Sweco, 2012). Största delen av undersökningsområdet är utfyllt med
fyllnadsmaterial av varierande karaktär och mäktighet. Utfyllnaden kan ha ägt rum sedan
Nya Lödöse grundades, men i de flesta fall betydligt senare än så.

Undersökningsområdet ligger inom ett område där ett, av Vatteninformation Sverige (VISS)
utpekat, grundvattenmagasin finns. Grundvattenmagasinet bedöms vara ett djupare
grundvattenmagasin i morän/isälvsmaterial. Detta vatten är skyddsvärt. Se figur 2 för
grundvattenmagasinets utbredning. Grundvattnets generella flödesriktning ser baserat på
topografin ut att vara mot Säveån som rinner igenom undersökningsområdet (figur 1).

Figur 2. Grundvattenmagasinets utbredning enligt VISS.
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2 Utförande

Jordprovtagningen utfördes med skruvborr med borrbandvagn i totalt 5 (15G47, 15G48,
15G49, 15G23 och 15G24) punkter (figur 3). Borrdjupet varierade mellan 3 och 4 meter
(undantaget 15G49 där man fick borrstopp på 1,75 meter) och försök gjordes att borra till
naturliga jordlager i varje punkt. För provpunkternas placering se bilaga 1.

Undersökningsområdet innefattade även till stor del trafikerade vägar och trottoarer. Inga
prover togs i vägområdet på Hornsgatan norr om Säveån eller på Byfogdegatan söder om
Säveån på grund av att TA-plan inte ansågs befogad här. Endast ett prov (15G48) togs i
området runt det framtida brofästet söder om Säveån på grund av många privata ledningar
med osäkert läge.

Jordprover togs ut varje halvmeter eller vid förändring av jordart. Jordproverna förpackades
både i diffusionstäta plastpåsar och glasburkar. Jordlager, nivåer samt syn- och luktintryck
dokumenterades i fält. Proverna bedömdes okulärt samt med fältinstrument PID (Photo
Ionisation Detector) som mäter flyktiga organiska kolväten och höga halter av klorerade
lösningsmedel. Detta dokumenterades i fältprotokoll som finns i bilaga 2.

Figur 3. Provtagning med borrbandvagn, provtagningspunkt 15G47.

Utvalda prover skickades för analys hos det ackrediterade laboratoriet Eurofins AB i
Lidköping. Proverna har analyserats med avseende på relevanta parametrar, bl.a. metaller,
polycykliska aromatiska kolväten (PAH), BTEX, alifatiska kolväten, aromatiska kolväten och
PCB. Analysresultaten presenteras i tabellform i bilaga 3 och analysrapporterna från
laboratoriet finns i bilaga 4.
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3 Resultat

3.1 Grundvatten
På den norra sidan om Säveån påträffades ingen tydlig grundvattenyta.

I provpunkt 15G47, belägen närmast Säveåns södra strand påträffades inget grundvatten. I
provpunkt 15G48 påträffades grundvatten på 1.75 meters djup. I provpunkten 15G49 fick
man borrstop vid 1.75 meter och ingen grundvattenyta påträffades ovan denna nivå.

3.2 Jord
Resultatet i jorden redovisas delvis i diagram där man kan se bedömd mäktighet av
fyllnadsmaterial och naturliga lager samt föroreningsgraden jämfört med Naturvårdverkets
generella riktvärden för KM och MKM (figur 4–6). För att diagramen ska vara lättolkade har
inte de platsspecifika riktvärdena tagits med. Resultatet från laboratorieanalyserna jämförs
istället med de platsspecifika riktvärden som tagits fram för Gamlestaden i bilaga 3.

3.2.1 Norr om Säveån

Norr om Säveån var mäktigheten av fyllnadsmaterialet ca 1.25 och 1.5 meter och
laboratorieanalyser utfördes med avseende på metaller och PAH:er. Alla de
laboratorieanalyserade ämnena uppvisade halter under de platsspecifika riktvärdena samt
under Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM. Fältundersökningar med PID-
instrumentet gav inga indikationer på flyktiga kolväten eller höga halter av klorerade
lösningsmedel. Inte heller underlagrande jordlager bestående av torrskorpelera innehöll
halter över de platsspecifika riktvärdena eller Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM
(Se bilaga 3 och bilaga 4).

3.2.2 Söder om Säveån

På den södra sidan av Säveån varierade mängden fyllnadsmaterial i provpunkterna något,
mellan 1-1.75 meter (se figur 4–7). Analyserade prover visar halter över riktvärdena för KM
av metallerna kvicksilver (Hg) och kobolt (Co). Högsta halten av kvicksilver (0.25 mg/kg TS)
återfanns i provet från nivån 0.5-1 meter i provpunkt 15G47. Av kobolt återfanns den högsta
halten (18 mg/kg TS) i provpunkt 15G48 på nivån 1-1.5 meter. Inga av proverna analyserade
för metaller överskred de platsspecifika riktvärden.

I de prover som analyserades med avseende på PAH upptäcktes i fyllnadsmaterialet i 15G49
halter över riktvärdet för MKM. Provpunkt 15G49 (1-1.75 meter) uppvisar de högsta halterna
av PAH:er, PAH-M är 27 mg/kg TS och PAH-H är 3.4 mg/kg TS. Halterna av PAH-M i detta
prov överskriver även de platsspecifika riktvärdena för ytjord i parkområden samt ytjord i
områden för bostäder och skola. Sannolikt innehöll även fyllnadsmassorna i gränsskiktet till
lera i provpunkt 15G48 halter över MKM, då fältintrycket var att de var mycket förorenade.
Detta prov gick dock sönder vid transport till laboratorium.

I fyllnadsmaterialet i 15G49 (1-1.75 meter) fanns även petroleumförorening i halter över
riktvärdet för MKM. Halten aromatiska kolväten C10-C16 var som högst 79 mg/kg TS och
överskred de platsspecifika riktvärdena oavsett jorddjup och typ av användning för området. I
detta prov överskreds även riktvärdet för KM av alifatiska kolväten C16-C35 (620 mg/kg TS)
och aromatiska kolväten C16-C35 (15 mg/kg TS). Prov på fyllnadsmaterialet i punkt 15G48
uppvisade halter av alifatiska kolväten C8-C10 (93 mg/kg TS) och alifatiska kolväten C5-C16
(110 mg/kg TS) över riktvärdet för KM. Det finns inga platsspecifika riktvärden framtagna för
de fraktioner av alifatiska kolväten som överskrider riktvärdet för KM.



Figur 4. Metallhalter i analyserade prover från fyllnadsmassor och naturliga jordarter inom
för detaljplan för förlängning av Hornsgatan inom stads

Två av proverna analyserades med avseende på PCB (15G47 och 15G48). Båda proverna
togs i fyllnadsmaterialet och inget av proverna uppvisar detekterbara halter av PCB.

Figur 5. PAH-halter i analyserade prover från fyllnadsmassor och naturliga jordarter
för detaljplan för förlängning av Hornsgatan inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg
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inom undersökningsområdet



Figur 6. Petroleumhalter i analyserade prover från fyllnadsmassor o
undersökningsområdet för detaljplan

Figur 7. PCB-halter i analyserade prover från fyllnadsmassor och naturliga jordarter
för detaljplan för förlängning av Hornsgatan inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg

De naturliga jordlagrena som består av lera och torrskorpelera innehöll inga halter av
analyserade parametrar över de platsspecifika riktvärdena eller Naturvårdsverkets generella
riktvärden för KM.
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inom
för förlängning av Hornsgatan inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg.

inom undersökningsområdet

De naturliga jordlagrena som består av lera och torrskorpelera innehöll inga halter av
analyserade parametrar över de platsspecifika riktvärdena eller Naturvårdsverkets generella



Grapnummer Uppdragsnummer Version

15251 603757/604248 2.0

Sidan 11 (13)

4 Slutsats/ Förenklad riskbedömning

4.1.1 Norr om Säveån

Norr om Säveån påträffades inga halter av analyserade ämnen över Naturvårdsverkets
generella riktvärde för KM. Inga prover togs dock i vägområdet runt det framtida brofästet
norr om Säveån eller längs Hornsgatan, och med tanke på omgivningen är det sannolikt att
föroreningar från nuvarande och tidigare verksamheter längs Hornsgatan kan finnas inom
planområdet utan att ha träffats på inom ramen av denna undersökning.

Då det tidigare förekommit ytbehandling väster om Hornsgatan finns risk för förorening i form
av bland annat metaller och cyanider inom den norra delen av planområdet. Ingen
användning av klorerade lösningsmedel har ännu kunnat härledas till denna
ytbehandlingsverksamhet. Ytterligare västerut låg även tidigare kemtvätten Gloria.
Provtagning kring den plats där Gloria var belägen tyder på en huvudsaklig
föroreningsspridning åt sydväst (Geosigma, 2016). Dock kan föroreningar har rört sig även i
övriga riktningar, tex via ledningar. Det finns även kemtvätter uppströms och verksamheter
öster om undersökningsområdet varifrån föroreningar kan ha spridit sig längs ledningsgravar
och i mark och grundvatten.

I provtagningspunkterna norr om Säveån varierar mäktigheten av fyllnadsmassorna mellan
1.25 och 1.5 meter. Med grund i kringliggande undersökningar samt markanvändning och
ledningsdjup kan det antas att mäktigheten av fyllnadsmassorna troligtvis generellt är större,
runt 3 meter, i övriga planområdet än undersökta borrpunkter.

Vid ombyggnation rekommenderas ytterligare provtagning av bortgrävda massor och vid
behov i schaktväggar och schaktbotten samt utredningar gällande möjlig spridning av
klorerade lösningsmedel, metaller och cyanider.

4.1.2 Söder om Säveån

Söder om Säveån på SKF:s parkering påträffades petroleumförorening i provpunkterna
15G48 och 15G49. Halterna i 15G49 av aromatiska kolväten översteg riktvärdet för MKM
och det platsspecifika riktvärdet för trafikområde oavsett djup. Det fanns i samma provpunkt
även halter av PAH-M över riktvärdet för MKM och halter av alifatiska kolväten, aromatiska
kolväten samt PAH-H över riktvärdet för KM. I provpunkt 15G48 fainns halter av alifatiska
kolväten med halter över KM. Analysresultat indikerar att föroreningen gått ner till naturliga
jordlager.

Halterna av aromatiska kolväten C10-C16 var över riktvärdet för MKM. Den exponeringsväg
som är styrande för riktvärdet för MKM är Skydd av markmiljö. Under en väg kan det anses
mindre viktigt med skydd av markmiljön. I detta fall ligger dock Säveån i nära anslutning till
den funna föroreningen och Säveån omfattas av Natura-2000 område. Det går inte, att
utifrån denna miljötekniska markundersökning, att säkert säga hur nära föroreningen ligger
Säveån och huruvida denna kan påverka Säveån negativt. Näst efter Skydd av markmiljö är
det Skydd av grundvatten som är den styrande exponeringsvägen. Undersökningsområdet
ligger inom ett område med en skyddsvärd grundvattenförekomst. Då det rör sig om en
petroleumförorening är risken att föroreningen sprids till ett undre grundvattenmagasin
relativt liten förutsatt att ingen yttre påverkan sker.

PAH-M överskred riktvärdet för MKM. Den exponeringsväg som är styrande för PAH-M är
Inandning av ånga vilket är en exponeringsväg som bedöms vara mindre aktuell vid ett
vägområde och främst kan vara vid vikt att beakta vid framtida markarbeten. Halten av PAH-
M överskred inte det platsspecifika riktvärdet för trafikområde oavsett djup.

I provpunkterna 15G47 och 15G48 påträffades metaller (kvicksilver respektive kobolt) över
riktvärdet för KM. Halterna låg i nivå med riktvärdet för KM eller strax över och i detta fall
bedöms de inte utgöra någon risk för människa eller miljö i dagsläget.
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Analysresultaten har jämförts med resonemang i rapporten ”Metodik för inventering av
Förorenad mark” (Naturvårdsverket, Rapport 4918, 1999). Utbredningen av
petroleumföroreningen, som då klassas som allvarlig, är inte känd i nuläget utan bedöms
behöva undersökas noggrannare. Med bakgrund i detta rekommenderas vid ombyggnation
att nuvarande petroleumförorening i fyllnadsmassor och torrskorpelera avgränsas och tas
bort för behandling. Nya prover i schaktbotten och i schaktväggar rekommenderas innan
återfyllnad för att säkerställa att acceptabla halter uppnåtts.

Inga prover togs i vägområdet på Byfogdegatan och med tanke på omgivningen är det inte
osannolikt att föroreningar kan ha spridits från nuvarande och tidigare verksamheter längs
Byfogdegatan till planområdet utan att ha träffats på inom ramen av denna undersökning.
Med grund i markanvändningen kan det antas att mäktigheten av fyllnadsmassorna kan vara
runt 2-3 meter.
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Karta med provtagningspunkternas placering
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Datum: 2015-12-18 Instrument fältanalys:

Uppdrag: MTMU Gamlestaden, Hornsgatubron Instrument fältanalys:

Upp.nr 603757 Ackrediterat Laboratorium: Eurofins

Plats: Förkortning jordarter: enligt SGFBGS 2001:2

Kund: Fastighetskontoret, Göteborgs Stad Provtagare: Sara Lydmark

Jordlagerföljd Provtagning

Borrpunkt Djup Bedömd jordart Färg Prov HDI PID

(m) nivå (ppm) (ppm) Kommentarer

15G23 0-0.9 F/Sa (st) Ljusbrun 0-0.9 0 0 Mull högst upp brun

0.9-1 F/muleSi Brun 0.9-1 0 0 Tegel, Endast PIDpåse

1-1.2 F/musiLet Mörkt brungrå 1-1.2 Tegeloch trä, Endast burk

1.2-2 Let Grågrön 1.2-2 0 0 Med bruna inslag

2-3 Le Grå 2-3 0 0 Ingen tydlig GV-yta

15G24 0-0.5 F/Mu Brun 0 0 Rötter

0.5-0.7 F/Sa Ljusbrungul 0.5-0.7 0 0 Rötter, Endast PIDpåse

0.7-1 F/musiLet Brungrå 0.7-1 0 0 Rötter

1-1.45 F/musiLet Sa Mörkt gråbrun 1-1.45 0 0 Tegel

1.45-2 Let Mörkgrå 1.45-2 0 0

2-2.8 Let Grå 2-2.8 0 0

2.8-3 Le Grå 2.8-3 0 0 Lösare lera, endast PIDpåse

15G47 0-0.5 F/grmuSa Svart 0-0.5 0 Gräsyta. Tegel och asfaltsinslag

0.5-1 F/grmuSa Svart 0.5-1 0 Tegel och asfaltsinslag

1-1.2 siSa Ljusbrun 1-1.2 0

1.2-2 Let Brungrå 1.2-2 0

2-2.3 Let Ljusgråbrun 2-2.3 0

2.3-3 Le let Grå 2.3-3 0

3-4 Le Grå 3-4 0 Inget grundvatten påträffas.

15G48 0-0.5 F/grsaSt Gråsvart 0-0.5 2
Asfaltsyta. Inga tecken på tjärasfalt.  Tegel och asfaltsinslag i 

fyllnadsmaterialet. Lukt av petroleum och eventuellt PAH.

0.5-1 F/grsaSt Gråsvart 0.5-1 10
Tegel och asfaltsinslag i fyllnadsmaterialet. Lukt av 

petroleum och eventuellt PAH.

1-1.5 F/Let? Gråsvart 1-1.5 60
Stark petroleumlukt. Osäker på om det är fyllnadsmaterial 

eller naturlig jordart.

1.5-2 saLe Gråsvart 1.5-2 130
Stark petroleumlukt. Osäker på om det är fyllnadsmaterial 

eller naturlig jordart. Vatten påträffas vid ca 1.75 mumy.

2-2.5 Le Gråsvart 2-2.5 130 Kol nersjunket i leran. Petroleumlukt.

2.5-3 Le Gråsvart 2.5-3 90
Svag petroleumlukt. Stannar på grund av att vatten 

påträffats.

15G49 0-0.5 F/grsaSt Gråsvart 0-0.5

Asfaltsyta. Inga tecken på tjärasfalt.  Tegel och asfaltsinslag i 

fyllnadsmaterialet. Lukt av petroleum. Materialet föll av 

skruven.

0.5-1 F/grsaSt Gråsvart 0.5-1 10
Tegel och asfaltsinslag i fyllnadsmaterialet. Lukt av 

petroleum.

1-1.75 F/grSt Gråsvart 1-1.5 10
Stark petroleumlukt. Borrstopp pga platta. Provade att flytta 

punkten någon meter men fortfarande borrstopp. 

FÄLTANALYSPROTOKOLL
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Fastighetskontoret Göteborgs stad

Gamlestadstorget

JORDANALYSER mg/kg TS

METALLER 15G23 15G24 15G47 15G47 15G48 15G48 15G49 15G49 KM MKM FA

Djup (m) 1.2-2 1-1.45 0.5-1 1.2-2 1-1.5 2-2.3 0.5-1 1-1.75 Marktypområde
Trafikområde 

(A)

Kontor/handel 

(B)

TS_105°C % 77 78.5 92.1 77.6 68.9 63.6 88.1 69.5 Ämne Oavsett djup Oavsett djup Ytjord Djupjord Ytjord Djupjord

Arsenik, As 5.5 4 3 5 7.6 3.4 <2.1 <2.6 10 25 1 000 Arsenik, As 40 40 20 40 20 40

Barium, Ba 67 50 39 52 61 44 64 130 200 300 10 000 Barium, Ba 300 300 200 300 200 300

Bly, Pb 13 71 39 15 16 10 7.6 46 50 400 2 500 Bly, Pb 400 400 200 400 200 400

Kadmium, Cd <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.5 15 100 Kadmium, Cd 20 30 4 20 4 20

Kobolt, Co 8.7 5 4 9.4 18 8.9 3.7 6.4 15 35 100 Kobolt, Co 35 35 20 35 20 35

Koppar, Cu 18 40 16 20 21 12 10 54 80 200 2 500 Koppar, Cu 200 200 80 200 80 200

Krom, Cr 25 16 8.4 36 41 33 16 39 80 150 10 000 Krom, Cr 150 150 80 150 80 150

Kvicksliver, Hg 0.02 0.17 0.25 0.02 0.047 <0.015 <0.011 0.089 0.25 2.5 1000 oorganisk Kvicksliver, Hg 10 10 5 10 5 10

Nickel, Ni 18 12 4.4 26 49 24 6.2 18 40 120 100 Nickel, Ni 120 120 70 120 70 120

Vanadin, V 38 24 12 45 57 45 14 30 100 200 10 000 Vanadin, V 200 200 100 200 100 200

Zink, Zn 71 100 65 78 110 74 64 200 250 500 2 500 Zink, Zn 500 500 250 500 250 500

KM-Riktvärde för känslig markanvändning; MKM Riktvärde för mindre känslig markanvändning

FA-farligt avfall

JORDANALYSER mg/kg TS

OLJEFÖRORENINGAR 15G23 15G24 15G47 15G47 15G48 15G48 15G48 15G49 15G49 KM MKM

Djup (m) 1.2-2 1-1.45 0.5-1 1.2-2 1-1.5 2-2.3 2.3-3 0.5-1 1-1.75 Marktypområde
Trafikområde 

(A)

Kontor/handel 

(B)

TS_105°C % 77 78.5 92.1 77.6 68.9 63.6 62.6 88.1 69.5 Ämne Oavsett djup Oavsett djup Ytjord Djupjord Ytjord Djupjord

Alifater Alifater

>C5-C8 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 12 80 >C5-C8

>C8-C10 93 <3.0 7.5 3 20 120 >C8-C10

>C10-C12 15 <5.0 50 31 100 500 >C10-C12 500 500 100 500 100 500

>C12-C16 <5.0 <5.0 5 31 100 500 >C12-C16 500 500 100 500 100 500

>C5-C16 110 <20 35 68 100 500 >C5-C16

>C16-C35 72 <10 30 620 100 1000 >C16-C35 1000 1000 100 1000 100 1000

Aromater Aromater

>C8-C10 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 10 50 >C8-C10 50 50 10 50 10 50

>C10-C16 <0.90 <0.90 <0.90 79 3 15 >C10-C16 15 15 3 15 3 15

>C16-C35 <1.0 <1.0 <1.0 15 10 30 >C16-C35 40 40 10 40 10 40

Bensen <0.0035 <0.0035 <0.0035 <0.0035 0.012 0.04 Bensen

Toluen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 10 40 Toluen

Etylbensen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 10 50 Etylbensen

Xylen <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 10 50 Xylen

Oljetyp
Motorolja. 

Ospec
Ej påvisad Ospec

Motorolja. 

Ospec
Oljetyp

PAH, summa L <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 3 15 PAH, summa L 15 15 3 15 3 15

PAH, summa M <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 27 3 20 PAH, summa M 40 40 10 40 10 40

PAH, summa H <0.30 0.32 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 3.4 1 10 PAH, summa H 10 10 2.5 10 2.5 10

JORDANALYSER mg/kg TS

PCB 15G47 15G48 KM MKM

Djup (m) 0.5-1 1-1.5

TS_105°C % 92.1 68.9

PCB-7 <0.0080 <0.0080 0.008 0.2

Parkområde (C ) Bostäder/Skola (D)

Parkområde (C ) Bostäder/Skola (D)
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-093656-01

EUSELI2-00254796
Í%R%^ÂÂj-yJÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

603757

Geosigma AB 

Sara Lydmark

Stora Badhusgatan 18-20

411 21 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8436000

Provbeskrivning:

177-2015-06090349Provnummer: Provtagare Sara Lydmark/Johanna Arlinger

Provet ankom:

JordMatris:

2015-06-09

Utskriftsdatum: 2015-06-23

Provmärkning: 15G23 d=1,2-2

Provtagningsplats: 603757

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts67Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-15-SL-093656-01

Í%R%^ÂÂj-yJÎ

EUSELI2-00254796

mg/kg Ts18Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts38Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts71Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Johanna Arlinger  (johanna.arlinger@geosigma.se)

Elin Ekman  (elin.ekman@geosigma.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-093657-01

EUSELI2-00254796
Í%R%^ÂÂj-zSÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

603757

Geosigma AB 

Sara Lydmark

Stora Badhusgatan 18-20

411 21 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8436000

Provbeskrivning:

177-2015-06090350Provnummer: Provtagare Sara Lydmark/Johanna Arlinger

Provet ankom:

JordMatris:

2015-06-09

Utskriftsdatum: 2015-06-23

Provmärkning: 15G24 d=1-1,45

Provtagningsplats: 603757

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.040Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.046Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.079Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.053Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.046Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.040Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.092Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.086Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.046Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.34Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.32Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts4.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts50Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts71Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-15-SL-093657-01

Í%R%^ÂÂj-zSÎ

EUSELI2-00254796

mg/kg Ts40Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.17Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts100Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Johanna Arlinger  (johanna.arlinger@geosigma.se)

Elin Ekman  (elin.ekman@geosigma.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-156907-01

EUSELI2-00280428
Í%R%^ÂÂqfa6Î

Analysrapport

Geosigma AB 

Sara Lydmark

Stora Badhusgatan 18-20

411 21 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8436000

Provbeskrivning:

177-2015-09240627Provnummer: Provtagare Sara Lydmark

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-24

Utskriftsdatum: 2015-10-07

Provmärkning: 15G47 d=0,5-1

Provtagningsplats: 603757

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.039Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.033Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.078Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.039Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.039Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.061Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.067Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.044Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.36

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.36

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.36

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-15-SL-156907-01

Í%R%^ÂÂqfa6Î

EUSELI2-00280428

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.36

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.36

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.36

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.36

30%

mg/kg Ts< 0.0080S:a PCB (7st) a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.36

mg/kg Ts3.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts39Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts39Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.4Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.25Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4.4Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts65Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Elin Ekman  (elin.ekman@geosigma.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Österberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-156908-01

EUSELI2-00280428
Í%R%^ÂÂqfb?Î

Analysrapport

Geosigma AB 

Sara Lydmark

Stora Badhusgatan 18-20

411 21 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8436000

Provbeskrivning:

177-2015-09240628Provnummer: Provtagare Sara Lydmark

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-24

Utskriftsdatum: 2015-10-07

Provmärkning: 15G47 d=1,2-2

Provtagningsplats: 603757

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts52Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-15-SL-156908-01

Í%R%^ÂÂqfb?Î

EUSELI2-00280428

mg/kg Ts20Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts26Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts45Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts78Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Elin Ekman  (elin.ekman@geosigma.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Österberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-159601-01

EUSELI2-00281400
Í%R%^ÂÂr#3&Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

603757

Geosigma AB 

Sara Lydmark

Stora Badhusgatan 18-20

411 21 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8436000

Provbeskrivning:

177-2015-09290625Provnummer: Provtagare Sara Lydmark

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-25

Utskriftsdatum: 2015-10-12

Provmärkning: 15G48 d=1-1,5

Provtagningsplats: 603757

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%68.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts93Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts15Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts110Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts72Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Motorolja. ospecOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-15-SL-159601-01

Í%R%^ÂÂr#3&Î

EUSELI2-00281400

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.10Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.36

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.36

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.36

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.36

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.36

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.36

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.36

30%

mg/kg Ts< 0.0080S:a PCB (7st) a)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.36

mg/kg Ts7.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts61Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts16Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts41Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.047Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts49Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts57Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts110Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Needa Shaheen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-156910-01

EUSELI2-00280428
Í%R%^ÂÂqfdQÎ

Analysrapport

Geosigma AB 

Sara Lydmark

Stora Badhusgatan 18-20

411 21 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8436000

Provbeskrivning:

177-2015-09240630Provnummer: Provtagare Sara Lydmark

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-24

Utskriftsdatum: 2015-10-07

Provmärkning: 15G48 d=2,3-3

Provtagningsplats: 603757

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%62.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts7.5Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts20Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts35Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts30Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

OspecOljetyp a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Elin Ekman  (elin.ekman@geosigma.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-15-SL-156910-01

Í%R%^ÂÂqfdQÎ

EUSELI2-00280428

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Österberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-156909-01

EUSELI2-00280428
Í%R%^ÂÂqfcHÎ

Analysrapport

Geosigma AB 

Sara Lydmark

Stora Badhusgatan 18-20

411 21 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8436000

Provbeskrivning:

177-2015-09240629Provnummer: Provtagare Sara Lydmark

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-24

Utskriftsdatum: 2015-10-07

Provmärkning: 15G48 d=2-2,3

Provtagningsplats: 603757

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%63.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-15-SL-156909-01

Í%R%^ÂÂqfcHÎ

EUSELI2-00280428

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts44Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts10Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts33Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.015Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts24Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts45Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts74Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Elin Ekman  (elin.ekman@geosigma.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Österberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-156911-01

EUSELI2-00280428
Í%R%^ÂÂqfeZÎ

Analysrapport

Geosigma AB 

Sara Lydmark

Stora Badhusgatan 18-20

411 21 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8436000

Provbeskrivning:

177-2015-09240631Provnummer: Provtagare Sara Lydmark

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-24

Utskriftsdatum: 2015-10-07

Provmärkning: 15G49 d=0,5-1

Provtagningsplats: 603757

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.061Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts64Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.6Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-15-SL-156911-01

Í%R%^ÂÂqfeZÎ

EUSELI2-00280428

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts6.2Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts64Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Elin Ekman  (elin.ekman@geosigma.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Österberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-156912-01

EUSELI2-00280428
Í%R%^ÂÂqffcÎ

Analysrapport

Geosigma AB 

Sara Lydmark

Stora Badhusgatan 18-20

411 21 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8436000

Provbeskrivning:

177-2015-09240632Provnummer: Provtagare Sara Lydmark

Provet ankom:

JordMatris:

2015-09-24

Utskriftsdatum: 2015-10-07

Provmärkning: 15G49 d=1-1,75

Provtagningsplats: 603757

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%69.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts31Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts31Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts68Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts620Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts79Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts4.5Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts10Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts15Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Motorolja. ospecOljetyp a)*

mg/kg Ts0.59Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.2Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.63Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.38Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.27Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.059Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.1Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.044Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-15-SL-156912-01

Í%R%^ÂÂqffcÎ

EUSELI2-00280428

mg/kg Ts0.12Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.13Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.2Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts22Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.46Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.63Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.4Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.26Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts27Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts27Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.4Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 2.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts130Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts46Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.4Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts54Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts39Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.089Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts30Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts200Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Elin Ekman  (elin.ekman@geosigma.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Caroline Österberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37




