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1 Objekt 
P¬ uppdrag av Gºteborgs stad Exploateringsfºrvaltningen har Norconsult AB f¬tt i uppdrag att sammanstªlla 
tidigare utfºrda geotekniska undersºkningar inom omr¬det fºr planprogram fºr centralbad och blandstad norr 
och sºder om Vallhallagatan. 

I fºreliggande MUR, Geoteknik, med tillhºrande bilagor och ritningar redovisas tidigare utfºrda geotekniska 
undersºkningar inom omr¬det. Fºr mer detaljerad beskrivning hªnvisas till respektive tidigare utredning. 

 

 

Figur 1 Programomr¬de fºr planprogram fºr centralbad och blandstad norr och sºder om Vallhallagatan. 
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2 Syfte 
Undersºkningarna syftar till att utgºra underlag fºr planprogram fºr centralbad och blandstad norr och sºder 
om Vallhallagatan.  

3 Underlag 
Flera tidigare geotekniska undersºkningar har utfºrts inom det aktuella omr¬det. Fºljande undersºkningar har 
anvªnts som underlag och ¬terfinns i sin helhet i respektive rapport. Bilagor och ritningar tillhºrande fºljande 
rapporter bilªggs denna MUR: 

¶ òGºteborg/ Utvecklingsplan fºr Evenemangsomr¬det. Geoteknisk utredning: PM betrªffande 
geotekniska fºrh¬llandenò. Norconsult AB, 105 08 23, 2017-05-24. 

¶ òMºlndals¬n N / Gullbergs¬n ï S123. Detaljerad stabilitetsutredning inom Gºteborgs stad, Delomr¬de 
S123ò. Sweco Infrastructure AB, 2305 401, 2011. 

¶ òFramtiden Arena, PM betr geotekniska fºrh¬llanden och Rgeoò utfºrd av Norconsult AB dat 2010-11-
19 resp 2010-10-26, uppdragsnr 102 05 66. 

¶ òNybyggnad av P-hus Valhallagatan, Gºteborgs kommun, Stabilitetsutredningò, utfºrd av Tellstedt i 
Gºteborg AB dat 2005-02-16, uppdragsnr 104-075 (Ref.8). 

 
Fºljande undersºkningar har anvªnts som underlag i tillhºrande geotekniskt PM och ¬terfinns i sin helhet i 
respektive rapport: 

¶ òCentrum (Ullevi-Vallhalla) ï S74, S76, S108, ¥versiktlig stabilitetsutredning inom Gºteborgs stad 
Delomr¬de S74, S76, S108ò. Sweco Infrastructure AB, 2305 401, 2011. 

¶ òNybyggnad av P-hus Valhallagatan, Gºteborgs kommun, Geoteknisk rappportò, utfºrd av Tellstedt i 
Gºteborg AB dat 2004-09-14, uppdragsnr 104-075 (Ref.2). 

¶ Vallhalla lºparbana, Geoteknisk utredning ï Tekniskt PMò. Gatubolaget, 205/04, 2004 
¶ òNybyggnation av fºrskola Katrinelund, Heden 37:2, kv Heliotropenò. Tellstedt, 108-166, 2010. 

¶ òSvenska mªssan, 34 kv Topasen 6 och 7, Gºteborg, Nybyggnad av mªsshallar mm, Geoutredning - 
projekteringsunderlagò, utfºrd av Bo Alte AB dat 1996-01-17, uppdragsnr 95.046 (Ref.1). 

¶ òScandinavium, Heden 34:17, Gºteborg, Ny entr®byggnad, Geoteknisk undersºkning, Fªlt- och 
laboratorieresultatò, utfºrd av AB Jacobson & Widmark dat 1990-03-12, (Ref.3). 

¶ òBurg¬rden Servicetekniskt centrum, Heden 36:4, Gºteborg, Nybyggnad, Geoteknisk utredning, 
projekteringsunderlagò, utfºrd av Bo Alte AB dat 1992-04-13, uppdragsnr 92.014 (Ref.4). 

¶ òSimhoppshall, Valhallabadet, Geoteknisk undersºkningò, utfºrd av Bo Alte AB dat 1974-, uppdragsnr 
74.011 (Ref.5). 

¶ òValhalla inomhusarena, Tomt nr 5.34, Kv Topasen, Gºteborg, Grundundersºkningò, utfºrd av 
Kªrrholms Konstruktionskontor AB dat 1969-04-15, uppdragsnr 102:18 (Ref.6). 

¶ òValhallaomr¬det, Planerad utbyggnad, Geoteknisk undersºkning,ò, utfºrd av MW Byggtekniska AB 
dat 1985-01-22, uppdragsnr 84-169:18 (Ref.7). 
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4 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhºrande nationell bilaga. 

5 Befintliga fºrh¬llanden 

5.1 Topografi och markbeskaffenhet 

Planomr¬det strªcker sig fr¬n Levgrensvªgen i norr till och med norr om Svenska Mªssan i sºder. I vªster 
avgrªnsas omr¬det av en GC-vªg som lºper vªster om Burg¬rdsparken och i ºster avgrªnsas omr¬det av 
Mºlndals¬n. Planomr¬det ligger omgivet av i verksamheter i norr, vªster och sºder samt av Mºlndals¬n i ºster. 

Planomr¬det norr om Valhallavªgen ªr i dagslªget anlagt med en fotbollsplan samt en h¬rdgjord yta som 
anvªnds som serviceyta fºr evenemang samt som lºparbana. Vªstra delen av planomr¬det utgºrs av 
Burg¬rdsparken som ªr ett skogs- och parkomr¬de och utgºrs av fastmark med berg i dagen. Planomr¬det 
sºder om Valhallavªgen ªr bebyggt med verksamheter, bland annat Scandinavium, Vallhallabadet och Vallhalla 
idrottshall. Marken nªrmast Mºlndals¬n utgºrs av grªs- och grºnytor och lªngs strandkanten vªxer trªd. En GC-
vªg lºper lªngs med Mºlndals¬n. I den sºdra delen av planomr¬det ing¬r ªven Burg¬rdsplatsen som ªr en 
trafikkorsning fºr vªg, sp¬rvªg och GC-vªgar.  

Planomr¬dets ºstra del ªr i stort sett plan, med niv¬er mellan +2,8 m vid foten av berget till niv¬ +2 m vid 
Mºlndals¬n. Burg¬rdsparkens hºgsta punkt ligger p¬ niv¬ +21 m och bergets ºstra sida sluttar brant ner mot 
den plana marken. I planomr¬dets ºstra del finns sm¬ korta slªnter ner mot Mºlndals¬n 

6 Koordinatsystem 
Nyare undersºkningspunkter har mªtts in och avvªgts (utfºrda efter 2010), ªldre punkter har syftats in fr¬n 
ªldre undersºkningsunderlag. Mªtnoggrannhet okªnd. 

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00 

Koordinatsystem i hºjd: RH2000, GH88, Gºteborgs lokala 

7 Geotekniska fªltundersºkningar 
Inga nya geotekniska undersºkningar har utfºrts i samband med denna utredning. Tidigare utfºrda 
undersºkningar framg¬r av bilagda ritningar. 

8 Geotekniska laboratorieundersºkningar 
Inga nya geotekniska laboratorieundersºkningar har utfºrts i samband med denna utredning. 

9 Hydrogeologiska undersºkningar 
Inga nya geotekniska laboratorieundersºkningar har utfºrts i samband med denna utredning. 
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10 Hªrledda vªrden 
Tidigare sammanstªllda skjuvh¬llfasthetsdiagram se bilaga 2. 

11 ¥vrigt 
Ytterligare undersºkningar framg¬r av Gºteborgs stads kartverktyg òGOkartò, se figur 2, m¬nga av punkterna 
finns dock endast i plan och i tillhºrande ªldre rapporter. Dessa punkter har inte digitaliserats i fºreliggande 
MUR. 

 

Figur 2 Utklipp ur Gºteborgs Stads kartverktyg Gokart, ºversikt ºver tidigare utfºrda geotekniska borrpunkter. 
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12 Bilagor 
Bilaga 1 Laboratorieprotokoll 
Bilaga 2 Skjuvh¬llfasthetsdiagram 
Bilaga 3 Portrycksprotokoll 
Bilaga 4 CPT-sonderingar 

13 Ritningar 
G101  Situations- och borrplan Norconsult 2010 
G102  Geotekniska fºrh¬llanden plan Norconsult 2010 
G301  Sektioner Norconsult 2010 
G302  Sektioner Norconsult 2010 

S123 G101 Planritning Sweco 2011 
S123-G1 Sektionsritning Sweco 2011 
S123-G2 Sektionsritning Sweco 2011 
S123-G3 Sektionsritning Sweco 2011 
S123-G4 Sektionsritning Sweco 2011 

G-3  Planritning Tellstedt 2005 
G-4  Sektionsritning Tellstedt 2005 
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C P T - sondering
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C P T - sondering

Stabilitetskartering, Göteborgs Stad
2305401

2011-06-21
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212341
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Vätska i filter
Operatör
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Datum
Areafaktor a
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0.833
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Före
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1.00
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(ingen)
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Densitet
(ton/m3)
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