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Sammanfattning

Denna utredning har tagits fram for att utvardera dagvattamskyfallsrelaterade fragor i samband
med detaljplanearbetet fEngelbrektslankerPlanen omfattar byggnation am sparégochen
cykelbandangsEngelbrektsgatartynder arbetet med deavideradautredningenhar dialogforts

mdlan Trafikkontoret, Stasbyggnadskontoret och Kretslopp och vakgng hur héjdsattningen i det
aktuella planforslaget paverkaversvamningsriskeochi vilken grad strukturplanen efterféljs
Utredningen beskriver géllande planforslag och har sedan sakeddsreviderats assnde bade
dagvattenoch skyfallshantering utifrdn nya modelleringar och atgardsforslag och for att sakerstalla
godtagbara och genomforbara Idsningar.

Foreslagna atgarderavseende skyfall

Sammanfattning av stadens riktlinjer ang#eskyfall for planforslaget
- Ny bebyggelse ska inte skadad 6versvamning
o Detfinns inga nya byggnader i planen.
- Nya byggnaders entréer ska vara tillgaralig
o Det finns inga nya byggnader i planen
- Nya véagar ska vara framkomliga
o Trafikforslaget bedoms inte framkomligténlighet med malet i TTOP dar vattenniva
vid utryckningsvag ska vara under 0,2 m
- Oversvamningssituationen inom eller utanfér planen skall inte forsamras
0 Senaste trafikforslag forsamrarinte dversvamningsrisken inoaller utanfor planen.
- Planen ska be#k strukturplanen
o Planen gor inte genomforbarheten av struktugdtagérderna omojlig i framtiden.

Det finns i dagslaget tva lagpunkter inom planomradet dar vatten samlas vid skyfall.
Modelleringsresultatisaratt planforslageteder till attskyfallsstuationen forbyggnadernaden

sOdra lagpunkten narmast Sodra Vagknoforandrad med exploateringenedansituationen

forbattras nagot for byggnaderna intill lagpunkten vid korsningen mellan Engelbrektsgatan och Sten
Sturegatan.

Det framgar av redtaten att skyfallssituationen ar problematisk inom planomiidaiade befitlig

och framtida situation bada fallertacks den vastrégpunkterpaEngelbrektsgatan av vatten metl
djup som varieramellan0,3 och0,4 m pa koérbanornaDetta utgor ettinderfor framkomligheten
enligt Tematiskt tillagdtill dversiktsplanerfor éversvamningrisker TTOP). Exploateringen p§atan
férsamrar inte skyfallssituationenenbefintliga byggnadeéir och kommeattvara utsatta for risk i
samband med skyfalDet & dock fastighetsagarens ansvar att atgarda 6versvamningsrisken for
befintliga byggnader eftersom planforslaget inte forsamrar situationen pa fastigheten.
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For att uppfyllariktlinjer i TTOP ochsakerstalldramkomlighet pa Engelbrektsgatan méaste ytedttn
som rinner langs Engelbrektslanken minsksts andra markhojdsattningid planomradetir komplex
utifran tekniskoch trafikséakerhesynpunktoch kostsamtidomradet vid planen ar platt och helt
exploatest.

Flera mojliga losningar for att sanka \eathivanunder 20 cnpd gatan har studergtse kapitel 5.3)
samradsskede och har dwtnderatvidare efter samraddenbilligasteatgarder(kulvert fran gatan
till parken)harinte bedémts vara samhallsekonomiskttiverbarav projektgruppenMotiveringen
till dettamed tillhérande riskbedémnirgeskrivs i kapitel 5.2)3 Darfér hardetaljplanens
projektgruppgjort bedomningen att foresla ett avsteg ffAIOP kring framkomlighet paya vagar
och inga atgarder for att hantera skyfall rekommenddaiafér.
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Figur 1. Foreslagen principldsning for skyfallech dagvattenhanteringe8kyfall flddesriktningar som visas ar naturliga
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Foreslagna atgarderavseende dagvatten

For att uppndsoteborgsStadsmalvarderbehder dagvattnet fran planomradet reriastta kan ske
genom atdagvatten leds till vaxtbaddar for trad langs EngelbrektsgBiita maojliggérs genom att
vaxtbaddarna utformas i samarbetdlamebl.a. KoV,PoNFochTK, och enligt stadestekniska
handbok.

Inom planomradet bor dagvatten aven fordrojas i sitftavlasta dagvattenledningsnéatet nedstroms
planomradet eftersom detta ar dverbelastat i dagslddet foreslagna vaxtbaddaned en total yta
om ca 350 rhoch en fordrojningsvgm pa ca 140 /) erhélls dagvattenfordrojningom ger en
forbattring jamfort med nuvarande situation

Baserat pa information i VISS kan slutsatsen dras att om planforslaget ska bidra till att recipienten
uppnar god status, bor mangden fosfor $eds fran planomradet tilecipienten minska. Med rening
av dagvattnet vaxtbaddauppfyller planférslagetietta.

Slutsatserfor dagvatten
1 Dagvattnet fraplanomradeavleds intdill ett markavvattningsforetag.

9 Fororeningsberakningar visar htlter 6karefter exploateringMedreningi skelettjordaeller
likvardig infiltrationsanlaggningippnas kraven

1 Rening av framfor alibaringsamnen behovs for pthnomradet intekaférsamra mojligheterna
att uppna miljokvalitetsnormerna for vatten.

1 Planférslaget innebar en minskning dev hardgjorda ytorna och darfor en minskad belastning
pa befintligt dagvattensystem. Kapaciteten g\gstenledningarna ar dock mycket begransad
och dagvatteskamagasineras inom planen.
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1 Projektbeskrivning

Kretslopp ochvatten(KoV) har fatt i uppdrag av Stadsbyggnadskont(8&K) att ta fram en
dagvattenoch skyfallsutredning infér den nya detaljplafi@énEngelbrektslankerBweco har pa
uppdrag awoV utfort en 6vergripandskyfalls ochdagvattenutredningRapporterér skriven i en
rapportmall som Sweco erhallit fréretslopp och vatten. Utredningen har efter att detaljplanen varit
ute pa samrad reviderats av Kretslopp och vatten utifran kompletterande studier avseende bade
dagvattenoch skyfallslésningar.

Dagvatte- och skyfallsutredningen ar en av de utrednindg@ammunens detaljplanearbetehligger
till grund for arbetet med och bedémning planforslaget! samradet ges alla intressenter méjlighet
att yttra sig och kunskap omgglomradet samlas in. Oi@randringar eller frdgor uppstar gors en
uppdaterad eller kompletterande dagvatterh skyfallsutredning som gér ut i granskningsskedet.
Efter granskningsskedet kan mindre andringar av planforslaget géras. Darefter gar det till
byggnadsnamnden for antamgke.

Huvudsyftet med dagvattench skyfallsutredningen ar att avgdra om marken &r eller kan goras
lamplig for bebyggelséBoverket, 2015)

Planférslaget som benamns i rappoian sitt ursprung i ettafikforslag som tag# fram inom en
genomférandestudi®€lanforslaget inneb&r en mer genomarbetad utformneusgestaltningsforslag
utifran ny kunskap avseende flera olika aspekter och kommer att ligga till grund for Engelbrektsgatans
slutliga utformming i genomférandesketde

| rapporten benamns den senaste foreslagna héjdsattningen (framtaget hosten 2020) i planférslaget
som den féreslagna hojdssattningen edtan planforslagets hdjdsattning

1.1 Planforslag

En nysparvagnsvaglaneradangsEngelbreksgatan for att kunna utnyttjas vid behov och mojliggora
mer flexibilitet i sparvagnstrafikesom minskar sarbarheten vid driftstornind2en planerade
sparvagemojliggor nya linjedragningar i 6stastlig riktning mellan Skanegatach Sodra Vgen

(figur 2).
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Planomradet &r ca 2,3 hak (ha) stort och tacks i befintlgituationnastintill uteslutande av
hardgjorda ytor i form av asfdlingsEngelbrektsgatan och en parkering i norr narmast Heden.
Engelbrektsgatan har idag en total bredd om 18 meter med en kdrbana som &r ca I@adneter b
Storre delen av planomradet omfattas av kommunens bevarandepregmeomfattar bevarandetv
Heden, alléstralet samt aldréoebyggelsdran 1890taletlangsEngelbrektsgatans sodra sifigur 3).

| Teckenfoérklaring

o ! Planomrade

(0 20 40 &0 80 100
" m

Planforslagefnnebar att ett nytt dubbelriktaparvagnsspdaceras i mitten av gatan med biltrafik pa
omse sidor om sparet. En ny cykelbana pladéragsden norra sidan av gatan. Ny planteringsyta
placeras mellan norra kérbanan och cykelbanan péksindmellan Sodra VagerSten Sturegataise
figur 4 for ett utkast av plankartan.

Dagvatten- och skyfallsutredning 8 (50)
Detaljplan for sparvag i Engelbrektsgatan mellan Sodra Vagen och Skanegatan
Goteborgs Stad, Kretslopp och vatten 2021-05-26



. . WK gz : T
' - LS N 2 2 v aa\
. - . Lo ,_a.:\\\ S 3 bj P
o o £ g
e " P w w ::\\\, ( :.21‘2 /i /ﬂ : \
SRR A\ s )
L - - W > 0
Bibrckheden . % \\';\\ /{?ﬁ / 5 RN
- - - - ™, N " . - TTan
RN X Kt pelskiten N\ \ /sﬁf/ '/"-J'l___,a!
- - N \w e v e awlt
- e . = NN~ S A~ o
" " - s M Jjof ¥ Kv 2% aen
. o . » = m— L& T |
- “ = /7 » N\ b
- .o v . g - \
- O L T T . 2 ﬁ/ g N )\
+ - - s + ) ();‘/ O‘Pﬁ /'\ e s 5 § I
“ . §
. y - g *[E]l* -‘éﬁﬁ\ LI o A \:{ - S 20 5)5 .-;-j :
L -
- . = = 4“ » . * /;\/‘7‘“ . \\\\\v', £ i
e - + it
. ¢ NSO AT LINT == RN WS B
- Nz w M 3 & ]
- - - 2 + _./ = -y \\\\1‘/5 v \B &
- @/ / i N \\\V ; ( &
& 27 \ ¢ e S
& 774 2 = N -
£l \,: - 5
w"“ 7 s . ‘?%.; N R
. + Fn =) " . nd
- - * 0k
/ . %8 %8 “% B \-.'.'\“Eu‘nﬂmsnlarh'l
- PR -
‘ o ) > =k = o \\\‘\" N
St - =6 N gy 3] = . \\i
= = " & ¢ _,\).
B [ P
- £ \ o L -
b Ll
R b
%MEW” 20 - 3
nm S me A me v s B Z o N
-0
* =z - b K29 Dnyxen
nn f L u
szrg;;um - . * - e = k95
N ' - - . 20
obDetaljplan f°r sp=-rv2g i Einamel brektsgat

stadsdel en Heden och Lorensberg i-1182.teborgo fr-n Stadsbyggt

Trafikprognos

Ar 2014 mattes yynstrafiken (AMVD) langshuvuddelerav Engelbrektsgatatiil 13 000
(Trafikkontoret- Géteborgs Stad, 2020Nuldges antagna dygnstrafigresenterasfigur 5. Enligt
genomforda trafikanalyser i stagecentrimmodell s&kommerplanforslageteda tillen 6kning av
dygnstrafiken (42 200 langs Engelbrektsgatan tilb200 fram till prognosaret 202 jamfort med
nulagescenariot for 201figur 6). Vid analys avlrafikkontoretsdvergripande trafikmodeftam till
ar 2035 rader stora osakerhetagaende utvecklingen av trafikfloden inom omradet érberoende
avolika byggnadsprojektstfall osv. Menprognoserior 2022anses varacenariot med storst
mangder trafik langs Engelbrektsgafdnafikkontoret- Goteborgs Stad, 2020parmed ar
fororeningsberakningarna baade pa dygnstrafiken for 2022enariot.
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Figur 5. Trafikmangder i anslutning till Engelbrektsgatan. Siffrorna visar den bedé&ADT for vagarna anslutna till
planomradei nulaget(Trafikkortoret - Goteborgs Stad, 2020)

w i a4 ! .,‘\- 'Y 5 5 X - Y -
Figur 6. Skillnad i trafikmangder mellan antagen befintlig situation och prognosen for 20p2aofirslaget genomfors
Siffrorna visar den beraknande AD6r vagarna anslutna till planomrédet dpsitivavéarden innebar en 6kning av trafik

med trafikforslage(Trafikkontoret- Goteborgs Stad, 2020)
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5
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2 Riktlinjer och styrande dokument

De tva viktigaste dokumenteomdagvattenoch skyfallshantering utgar fran ar TTOP
(Oversiktsplarfor Goteborg Tillagg for 6versvamningsriske(§6teborgs Stad,
Stadsbyggnadskontoret, 201&h SvensktV attens publikatio®®110(Svenskt vatten, 2016Utover
dessa rappontéir t flertal riktlinjer styrande i arbetet med dagvattech skyfall§ragor inom och i
anslutning till utredningsomradet. Dessa sammanstélls i efterféljande stycken.

2.1 Funktionskrav pa dagvattensystem

Dagvatten ar tillfalligt forekommande, avrinnandétea pa markytan med ursprung i regn,
smaéltvatten eller framéingande grundvatten.

Funktionskraven for nya dagvattensystem regleras i Svenskt vattens publikation P110 Avledning av
dag dran och spillvattenSvenskt vatten, 20}6l och med denna publikation 6kar funktionskraven
(sakerh&en) i det allménna dagvattensystemet jamfort med tidigare. Enligt P110 ska aven
tilkommande dagvattensystem (=fortatning av befintligt) ha samma funktionskrav som nya system
vilket medfor attillkommande system behover ta mer ytor i ansprak an tidif@ssutom maste
planering ske for framtida klimatférandringar eftersom nederboérden och darmed belastningen pa
dagvattensystemen férvantas oka. Funktionskraven fér dagvattensystem vid foaétviatigr
nybyggnation sammanfattatabell 1.

Tabell 1. Minimikrav foraterkomsttidefor regn vid dimensionering av nya dagvattensystem enligt P110
(Svenskt vatten, 2016ined markerat dimensioneringskrav for planomradet.

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar
Aterkomsttid  Aterkomsttid Aterkomsttid
for regn vid for trycklinje i for markéversvamning
Nya duplikatsystem fylld ledning markniva med skador pa& byggnader
Gles bostadsbebyggelse 2 ar 10 ar >100 ar
Tat bostadsbebyggelse 5 ar 20 &r >100 ar
| Centrum- och affarsomréden 10 &r 30 &r >100 &r |

For aktuellt planomrade som bedéms motsvaraegttrum och affarsomrade enligt Kretsloppto
vattens tillampning av P11dka séledes dagvattensystemen kunna avlieda ettned0 ars
aterkomsttid utan att markdversvamning sker (trycklinjen i dagvattensystemet stiger till markniva).
Vidare ska ledningar kunna avleda ett regn f@érs aterkontsid utan att kapaciteten i lathgen
overskrids, d.v.s. utan att det dammer bakat i systé®wenskt vatten, 2016)

Om uppdimensionering, for att uppfylla kraven enligt P110, bedéms bli for omfattande for
dagvattensystem soligger nedstroms det fortamomradeoch nedstroms tillkommande system ar
Kretslopp och vattens bedémning att funktionskraven enligt den tidigare publikationen P90
Dimensionering av allmanna avloppsledninga®04) ska vara uppfyllda.
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2.2 Fordrojningskr av

VA-systemerér hart belastade. Okad exploatering och framtida klimatférandringar kommer att 6ka
belastningen ytterligare, med fler 6versvamningar till féljd av att befintliga ledningar inte klarar av att
leda bort de stora vattenmassorna. Att dimens&ouopp hela léningssystemet ar varken tekniskt eller
ekonomiskt mdjligt.

For att minska flodestopparna och belastningen pa befintligt ledningssystemGiiédieorgsStad

krav pa attdagvatten fran hardgjorda ytor inom kvartersmark ska fordrojas matsleirO mm
dagvattenper kvadratmetareduceragita. Den reducerade ytan &r den yta som bidrar till att generera
dagvatten vid en regnhandelgevattningen ska dessutom goras trog och reningskmégt
Vattenplanen ska foljas.

Pa allméan plats ska fordning efterstévas sa att kapaciteten i ledningsnatet inte 6verskrids vid
dimensionerande regalternativt att befintligt flode inte éverskrids. Om dagvattnet fran
utredningsomradet avleds till ett dikningsféretag kan det finnas bestammelser som heglanacket
dagvatten som far avledas dit och foljaktligen hur mycket som maste fordrojas fran
utredningsomradet. | detta fall ska nodvandig fordrojning efterstravas pa allméan plats.

2.3 Miljokvalitetsnormer

Europaparlamenténforde ar 2000amdirektivet for atten (2000/6EC), aven kallat
Vattendirektivet, med malsattningen att uppna vattenkvalitet av god status inom hela EU. For att
uppna god vattenstatus satts kvalitetsmal i form awnsljkvalitetsnormer (MKN) for
vattenforekomster. MKN uttrycker denakgiskapotertial/statusoch kemiska kvalitet som
vattenforekomsteska ha uppnatt vid en viss tidpunkt

| Sverige har Vattenmyndigheterna, Lansstyrelserna samt Helvsattenmyndigheten utarbetat
MKN for de vattenférekomster som ar definierade inomtevdiorvaltningarbetet.

Arbetet med vattenforvaltningen drivs i foérvaltningscykler om sex ar, \illeetd annainnebar att en
ny statusklassning genomfors vagtsg ar. Den forsta cykeln avslutades ar 2009, den foljande ar 2015
och nastkommande cgkavslutas foljaktligen ar 2021.

Rening av dagvatten ska bidra till att bibehalla eller forbattra kustvattnets ekologiska status vilket
huvudsakligen innebér att mkestillférsel av naringsamnena kvave och fosfor. Kemisk status
beskrivs som halter fortvalda féroreningar.
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2.4 Riktvarden och reningskrav

Dagvatten fororenas dland annattslapp fran trafik, byggnadsmaterial och luftburna féroreningar.
Dagvatten fran @rkeringsytor, industriomraden och hogtrafikerade vagar ar sarskilt férorenat.

For attminska dagvattnets miljopaverkan pa vara vattendralyligforvaltningen i Gotebordagit
fram sarskilda riktlinjer och riktvarden for utslappfavorenat vatten och dagvatten (2013). Dessa
riktvarden uttrycks generellt som arsmedelhalter i form awémiagsmangd per liter dagvattéom
ett komplement till dessa riktlinjer har Gotebo&jadutarbetat vagledningeReningskrav for
dagvatten(201703-02) darbland annastyrande malvarden och riktvarden anges beroende av
recipientens kanslighet. Varjadtighet ska kunna visa att reningskraven foljs.

Tabell2 ger en indikation for hur omfattande rening kravs for att skydda recipienter fran fororenande
ytor inom planomradet.

Tabell2. Matris for dagvatnrening. BIa& celler markerar de fall som behéver anmalas till Miljoforuadten. Avstamt med
Miljoférvaltningen2021-03.

Recipient Hart belastad yta Medelbelastad yta Mindre belastad yta
Mycket kanslig Omfattande rening Rening Enklare rening
Kéanslig Rening Enklare rening Fordrojning

Mindre kanslig Rening Enklare rening Fordrojning

2.5 Skyfallssakring och klimatanpassning

Skyfall ar ett regn vars hoga intensitet éverstiger belastningen som dagvattensystemet ar

dimensionerat forRegnens storlek besksv b2 st med b e gr €Speml vatted,j t er Kk o ms t
2018)som avspeglar hur ofta en handelse intréaffat historishtigt Goteborgs riktlinje(Géteborgs

Stad, Stadsbyggnadskontoret, 204/ nybebyggelse anpassas eftéirklimatanpassat00-arsregn

(1,2 kf), d.v.s.ettregn med 100 ars aterkomstsidm aven inkluderar forvantad paverkan av

klimatforandringar

Nar dagvattensystemet ar fullt innebar idataktiken att avrinningen av regnoveotiiet beror av
marknivan. Vatten samlas i sankor och déssa ar fulla rinner vattnet vidare mot nasta sanka.
Markanvandningen har viss paverkan eftersom det styr bade infiltration och vattnets hastighet.
Avdunstning har marginell paverkan.

Det finns id@ inga nationella bestammelser kring vem som ar ansviargkyfall. Kommunen ar

enligt Plan ochbygglagen (PBL) ansvarig for att bebyggelse anlaggs pa mark lamplig for andamalet,
och darmed dversvamningsrisker vid nyplaneriii.ansvar for 6versvamngssakring ligger dock

inte pa kommunen utan fastighetaégoch verksamhetsutdvare har ansvar att skydda sin egendom.

Det tematiska tillaggeT TOP, (Goteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2pd®enterar mal och
Overgripande strategier for hur staden ska bemdta dagens odiidEamoéversvamningsrisker i sin
planering.

Ny bebyggelse ska sékras mot éversvamning via planlaggnitapede4.| forsta hand ska det ske

genom byggande pa saker niva och i andra hand genaoiskalskydd. | egenskap av staden som
fastighetsagare och verksamhetsutovare ska samhallsviktiga anlaggningar, hogprioriterade strdk och
utrymningsvagar skyddas.

Tabell3 Underlag for foreslagna planeringsnivaer vid dimensioneradndelsefor att minska 6versvamningsrisk
(Goteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret, 2048yivna hojder i tabellen ar relativa héjddRelevant hdjdsattning for
denna detaljplan ar markerad.
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Dimensione rande handelse/ planeringsniva

Funktion/ Skyddsobjekt
Hoégvatten Hoga floden Skyfall
Aterkomsttid 200 ar Aterkomsttid 200 &r Aterkomsttid 100 &r
Z?Ir;harlllawktlg 1,5 meter marginal till Over nivéa for beraknat 0,5 meter marginal till
9gning vital del Hogsta Flode (HBF) vital del

- nyanlaggning
Sambhallsviktig

. . - 0,5 meter marginal till vital del for funktion
anlaggning - befintlig

0,5 meter marginal till

fardigt golv och vital del 0,2 meter marginal till fardigt golv och vital del
nddvandig for nddvandig for byggnadsfunktion
byggnadsfunktion

Byggnad och
byggnadsfunktion
- nyanlaggning

Framkomlighet -

nylaggning

hog prioriterade vagnat Max djup 0,2 meter
strék och

utrymningsvagar

Myndigheten fér Samhallsskydd och Beredskaper att den stdrsta utmaningen ar att sékra redan
befintlig bebyggelse och infrastruktur eftersom hojdséttningen redan ar given. itader ansvar

att ge underlag for atgardsarbete genom att informera om 1is4@®B, 2017)

Det tematiska tillagget till dversiktsplanen, OP,(Go6teborgs Stadstadsbyggnadskontoret,
2019)presenterar mal och dvergripande strategier for hur staden ska beméta dagens och framtidens
dversvamningsrisker i sin planering. Det 6vergripande malet som lyfts ar:

Goteborg ska goras robust mot dagens och framtidens@damingar genom att sékra
grundlaggande samhallsfunktioner och stora samhallsvarden.

Som ett led i klimatsakringsarbetedr Goteborg Stadtagit fram ettgeografiskt planeringsunderlag,
aven kalladestrukturplan for dversvamningavietoden beskrivs $trukturplan for hantering av
oversvamningsriskerMetodbeskrivnindgGoteborgs Stad, Kretslopp och vatten, 2018)

Strukturplareninnehaller atgarder som syftar till att forgh@ch avieda det 6verskotts\attsom inte
ar avsett att hanteras av stadens dagvattensystem. Atgarderna i strukturplanen &r évergripande och ur
ett avrinningsomradesperspektiv.

Strukturplanens foreslagna atgarteskrivs i avsnité.1.1

2.6 Rain Gothenburg

Jubileumssatsningen Rain Gothenburg ingar i Goteborgs Stads fyrahundraarsfirande 2021. Det regnar
i snitt var tredje dag i Géteborg, och med klimatférandringarna kommer desgyéaien att cka.

Darfor satsar Goteborg pé ali en internationell forebild som regnstad, bade i att bygga en hallbar

stad som tar hand om stora regnméangder och att ta tillvara regnets mojlighet till att ge unika
upplevelsefGéteborgs Stad, 2018)

Projektet inbegripetre huvudomraden dar dagvattech skyfallshantering ar ett av dem. De tva

andra fokuserar pa konst och design samt individens upplevelse. Tanken &r att genom konst,
arkitektur, stadsplanering, lek, multifkbron och pedagogik kopplat till regnvattnetka manniskor

till utevistelse, upplevelser och moéten i en stad som &ar levande aven nér det regnar. Detta perspektiv
kan med fordel inkluderagdie nya losningar som tas fram for dagvatten och skyfddngmradet
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3 Forutsattningar

| féljande avsnitt bskrivs platsspecifika forutsattningar som paverkar framtida forslag till dagvatten
och skyfallshantering.

3.1 Generella férutsattning och anmarkningar

Nedan foljer en sammanfattning av gener@atsattningafor utredningersomharframkommit
under startritetochunder projektets gang.

- Det gartre storre skyfallsstrak genom planomradet

- Det finns aldre bebyggelse med kéansliga graggiingarintill planomradet sorér kansligt
for ellerriskerar att skadas vistora vattenansamlingar

- Fotbollsplanerna pBleden som ligger intill planomrade#r enligt GoteborgStads
strukturplan identifierade som lampli§Edrojningsytor sonska hantera skyfaftan
planomradebch aven fran uppstromiggande omraden

- Det ar inte 6nskvart att ta fler ytor i ansprakrnmbleden for skyfallseller dagvattenatgarder.
Foreslagna atgarder ska i storsta mojliga man placeras inom planamradet

- Oppna lésningar somegn/vaxtbaddakan vara olampligdangsEngelbrektsgatansodra sida
dade inte passar in i kulturmiljon

- Underjodiska konstruktioner sa som magasin och ledningar bor inte anlaggas i narheten av de
aldre fastigheterna inom omradet att inte riskera att skadénsliga grunthggningar

- Hela planomradet bestar av allman platsmark

- Utredningen ska utforas @ overgipande niva
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3.2 Faltbesok

Oversiktlig inventering utforde®020:04-28. Fran inventeringen framgick det att uppstroms liggande
omraden lutar starkt mot planomradeetfinns tva lagpunkteinom planomradesefigur 7.

i,

f Lagpunkt 2

Figur 7. Karta som visatagpunkternas plats inom planomradet.
Vid lagpunktl ligger ett paildre skyddsvarda fastigheter som har en-gmd portnivai samma

hojd som gataifigur 8). Vid 1agpunkt finns det en markant sankning av Sten Sturegatan pa
korsningens syddstra sida och intill fastigheten som ligger i hérnet dster om korsningen, samtidigt som
vagenlangsEngelbrektsgatan ar upphdjd genom korsningen. Fastighgtgohaivaintill lagpunkten
arnagot upphojdéfigur 9).
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En mindre lagpunkéngsvastra sidan av Sodkggennorr om korsningen med Engelbrektsgatan
uppmarksammaebs ocksainderfaltbesoketVid platsen lutar marken fran narligyde byggnader ner
mot lagpunkten i vagen.

Figur 8. Bild tagen vid ett platsbes@02004-28 som \gar attgolv och portnivaetigger i samma héjd som vagéir de
aldre fastigheterndngsden sodra sidan av EngelbrektsgatanlareSédra Vagen och Wadmansgatan. Bilden ar tagen
fran lagpunktli riktning mot Sodra/agen

Figur 9. Bild tagen vid ett platsbes@02004-28. Ungefarlig lokalisering av lagpunki blatt. Golvnivanar ndgot upphdojd
for fastigheten intill Iagpunke® i korsningen mellan Engelbrektsgatan och Sten Sturegatan. Bilden &r tagen fran
Engelbrektsgatan i riktmig mot Skanegatan med Sten Sturegtilahdger i bilden. | bilden ssocksa hur vagen ar sankt
langsSten Sturegatan vid \gngstallet innan korsningen.
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3.3 Tidigare utredning ar och pagaende projekt

Tidigare utredningar for detaljplanetférda inom ranen for trafikkontorets genomférandestudie och
som aven utgor till stora delar underlaget for detaljplanen:

Genomforandestuein 0Engelbrektslanken Ny sparvagskoppling i Engelbrektsgatan mellan

Sodra Vagen och Skdnegatan ut f ©r d av No rag avfrafikkdntoretAB p- uppd
Goteborgs Sta¢(Norconsult, 2019)

Vi brationsutrednimGF&wvi bEmgeélomsektreldhnkhgo ut f
AB pa uppdrag aGoteborgs Stad Trafikkontor@¥lorconsult, 2019)

Trafi kbull erutredningen 0 Engel brektsl&nken 7
uppdrag av Gételvgs Stad TrafikkontorgiNorconsult, 2019)

Geoteknkoc h hydr ol ogi utr edni nig”kMGeateknikogle | br ekt s 2 n
Hydrogeologi 6 utford av Norconsult p- uppdr ac
(Norconsult, 2019)

Landskapsutredningen PMEL@aldkalptosludnRPend @KWS N
uppdrag av Goéteborgs Stad Trafikkontdidbrconsult, 2019)

Ri skbed?mningen O0Engel brekktsggdtaan ® RutsfkDbred ° anv
Stad Trafikkontore(Goteborgs Stad Trafikkontoret)

Trafi kanadMmfkamalysengeMo r ekt sl 2nkend utf°rd av Ram
Goteborgs Stad Trafikkontor@Ranboll, 2019)

3.4 Geologi, grundvatten och markmiljo

Norconsult har utfort entredningav de geotekniska och hydrologiska forutsattningarna inom

pl anomr-det och redovisat deRWwGeoteknikmtht PM OEngel b
Hy d r o g €Noicansylit, 2019)Utredningen fastslog atle naturliga jordlagren inomplanomradet

till storsta del bestar av glacial lera med inslag av berg i dagen vid korsningen mellan Sten Sturegatan

och Skanegataffigur 10). Jorddjupet vaerar mellar0i 20 meter med storsta jorddjupet i vastra delen

av omradetfigur 11).

Baserat pa informationen om de underliggande lerlagren kan slutdeasatt infiltration av
dagvatten tiligrundvattnet generellt inte &r aktuelim dagvattenatgaiom planomradetera har
ofta valdigt 1ag infiltrationsformaga.
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Figur 10. Jordartskarta 6ver planomradet. Den ungefarliga utstrackningen av planomradet ar markerhténférg
(Norconsult, 2019)

Figur 11. Jorddjupskarta 6ver planomradet hamtad fran S®en ungefarligaitstrackningen av planomradet ar markerat

med bla farg(Norconsulf 2019)

Engelbrektslankekommer att anlaggas inom ett grundvattenmagasin som stracker sig fran Heden i
sydostlig riktning mot Korsvagen och vidare sdderutarasm Liseberget. | anslutning till Heden,
ligger typiska grundvattennivaer i undre magaseilam +3 och +5 med huvudsakligen nordlig
gradient. Dessa nivaer ar generella och fluktuerar éver tid.

Grundvattenberoende riskobjekt i omradet ar:

AByggnader och anldggningar med grundvattenberoende tragrundlaggning och grundig&gning

lera

A S e mingarsothenihdre komplementbyggnader

A Naturvarden som huvudsakligen f°o°rekommer | ok
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3.5 Awvwvattning och recipient

3.5.1 Dikningsforeta g
Dagvattnet fran planomradet avleds inte till ett dikningsforetag.

3.5.2 Faststalld miljokvalitetsnorm

Milj 6kvalitetsnormer for vattenfoérekomster faststalls med stéd av 5 kap. miljébalken, enligt
vattenforvaltningsforordningen och Hawxh vattenmyndighetarforeskrift HYMFS 2019:25.
Miljokvalitetsnormer for ytvattenforekomster ska faststallasskiogisk satus samt fokemisk

status. Miljokvalitetsnormerna beskriver den dnskade vattenkvaliteten for en vattenférekomst och
tidpunkten for nar den senast skapnas. Malet ar att minst god status ska uppnas i samtliga
vattenforekomster. For att faststalla mil@kitetsnormer ska det forst ske en statusklassning av berdrd
vattenforekomst. Statusklassningen ar uppbyggd av olika kvalitetsfaktorer och denkam bsistar

av olika parametrar. Tillstdndet i vattenforekomsterna ska inte férsamras, det sa kidlade ic
forsamringskravet (férordning 2015:516). Miljokvalitetsnormerna (MKN) for vattenkvalitet galler for
vattenforekomsten som helhet.

Bedomningnav eventuell paverkapa recipientens ekologiska stafwsdagvatten fraplanomradet
baseras pa de fysikati&kemiska kvalitetsfaktorerna (parametrarna naringsamnen och sarskilda
fororenande amnen). Bedomning@anforslagets paverkan gémisk statudaseras pa prioriterade
amnen.

Sammanfattningsvis ar detivudsakligerre kvalitetsfaktoresomkanpaverkasav en detaljplan som
innebarexploatering recipientensvrinningsomradémen inte i sjalva recipienten)

1 Néaringsamnen
{1 Sarskilt fororenangl amnen (SFA)

i Prioriterade &mnen
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Recipienten Fattighusan

Denhuvudsakligaecipienten for utredningsoiduets avrinnande vattenRattighusarffigur 12).
Fattighusan ar klassad som en kanslig recipient enligt Goteborgs Stad.

Denna recipienbenamns oftaberoende pa delstracka, féattighusan, Vallgraveeller
Rosenlunds&nalen | VISS (Vateninformationssystem Sverige) databas déar
Vattenmyndigheterna/Lansstyrelserna samlar information om sina bedémningar av alla
vattenforekomstehnar FattighusaiISS-ID SE640405127139 Nedanstaende beddmning av
vattenforekomsten utgardin information i VISS databas.
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Figur 12 RecipienterfFattighusan markerad i turkostchinkluderardelstrackorna Fattighusan, Vallgraven och
RosenlundskanalevISS) Planomradets ungefarliga lagar markerati rétt. Bla pilar visar principiellt hur dagvattnet leds
i dagvattenledningsndtan planomradet till recipienten.

Enligt den senaste klassificeringeppnar inte Fattighusan god kemisk staisd kemisk
ytvatterstatusska uppnasned undantag for bromerad difenyleter é@icksilver.

Den ekologiskaotentialerar bedomd till mattlig Senaste beslutade miljokvalitetsnormer (MKN)
sager att recipienten ska uppna god ekologisk status &r 202

Sammanfattningsvis finns foljae information i VISS, som kan anvandas for att bedpéverkan av
planférslaget pa recipientens status:

{1 | Fattighusan finns en 6vergédningsproblemddi&n beror pa forhojda halter av fosfor.
1 Recipientens tillkomst ar klassad som konstgjord

{1 Det finnsingenidentifieradproblematik kopplad till SFAséarskildh férorenande d&mnen)
1

Bland de prioriterade amnena har kvicksilver, bromerad difenyletePB€tsbeddmtsattinte
uppna god status. For kvicksilver och bromerad difenytgibier attdessa amnen Overskrider
uppsatta riktvarden i alla landets vattenforakter Problematiken med PFOS kopplas till
fororenade omraden, inte i forsta hand till dagvatten.

Urban markavandning ar en identifierad paverkanskalla i VISS.

Baserat pa informationen i VISS kan slutsatsen drasapianforslageskabidra till att resipienten
uppnar god status, bérangden fosfor som ledisin planomradetill recipientenminska.
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3.6 Kapacite t i befintliga dagvattensystem

Figur 13 visar hur ledningsnatet leddagvattnefran Engelbrektsgatan norrigngsbace den ostra
ochdenvastra sidan av Heden tilltettiopp i Fattighusan. Inom och nedstréms planomriadetr
ledningarna i etbeparerat dagvattensystem. Ledningsdimensionerna varierar @2H&25mm
langsEngelbrektsgatan och anslutande smagéatedstrans finns det relativt stora
ledningsdimensiondangsden ostra sidan av Heden fram till utloppEattighusar(till stérsta del
1200 1500mm ledningar)paden vastra sidan av Heden har ledningaimensionepa upp till450
mm.

.‘\ /\

Figur 13. Befintligtledningsnét i anslutning till planomradet dée grona linjerna &r dagvattenledningar medan de bruna &r
kombinerade spillvatten/dagvatten ledning@e svarta pilarna markerar flodesriktningen och den blaa cirkeln visar

utloppet till Vallgraven

| figurerna 13-16 redovisas KoVs modelleringsresultat av ledningsnéatet inom planomradet vid-ett 10
arsregn utan klimatfaktor. Enligt modelleringsresultdtimledningsnatet dverbelastsd att
trycknivan overstiger marknivaridsflera brunnarvilka ar utpekadefigur 15ochfigur 17.

Det gar tva parallella dagvattenteédgar langs Engelbrektsgatan vars kapacitet redovisas i figurer
nedanlangs ledningssickan forekommer strypningar med ledningar av mindre dimensioner samt ett
par strackor med bakfall.

Planforslaget innebar en minskning av de hardgjorda ytorna @dtircen minskad belastning pa
befintligt dagvattensystem. Kapaciteten i dagvattenlegnima ar dock mycket begréansad démsyn

ska aven tas till forvantade klimatférandringar och 6kning av nederbdrdsmangdegvattBn bor
darfér magasineras inom plamel och med att dagvattnet fran trafikomradet maste genomga rening,
kommer aven fordrdjing att tillskapasMed dagvattehanteringi vaxtbaddar enligt forslag som
presenteras i avsniit forbattras situationen jamfért madlaget.

KoV bedomer darfor att igeytterligaredtgard pa ledningsnatet inom planomradetditvandig.
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R N ‘.
Figur 14. Planillustration for ledningsprofilen figur 15. Ledningsprofilen &r markerad i fet bla farg med given start och slut
brunn.
Link Water Level - 2-3-2006 15:05:02 10 ars regn_NetworkBase PRF
Discharge | 0.002 | | 0.036 \ 0.043 | 0.067 |nnes\ 0688 | 0.683 | 0703 | rrﬂfs‘
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--------- Trycknivan ovan mark -----------------------------
sl oL i 1| vid 10-arsregn P
N e R e e
ﬂiﬂ ZUiﬂ Wiﬂ snin Bt:ﬂ 10;[!0 12;30 14;00 16‘300 1Bi00 20‘00 22i00 24:00 2&‘00 QBiDO 30‘00 32iﬂﬂ 34;00 ﬂﬁ;iﬂ
Im]
GroundLev. 8 g g & g g5 & b il
Invert lev. § g § E g E ] ] & ]
Length 7853 4769 35.79 68.20 11 .3{: 35.68 T 35.04 T 33.88 [m]
Diameter 0.40 0.40 040 040 |(Hrﬂ 080 0.80 080 [m)
Slope o/oo 3.44 587 1425 17.92 IB'?Btl 897 5.99 177
Figur 15. Profil langs den norra sidan av Engelbrektsgatan och delar av Sten Sturegatan. Den heldiagageblaa
linjen visartrycknivanvid ett 16arsregn utan klimatfaktor.
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Fiur 16. PIaniIIustratiE)n Br ledningsprofilen figur 17. Ldningsprofi'l'en ar marke}ad i fet bl& farg md given start och slut
brunn.

Link Water Level - 2-3-2006 15:05:02 10 &rs regn_| PRF
Discharge Jooi3] 0.058 | 0.024 [ 0.169 | 0.276 T 7 0,668 [ osss

L s
LT
Trycknivan ovan
mark vid 10arsregn

Il
Groundlev. 2 2 3 2 e & 8 B B 2 im
L w L wr o w w w - -
Invertlev. 5 8 2 2 b4 4 8 8 i 5 ™
- - L) L] " L B L B - -
Length 12.20 278 az e 76.88 3568 3504 1.8 ™
Diameter 030 0.38 038 0.52 052 38078 090 0.0 0.0 ™
Shope oloo .02 735 952 3.08 19.38 .97 599 177

Figur 17. Profil langs den sodra sidan av Engelbrektsgatan och delar av Sten Sturegatan. Den heldragna bldadinjen vis
trycknivanvid ett 10arsregn utan klimatfaktor
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3.7 Hobga vattennivaer i havet

Planaonradet paverkas inte av hoga vattennivaer i havet.

3.8 HOoga floden i vattendrag

Plananradet paverkas inte av hoga floden i vattendrag.

3.9 Skyfallssituation

Genom planomradet gaetskyfallsstraksom korsar Engelbrektsgatan fran soder till norr (markerade

17 3 i figur 18). Det innebar att den samlade avrinning@mgsmarken fran uppstroms

avrinningsomaden flodar langs desstiak.Dar skyfallssték korsar efokal lagpunkt bl vatten

stdende p& marken i olika grad beroende pa nivan for lagpunktens braddhojd samt storleken och typ av
bebyggelse inom avrinningsomradet som skyfallsstraken avvattnee Stinningsomraden med

mer hardgjorda ytoresulterar i mer avrinning.

Skyfallsstrakli 3 avvattnar ett avrinningsomrade med arean ca 74 ha. Bebyggelsen inom
avrinningsomradet bestar av en blandning av hardgjorda ytor i form av bostader och vagadrsamt
ytor med gras och skog i de sydostreaded. Blandskyfallsstralenharstrak 1 destorsta
avrinningsomrademed en upptagningsyp@ca38 ha Naststorst arstrak 3 (27 ha) och sedan strak 2
(8,5 ha).Skyfallsstrakl och 2 korsar Engelbrektsgatiasten sydvéastra delen av planomradet for att
sedan rinna norrut genom Heden och vidargsSten Sturegatariskyfallsstrak3 korsar
Engelbrektsgatan vid korsningen med Sten Sturegatan for att seda®tddljSturegataimordvastlig
riktning. Skyfallsstrak 2 rinner igenontgpunktl (figur 19) och skyfallsstrak 3 rinner igenom
lagpunkt2 (figur 20) dar hogt staende vatten kan forvantas vid sky@alintligaskyfallsstrakrinner
over Hederoch vidare norrut tilVallgravensomutgéren delstracka akecipienen Fattighusanse

figur 18.
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Figur 18. Oversikilig karta som visar avrinningsomradet som avvattnas mot planomradet. Siffi@rnaatkerar tre storre
skyfallsstak som korsar planomradet. Samtliga strak somg@pmarkta i kartan avvattnar en yta som ardeiler storre.
Lagpunkterna 1 och 2 &r markerade med gula cirkigjddatan som ligger till grund for skyfafisdken ar Lantméteriets
GSDhojddata med 2 m yposningenl. scanningar frar2009 2019
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Figur 19. Bild tagen vid ett platsbes@020-04-28 for att illustrera hur avrinningen (bl& pilar) leds mot |agpukntill de
gamla fastighterna (bl& cirkebjar skyfallsstrak 2 korsarrgelbrektsgatanvatten ansamlagid den blacirkeln tills det
bréaddardver Engelbrektsgatan norrut mot Hedgilgh riktad vanster i bilden)Bilden ar tagenlangsmed
Engelbrektsgatan i riktning mot Sk&negatan.

Figur 20. Bild tagen vid ett platsbes@02004-28 foratt illustrera hur avrinningen (bla pilar) leds till och fran lagpurikt
(bl& cirkel). Vatten ansamlasgd den bla cirkeln tills det braddar éver Engelbrektsgatan norrut for att avrlangsSten
Sturegatan mot Hemh (pilen riktad vanster i bildenRilden ar tagen fran Engelbrektsgatan i riktning mot Skanegatan med
Sten Sturegatan hoger i bilden

Sammanfatting av nuvarandskyfallssituation
1 Tre skyfallsstrak korsar planomradéiket medfor att stora mangder ten tillfors omradet
vid skyfall.
{ Planomradet omfattar tva lagpunkter i vilka vatten ansamlas vid skyfall och medfor en
begransad framkomlighévattendjupet Gverstiger 0,2 meter) pa gatan och till och fran entréer
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4 Analys

| foljandeavsnitt analyseras ahforslaget med avseende pa dagvatteh skyfallsfragor.

4.1 Skyfallsanalys

Skyfallsanalysen utgar ifrn att detaljplanen ska uppfylla kra¥@iOP (Goteborgs Stad,
Stadsbyggnadskontoret, 201@m kraven inte uppfylls ld®ms inte marken vara lamplig for
bebyggelse pa grund av 6versvamningsrisk. For att uppidleenmed avseende pa skyfall ska
samhallsviktig funktioner och golvnivaer ha en marginal till h6gsta vattennivan som uppstar vid
skyfall. Dessutom ska framkorglieentillgodoses (maximalt djup om 0,2 meter p& hogprioriterade
vagar och utrymningsvagafversvamningssituationen ska inte heller forg@nmagonstans vid
exploateringenStrukturplan for hantering av skyfall finns for omradet. | avghitt1beskrivs dessa
och hur detaljplanen paverkar deras genomfiwta

Denna utredning amnar bedoma om hojdsattningen som foreslas i denna utredning uppfyller kraven. |
avsnitt4.1.2analyseras planforslagetsatiskyfallsperspektiv.

Janfort med forgdende version av utredningear,modellen justeratefter faltbesk. Markens éhet
(stromningsforlusternd)parken har minskat fasdda modellera (nulaget och forslagyan n mellan
0,2 och 0,5 till n=0,03Denna modellférbattring innébett mindre vattendjup vid lagpunktén
tidigare(ca 12 cm mindre vattenniva patgn for befintligsituationoch ca 17 cm mindrefter
foreslagen exploateripgAven omvattengupet har sanktheraknas degpa gatarfortsatt varasver 0,2
m bade fore oclefter exploateringned vattendjup mellan 0,3 och 0,4 m.

Forslag pa atgarder for agppna riktlinjerna i TTORyes i avsnitt 5.

4.1.1 Strukturplansatgarder

Strukturplaneatgarder apprattade for atjana som underlatjl atgarder som skyddar
samhallsviktiggunktioner, framkomlighet och byggnader frékyfall. Atgarderna i strukturplaner
framtagna 201,7men det underlag som ligger till grund for strukturplanerna ar aldre Betsaedfor

att forandrade forutsattniag tex forandrad hojdsattningaverka hur skyfallsatgardekan utformas

for att riktlinjernaskauppfyllas. Strukturplaneétgarder ar indelade i prioritetsklasser. Atgarder i klass
A och B syftar till att skydda samhallsviktiga funktioner och hégprioriterade vagar. Atgarder i klass C
syftar ill att skydda ovrigt, tex bebyggelse och vgalvagarGoteborgs Stad, Kretslopp och vatten,
2018)

| figur 21 presenterastrukturplanen for avrinningsomrad&nligt strukturplanen foreas tre
skyfallsstraksom korsar Engelbrektsgatan fran sdder till norrsmh sedateder fram till Hedens
fotbollsplaner sonutnyttjas tillférdrojningsytor. Planomradé&an forsvara utforandet av
strukturplanen da en forandring av hojdsattningen av Brglgbgatarillsammans medillkommande
upphojning for spar kan medfora hinder $tiyfallsstralenoch forsvara genomforandet atgarderna
i strukturplanen.Det har dock inte funnits ekonomiska, tidsmassiga eller administrativa
forutsattningar att gendidra strukturplansdéggningarna i samband med detta projekt.
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Figur for omr-det, h?2 mtGatebordsiStad)2020pldneradlt en o Vat
anvandning for léden som fordrojnirgyta i strukturplanen ar markerat med gront medaersvamningsdrabbade omraden

ar markeralemed blaa cirklar Skyfallsstrdkn &r markerade med blaa linjer och svarta riktningspilar medan planomradet

ar markerat i gult
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4.1.2 ldentifierade riskomraden
Foljande skyfallsanalys ar baseraitaktuellt planforslagdatera020-11-02.

Figur 22 visar hur hojdsattningen inom planomradet férandras med de foreslagna memkhdjd
aktuelltplanférslag.Jamfért med den befiliga hdjdsattningen innebar dé&ireslagnahéjdsattningen
att
1 marken fran korsningen mellan S6dfagen och Engelbrektsgatan framaditislutningen av
Hedasgatahar hojts medipp till ca0,3m.
1 marken onkring korsningen mellan End@ektsgatan ocBten Sturegatan har sdnkteedupp
till ca 0,3 m.

Sammanfattningsvis sa leder forandringarna till att vagens profil har plaf@tsfaitt med befintlig
vagprofil. | figur 22 ser man att marken (trottoaren) i lagpunkt 1 narmast fasaderna har hdtSimed
1 m. Det beror pa att trottoaren narmaste fastigheterna har hojts upp tillsammans med
Engelbrektsgatan i den hydrauliska modellen som f6ljd av dess upplosnamgliglveten kommer

inte trottoaren narmast fastigheterna hdjas lika mycket.

Engelbrektsldanken - Skyfallsanalys
~ Oktober 2020 forslag
~ Marknivé skillnad (okt Foslag)
. (m) Blé: Lagre markniva med forslaget
\ B os5-0a
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[ ]-00s--001
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nuvarande situtegula pilarna markerar lagpunkterna.

b

Figur 22. Jamforelse mellan planforslagets markhojder och

i
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Resultat franlgyfallsmodelleringav ett klimatanpassat 1@8rsregn vid befintliga forhallae visar
attdetva tidigare idatifierade lagpunkternaoch?2 ar riskomraden vid skyfa(figur 23). Lagpunkt 1
tar emot ivuddelen av avrinningen fréakyfallsstrakl och 2 som rinnerfran Sodra Vagetangs
Engelbrektsgatan lagpunktl blir vatterdjupet 6ver 0,2 meter pa gatan octOgametermot
byggnadfasaderVattnet braddadver parkeringen och vidare tileden.Vid skyfall kan stora fléden
korsa forskolan, darfor pekasrdat som riskomrade 2.

Dettredje iskomrade(lagpunkt2) ar belagetiarskyfallsstrdk3 fran Sten Sturegatan korsar
Engelbrektsgatan. Inom detta omrade ‘ndittendjupetipp till 0,21 0,5 meterstadende mogénfasad
(figur 23).

! R|skomrade1
Lag p un kt
Wadmansgatan
‘ Planomrade

/‘.." \
g ¥ skyfallsresultat - Nulage

‘I Vattendjup (m)

Engelbrektslanken Skyfallsanalys P
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Flgur 23 SkyfalIsmodellengsresultat for ett kllmatanpassat ]:ét)sregn Vld befmtllga forhéllanden

Skyfallsmodelleringsresultatet for ett klimatanpassatdi@@egn med framtida férhallanden visar att
den foreslagna hojdsattningeplanforslaget hasmaeffekterpa konsekveresna vid ett skyfallvissa
platser forbattras och andra férsammaginelltinom omradet(figur 24). Med den foreslagna
hojdsattningersa kvarstahuvuddelerav befintliga flodesvagar, lagpunkter octkamraden.
Situationen inom riskomraderda?2 forandras inte markbar&d0,21 0,5m djupt vatten fortfarande blir
stdende Over vagen och langs fasaderna vid lagpunkt 1 som tar emot vatten fran skyfall§sraken
Fran lagpunkt braddar vattnet 6ver parkegen och fortsatter rinna norrut mot Heden forbi forskolan
(riskomrade 2ylar loga vattendjup ocksa uppst@rd 0,5m).

| riskomrade id korsningen mellan Engelbrektsgatan och Sten Sturegatan innelfaresfgagna
hojdsattningen att vatten spridsrflgpunki2 till vageni korsningermen byggnaderna ér fortfarande
omgiven awatten med djup pa 31 0,5m.
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Figur 24. Skyfallsmodelleringsresultat for ett klimatanpassat-&€6egn vid framtida férhallanden enligtjdsatningen
foreslagen planforslagetDe réda omradena och pilarna markerar de identifierade riskomradena. De svarta
markeringarna éver vattnet symboligeflédesriktningen.

Figur 25visar skillnaden i maximal vattenniven héjda vagprofilen langs Engeshtsgatan pa
strackan Sodra Vagededdsgatarinnebar att vattendjupet langs med gatan i stora drag minskar
medan vattendjupetchvattennivarpa de norra anénHedisgatardkarmedcali 5 cm. Som ses i
figur 22, orsakassattennivaokningeav enforhéjd makniva mellanHedasgataonch Engelbrektgatan
Hojderna som levereradesedtrafikforslagetar for mitten av gatan (vid sparet) odessehar
extrapolerats till hela bredden av gafansimuleringenMarknivaerna vid trottoarerna langs
Engelbrektsgatakommerinte att andras lik mycket ochvattennivadkningen som visas for
Hedasgatanmodellenkommertroligeninte att uppsta ipraktiken.

Exploateringen pa gatan forsamrar inte skyfallssituatioridnidgpunkt 1 Dock ar den befintliga
skyfallssituationeniskabel for befintliga byggnader som &ar och kommer att vara utsatta for risk i
samband med skyfall. Det ar dodkstighetsdgarens ansvar att atgarda Oversvamningsrisken for
befintliga byggnader eftersom planforslaget inte forsamrar situationen pa fastighet

Om atgard genomfors for att klara framkomligheten pa gatan kvarstar risken for befintliga byggnader,
Ansvareé for att skydda fastigheterna ligger pa fastighetsagarna.

| denforeslagnéhojdsattninger@r korsningen vid lagpunktlagre an i den befintia situationen

vilket gor att vatten braddar 6ver fran lagpunkten i storre utstrackérgned uppstar mindre

maximalt djup for vattenmassan som staller sig i lagpunkten men den har istéllet stérre utbredning och
tacker Engelbrektsgatan medttendjupuppemot 0,2 m.

Dagvatten- och skyfallsutredning 32 (50)
Detaljplan for sparvag i Engelbrektsgatan mellan Sodra Vagen och Skanegatan
Goteborgs Stad, Kretslopp och vatten 2021-05-26






















































