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1 INLEDNING 

 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR 1.1

Detta PM beskriver utförande av räddningsvägar vid tillbyggnad av byggnader i 
området Kaverös i Göteborg. PM är upprättat som underlag för eventuell ändring av 
detaljplan och omfattar vägar kring byggnaderna Tunnlandsgatan 5, 7, 9, 11, 13, 
Dirigentgatan 2 samt Barytongatan 4, 6 och 8.  
 
PM omfattar endast utformning av räddningsvägar fram till byggnaderna för att 
möjliggöra utrymning när två våningsplan byggs till på respektive byggnad. 
Byggnadernas byggnadstekniska brandskydd omfattas inte av PM.  
 
Denna handling är ett underlag för övriga projektörer och anger minimikravet 
avseende brand. Om det finns högre krav på brandskyddet i andra handlingar gäller 
det högre kravet. Innehållet i denna dokumentation (angivna kravnivåer och 
föreslagna brandtekniska lösningar) skall inarbetas i övriga projektörers handlingar. 
 
Prevecon ansvarar endast för de lösningar som anges i denna handling.  

 UNDERLAG 1.2

Underlag till denna handling har varit: 
 
Dokument/ritning 
 

Datering Upprättad av 
 

Detaljplan  2004-01-20 Göteborgs Stad 

Platsbesök  2016-03-18 Madelene Nordkvist, Prevecon 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

 BYGGNADSBESKRIVNING 2.1

Byggnaderna som ska byggas på med två plan är befintliga 4-våningshus med 
källare. Stomme är betong och fasader är utförda i tegel. De byggnader som ska 
byggas om är Tunnlandsgatan 5, 7, 9, 11, 13, Dirigentgatan 2 samt Barytongatan 4, 
6 och 8. Samtliga byggnader betraktas som Br1-byggnader.  
 

 

Figur 1: Översikt bostadsområde  

 VERKSAMHET 2.2

Verksamheten i byggnaderna utgörs av bostadslägenheter där personerna i 
byggnaderna förutsätts ha god lokalkännedom. Personer i byggnaden förväntas ha 
förutsättningar att kunna sätta sig själva i säkerhet. Verksamheten i byggnaderna 
hänförs således till verksamhetsklass Vk3A.   



 

 
 

 

Göteborg – Stockholm 

Borås – Varberg – Uddevalla 
 

Tel vxl: 010-703 70 00 

www.prevecon.se 

Dokumenttyp 

PM 

Version 

0 

Sida 

6 / 9 

Uppdragsnamn 

KAVERÖS, GÖTEBORG 
PM RÄDDNINGSVÄG 

 

Uppdragsnummer 

20150487 
Handläggare 

Madelene Nordkvist 

Datum 

2016-03-23  

Revidering 

 

 

 

 RÄDDNINGSTJÄNSTENS INGRIPANDE 2.3

Räddningstjänstens ingripande kan förväntas inom 10 minuter från Frölunda 
brandstation.  
 
En av utrymningsvägarna från respektive lägenhet förutsätter hjälp av 
räddningstjänstens stegutrustning. I och med tillbyggnad av två plan ska en av 
utrymningsvägarna från respektive lägenhet utgöras av räddningstjänstens 
höjdfordon.  

 REGELVERK  2.4

De delar av byggnaden som ändras skall uppfylla kraven i BBR 22, kap. 5:8.  
Övriga delar av byggnaden har inte beaktats, men skall minst uppfylla de krav som 
gällde då byggnaden uppfördes eller då tidigare ändringar genomförts. 
 
Nedanstående regelverk har dessutom beaktats: 

 Lag om skydd mot olyckor (LSO) /6/ med tillhörande föreskrifter. 

 Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2008:13 /7/ – Skyltar och signaler. 

 Råd och anvisningar nr. 110 /8/, Räddningstjänstens insatstid och förmåga. 

 Råd och anvisningar nr. 110 /9/ Körtider. 

 DIMENSIONERINGSMETOD 2.5

Brandskyddet är utformat enligt kraven för förenklad dimensionering enligt BBR 5:11. 
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3 ÅTKOMLIGHET FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

 RÄDDNINGSVÄG 3.1.1

Åtkomlighet till byggnaderna kan ske via Tunnlandsgatan, Dirigentgatan och 
Barytongatan. Från dessa vägar finns befintliga infarter till huvudentré för varje 
byggnad, med undantag för Tunnlandsgatan 11 samt Dirigentgatan 2 där infart 
begränsas av gräsyta och lekplats (se bild 2). Befintliga vägar är generellt 3,0 meter 
breda.  
 

 

Bild 1: Infart via Tunnlandsgatan (liknande från Dirigentgatan och Barytongatan) 

 

Bild 2: Satellitbild Tunnlandsgatan 11 
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Bild 3: Dirigentgatan 2, uteplatser framför fasad 

Då åtkomst för räddningstjänsten måste beaktas även på husens baksida i och med 
tillbyggnad ska räddningsväg anordnas vid samtliga byggnader. Omfattning av 
räddningsvägar framgår av Bilaga 1, brandskiss.  
 
Räddningsväg ska utföras med: 

 Körbanebredd på raksträckor minst 3,0 m. 

 Fri höjd minst 4,0 m. 

 Bärförmåga hos bjälklag utförs enligt avdelning C, kap. 1.1.1, 11§ i Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. 

 Längslutning högst 8 % och tvärfall högst 2 %. 

 Vertikalradie minst 50 m (konkav eller konvex). 

 Inre radie i kurvor minst 7 m. 
 
Räddningsväg, befintliga infarter till huvudentré samt tillkommande räddningsvägar, 
förses med standardiserad skyltning. 
 
Uppställningsplatser kommer att krävas för att möjliggöra utrymning för personer 
som bor på de tillkommande våningsplanen. Placering av uppställningsplatser kan 
dock inte fastställas förrän planlösning i tillkommande våningsplan är klar.  
Uppställningsplatser ska, till skillnad från räddningsväg, utföras med: 

 Bredd minst 5,5 m. 

 Längd minst 11,0 m. 

 Bärighet av 100 kN med hårdgjort ytlager. 

 Lutning högst 8,5 % i någon riktning. 

 Placering högst 9,0 m från fasad eller balkong som skall kunna nås med 
maskinstege. 
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