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Uppdrag:

AF- Ljud och Vibrationer har fatt i uppdrag att berdkna ljudnivderna fran trafikbuller for
Gibraltarvallen inom Géteborg stad. I denna rapport redovisas bullernivaer med ny
bebyggelse vid Gibraltarvallen och uppdaterad trafikdata pd Eklandagatan och
Engdahlsgatan.

Sammanfattning:

Vagtrafikens férandrade fléden i planomradets sédra del forbattrar ljudmiljén pa
Engdahlsgatan men dstadkommer en betydlig férsamring langs Eklandagatan.

Ljudreflex i de planerade byggnaderna astadkommer obetydlig hégre ljudniva vid
befintliga byggnader Iangs Gibraltargatan (0-1 dBA).

Ljudnivaer pa fasader mot Gibraltargatan pa de planerade byggnaderna 6verskrider
riktvarden enligt huvudregeln enligt trafikbullerférordning (2015:216) for
dygnsekvivalent ljudniva Laeq 55 dBA.

Detta innebér att hilften av bostadens rum maste ha tillgang till en ljudskyddad sida pa
hogst 55 dBA ekvivalent ljudnivd samt maximal ljudniva vid fasad p& hégst 70 dBA
maximal ljudnivd nattetid. Detta innebér vidare att planerade uteplatser i bostadens
ndrhet maste placeras pa ljudskyddad sida av husen. Det &r viktigt att sékerstélla att
lokalgatan, Professorsstraket, inte ger for hoga ljudnivder pd uteplatser och bullerutsatta
ldgenheters ljuddampade sida.

Omfattningen av lagenheter som inte klarar riktvarden gar inte att sakerstalla forran
skisser som visar lagenhetsplaner finns framtagna.
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Huvuddelen av lagenheterna bér &ndd kunna uppfylla férordningens krav genom att
minst halften av bostadsrummen i en bostad ar vanda mot en sida dar 55 dBA
ekvivalent ljudniva inte éverskrids vid fasaden. Ljudnivaer pa innergardar uppfyller krav,
dar uteplatser boér placeras.

Enkelsidiga lagenheter om hdgst 35 kvadratmeter kan placeras fasader med hdgst 60
dBA ekvivalent ljudniva.

Riktvardena inomhus i lagenheterna klaras med ratt utformning av fasad, fénster och
friskluftsventiler.

AF-Infrastructure AB
Ljud & Vibrationer
Goteborg
Granskad av
Javier Maresca Mats Hammarqvist

Kvalitetsradgivare

720587 Trafikbullerutredning Gibraltarvallen
Goteborg_160617 Page 2 (23)



/720587 RAPPORT A

Innehallsférteckning

INNENAIISTOrtECKNING «.evvvvteeeeeeiieeeeeeite e e e et e e e et e e e e et e e e e et e e e e e eateeeeeeaaa s 3
Bilagor - bullerutbredningSKartor .........c.oiiiiii e 3

= - | e | L8 [ Vo [PPSR 5
2 FOrUES AN NG et 6
3 RIKEV AN L e 8
3.1 Férordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader......................... 8
3.2 Goteborgs Stads vagledning for trafikbuller i planeringen.........c..ccovviiiiinnne. 9
GOtebOrgs Stads MilJOMEI. . ... ivuueieiiiieiii e et e et e e e e e e e e et e et e e e e e eaaanes 9

4 BerakningSmMOdell ... i 9
D RESUIEAE. et s 10
5.1 Ljudnivaer till de befintliga byggnaderna ..............oeevivuieiiiieiiiieeeiieeeeieeeenn 10
5.2 Ljudnivaer till de planerade byggnaderna .............ueevevrieiirnieeiiieeeieeeenneennns 15
5.2.1 Planerade byggnader lédngs Gibraltargatan och Engdahlsgatan................ 15
5.2.2 Planerade byggnader p& Professorstraket (Gibraltarvallen) .................... 17

6 Bedomning enligt Férordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.... 19

A 3T e L= 20
7.1 Trafikforslag for EKlandagatan .........cooooiiiiiiiiiiii s 20
7.2 Minskning av fordonshastigheter till 30 km/h ..o 21

8 Slutsatser 0Ch KOMMENTArer . ....v i e e aeas 21

1S B S (=] =] 1= = PP 22

Bilagor - bullerutbredningskartor

A-01 Dygnsekvivalent ljudnivd Laeq24n, ljudspridning med fargfalt, dagens situation.
A-02 Maximal ljudniva Lafmax,sth ljudspridning med fargfalt, dagens situation.

A-03 Dygnsekvivalent ljudniva Laeq24h, ljudspridning med fargfalt, prognosar 2035.
A-04. Maximal ljudniva Lafmax,sth, ljudspridning med fargfalt, prognosar 2035.
A-05. Dygnsekvivalent ljudniva Laeq24n, fasadnivaer, dagens situation. Del 1.

A-06. Dygnsekvivalent ljudniva Laeq24n, fasadnivaer, dagens situation. Del 2.

A-07. Maximal ljudniva Lafmax,sth, fasadnivaer, dagens situation. Del 1.

A-08. Maximal ljudniva Lafmax,sth, fasadnivaer, dagens situation. Del 2.

720587 Trafikbullerutredning Gibraltarvallen
Goteborg_160617 Page 3 (23)



/720587 RAPPORT A

A-09. Dygnsekvivalent ljudnivd Laeq24n, fasadnivder, prognosdr 2035. Del 1.
A-10. Dygnsekvivalent ljudnivd Laeq24n, fasadnivder, prognosdr 2035. Del 2.
A-11. Maximal ljudnivd Lafmax,sth, fasadnivaer, prognosar 2035. Del 1.
A-12. Maximal ljudnivd Lafmax,sth, fasadnivaer, prognosar 2035. Del 2.

A-13. Maximal ljudniva Lamax, fasadnivaer, spartrakik prognosar 2035. Detalj.

720587 Trafikbullerutredning Gibraltarvallen
Goteborg_160617 Page 4 (23)



/720587 RAPPORT A

1 Bakgrund

AF-Ljud och Vibrationer har fatt i uppdrag av SBK att utféra en ljudmiljéutredning vid
Gibraltarvallen inom stadsdelen Johanneberg och Krokslatt i Géteborg. I arbetet ingar
att berakna vag- och spadrvagnsbuller samt utreda dess paverkan pa planerad
bebyggelse samt befintliga byggnader. Projektet som utreds har som syfte att tillféra
cirka 150 lagenheter, mellan 240 och 880 student- och forskarbostdder, 100 000 kvm
verksamhetsyta samt skapa nya platser, strdk och att grénska medges inom
planomradet.

Planférslaget omfattar dven ombyggnader av stadens gator och en dndrad trafikforing
dar Eklandagatan férlangs till Sven Hultins gata och Engdahlsgatan blir en
dtervandsgata.

Figur 1. Illustration av planomrddet (inom streckad linje)
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Figur 2. Illustration (3D) av planerade bebyggelse

2 Forutsattningar

I denna utredning har bullerberékningar gjorts for forslag till utformning av planerade
husen och bostaderna, med uppdaterade uppgifter avseende trafiken i omradet.

Planférslaget medfér en omférdelning av trafik for Engdahlsgatan som stangs av for
genomfartstrafik och Eklandagatan, delen vaster om Gibraltargatan, som 6ppnas upp
for genomfartstrafik enligt féljande:

- Engdahlsgatan; fr&n 2500 fordon/dygn till 500 fordon/dygn
+ Eklandagatan; fr&n 1500 fordon/dygn till 3500 fordon/dygn

Prognosar 2035 utgar fran oférandrade trafikméngder jamfort med nuldget.
Indata

«  Planritning och skiss med husplacering och fasadritningar pa hus och héjder pa
byggnader. Underlag har dversants av SBK.
o Situationsplan (Detlajplan_illustrationsplan_150827 nr2_2007.dwg).
o Utklipp éver en andring pa byggnad pa Engdahlsgatan (&ndring.jpg)
o 3D-illustration (Gibraltarvallen 3d.jpg)
« Planritning och med nya gator och trafiklésning (599666VKS_25_TK.dwg).
Underlag har éversants av TK.
« Digitalt kartunderlag med z-koordinater (Grundkarta_3D_16 03 10.dwg).
Underlag har dversants av SBK.
«  Uppgifter om végtrafiken pa Engdahlsgatan ochEklandagatan fér prognosar
2035. Underlag har éversants av TK.
«  Uppgifter om vag- och spartrafiken i omradet pd nuvarande situation.

Influerande végar och gator i ndromradet med kanda trafikuppgifter som &r
inkluderade i berakningen. Trafikuppgifter &r hamtade fran
http://www.statistik.tkgbg.se/ i april 2016.
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I tabell 1 redovisas trafikuppgifter som anvandes i beréakningarna.

Tabell 1. Trafikuppgifter fér bdde nuldge 8r 2016 och framtida

pronosdr 2035
Gata Stricka Ar AMvD | AMVD AMVD | Tung | MAX | Hastighet
for 3r | 2016** 2035 % TIM (km/h)

Aschebergsgatan Amund = = 10720 10720 5 980 50

AR Grefwegatan -
Sven Hultins Gata

Guldhedsgatan Sven Hultins Gata - | - = 9200 9200 5 620 50

RS Wavrinskys Plats

Sven Hultins Gata Ascheberg - 2010 | 3500 3740 3740 3 380 50

Engdahlsgatan*** Sven Hultins Gata- - - 2500% - 3% - 50
Rénnvagen

Engdahlsgatan*** Gibraltargatan- 2010 | 3200 2500 500 3* 380 50
Rénnvagen

Eklandagatan Viktor 2010 | 9500 10160 10160 3* 1000 | 50
Rydbergsgatan -
Gibraltargatan

Eklandagatan*** Gibraltargatan - 2010 | 1400 1500 3500 3% 150 50
Sven Hultins Gata

Lindstromsgatan Engdahlsgatan- 1995 | 300 380 380 1* 20 50
Eklandagatan

Wallenbergsgatan Engdahlsgatan- - - 380%* 380% e 20 50
Eklandagatan

Hultgrensgatan Fridkullagatan- 1993 | 100 130 130 e 20 50
Stenhuggaregatan

Pilbagsgatan Fridkullagatan- 1993 | 100 130 130 e 30 50
Stenhuggaregatan

Gibraltargatan Lararegatan- 2013 | 5400 5580 5580 9 460 50
Chalmers Tvargata

Gibraltargatan Chalmers Tvérgata- | 2010 | 5800 6200 6200 CF. 670 50
Engdahlsgatan

Gibraltargatan Engdahlsgatan- 2010 | 8200 8770 8770 9* 930 50
Eklandagatan

Gibraltargatan Eklandagatan- 2010 | 2100 2250 2250 5* 190 50
Liljeforsgatan

Fridkullagatan Eklandagatan- 2010 | 7700 8230 8230 9 960 50
Liljeforsgatan

Stenhuggaregatan Eklandagatan- 1993 | 100 130 130 1* 20 50
Pilbdgsgatan

Bergsprangaregatan Eklandagatan- 1997 | 400 490 490 2 40 50
Liljeforsgatan

Doktor Allards gata Doktor Fires Torg- 2013 | 2300 2380 2380 5 320 50
Doktor Forselius
Gata

*Antaget varde.

** Framraknat enligt trafikupprékningstal for Trafikverkets kalkylmodell EVA (Effekter
vid vaganalyser).

*** Trafikuppgifter enligt startmétesanteckningar.

**x* H3|Iplatsen Chalmers har under det senaste tvd aren genomgatt stora
forandringar. Med hansyn till detta ar den framtida trafiksituationen ndgot osaker.

Anvanda data i denna utredning utgérs av trafikkontorets tidigare uppmatta
vagtrafikméngder. Sparvagnstrafiken &r baserad pa att det finns 5 passerande linjer,
varav 3st gar genom Chalmerstunneln. Busstrafik trafikeras av 4 linjer, varav en
stombuss.
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3 Riktvarden

I denna rapport redovisas bedémning gjord enligt Férordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader (ref 1). Idag finns ingen myndighet som fértydligat
hur denna férordning ska tilldmpas.

Goteborgs stad har gett ut en vagledning som ska fungera som tillampningsanvisning i
vissa delar.

3.1 Foérordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader

1 § I denna férordning finns bestammelser om riktvarden fér buller utomhus fér
spartrafik, vdgar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Férordningen innehaller dven
bestdmmelser nar det galler berdkning av bullervdrden vid bostadsbyggnader. Denna
forordning ar meddelad med stéd av 9 kap. 12 § miljébalken.

Bestammelserna i 3-8 §§ ska tillampas vid bedémningen av om kravet pa
forebyggande av olagenhet for manniskors halsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen
(2010:900) ar uppfyllt

1. vid planléggning,

2. i drenden om bygglov, och

3. i arenden om forhandsbesked.

Bestammelserna i 6 och 7 §§ ska &ven tillampas i d&renden om prévning av tillstdnd fér
flygplatser enligt miljébalken och bestammelser meddelade med stéd av balken.

Bestammelserna i 6 och 7 §§ galler inte buller fr&n militéra luftfartyg som utfor
flygningar for militara andamal.

Buller fran spartrafik och vagar

3 § Buller fran spartrafik och vagar bér inte dverskrida
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivd vid en bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivd samt 70 dBA maximal ljudnivd vid en uteplats om en
sadan ska anordnas i anslutning tillbyggnaden.

For en bostad om hogst 35 kvadratmeter galler i stallet fér vad som anges i férsta
stycket 1 att bullret inte bér éverskrida 60 dBA ekvivalent ljudniva vid
bostadsbyggnadens fasad.

4 § Om den ljudnivd som anges i 3 § forsta stycket 1 &nda dverskrids bor

1. minst halften av bostadsrummen i en bostad vara vdnda mot en sida dar 55 dBA
ekvivalent ljudnivad inte éverskrids vid fasaden, och

2. minst halften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA maximal
ljudniva inte 6verskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en s3dan andring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § forsta stycket 3 a plan-
och bygglagen (2010:900) galler i stallet fér vad som anges i forsta stycket 1 att minst
ett bostadsrum i en bostad bér vara vant mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva
inte 6verskrids vid fasaden.

720587 Trafikbullerutredning Gibraltarvallen
Goteborg_160617 Page 8 (23)



/720587 RAPPORT A

5 § Om den ljudnivd om 70 dBA maximal ljudnivd som anges i 3 § forsta stycket 2
and3 6verskrids, bor nivan dock inte éverskridas med mer dn 10 dBA maximal ljudnivd
fem g@nger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Berakning av bullervarden

8 § Vid berdkning av bullervarden vid en bostadsbyggnad ska
hdnsyn tas till framtida trafik som har betydelse for
bullersituationen.

3.2 Goéteborgs Stads vagledning for trafikbuller i planeringen

Goteborgs Stad har under 2016 publicerat en vagledning (ref 3) for hur trafikbuller
skall hanteras vid planering av nya bostdder. Denna végledning har sin utgdngspunkt
gallande riktvarden enligt forordningen (2015:216) om trafikbuller for
bostadsbyggande men ocksa fran Géteborgs Stads lokala miljdmal gallande buller.

Goéteborgs Stads miljomal

Staden har ett delmil rérande buller i miljokvalitetsmalet for god bebyggd
miljo. Det 6vergripande och langsiktiga malet dr att goteborgarna har till-
ging till goda ljudmiljéer ute och inne. Till 2020 har staden satt upp fol-
jande delmal:
* Minst 90% av Géteborgs invinare ska senast ar 2020 ha en utomhus-
niva under 6o dBA
* Minst 95% av Goteborgs skolor och forskolor ska senast ar 2020 ha
tillgang till en lekyta med hégst 55 dBA
 Samtliga stadsparker ska senast ir 2020 ha nivier under 50 dBA pi
storre delen av parkytan

For bostader galler foljande:

« 55 dBA ekvivalent ljudnivd och 70 dBA maximal ljudniva pa en fasad fér minst
hélften av bostadsrummen

« 60 dBA ekvivalent ljudniva pa en fasad fér sma lagenheter (hégst 35 m2)

» Riktvardena inomhus skall klaras, 30 dBA ekvivalent Ijudniv% och 45 dBA
maximal ljudnivd nattetid.

« P8 uteplats, 50 dBA ekvivalent ljudnivd och 70 dBA maximal ljudnivd

4 Berakningsmodell

Berdkning av vagtrafikbuller har utférts enligt den Nordiska berakningsmodellen foér
vagtrafik, rapport 4635, fran Naturvardsverket. Berdkning av buller frn sparvagnar
har utférts enligt den Nordiska berakningsmodellen foér sparburet buller, rapport 4953.
Som hjalp for berakningarna har berdakningsprogrammet SoundPLAN version 7.3
anvants.

Giltigheten for berakningsmodellen for vagtrafik ar begransad till avstand upp till 300
m matt vinkelrdtt mot vagen vid neutrala eller mattliga medvindsférhallanden (0-3
m/s) medvind eller vid motsvarande temperaturgradienter. Osdkerheten i
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berékningsresultaten bedéms vara cirka 3 dB p& 50 m avstand och cirka 5 dB pa 200
m avstand.

Berakningsmodellen for spartrafik galler for sommarférhallande p& marken och for en
meteorologisk situation med temperaturinversion eller medvind. Noggrannheten i
bergkningsresultaten uppskattas till £3 dB for den ekvivalenta ljudnivan och ndgot
mer fér maximal ljudniva.

5 Resultat

Bullerberakningar har utférts fér dagens situation och en framtida situation enligt
detaljplanen.

De beraknade ekvivalenta ljudnivderna Laeq24 avser dygnsekvivalent ljudnivd. Maximal
ljudniva réknas som Larmax,sth, dvs den femte hégsta A-vagda maximal ljudnivd som
forekommer under bade dag och nattetid.

Berakningsresultatet redovisas pa bullerutbredningskartor i bilagor.

5.1 Ljudnivaer till de befintliga byggnaderna

Figur 3 nedan visar numrering av de befintliga byggnaderna i omradet. Figur 4-5 visar
jamforelsen av Laeg24n for befintlig bebyggelse pd Gibraltargatan. Jamférelsen visas
ocksd i tabell 2.

Figur 3 Numrering av befintliga byggnader i omrddet.
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De befintliga byggnaderna som ligger langs 6stra sidan av Gibraltargatan utsatts for
obetydligt hégre ljudnivaer (0-1 dBA) vid ndrmaste fasader till gatan jamfért med den
nuvarande situationen, enligt berakningarna fér prognosar 2035. Se figur 4-5 och
tabell 2.
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Figur 4. Hégsta ljudniv8 vid fasad Laeq24n p8 befintliga byggnader (nr.
1-2) ldngs Gibraltargatan. Dagens situation jamfért med framtida
situationen (prognosdr 2035).
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Figur 5. Hégsta ljudniv8 vid fasad Laeq24n P8 befintliga byggnader (nr.
3-4) lédngs Gibraltargatan. Dagens situation jamfért med framtida
situationen (prognosdr 2035)

De befintliga byggnaderna vaster om Gibraltargatan, mellan Engdahlsgatan och
Eklandagatan, samt de byggnader som ligger séder om Eklandagatan genomgar en
tydlig férandring av ljudnivder. Fasaderna mot Engdahlsgatan utsatts for lagre
ljudnivaer (mellan -3 och -8 dBA) medan fasaderna mot Eklandagatan utsétts for
hoégre ljudnivder (mellan +1 och +11 dBA) fér prognosar 2035.

Figur 6 visar jamforelsen av Laeq24n fOr befintlig bebyggelse som ligger mellan de

ndmnda gatorna. Jamférelsen visas ocksa i tabell 2.
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Figur 6. Hégsta ljudniva Laezan p8 befintliga byggnader (nr. 5-18)
mellan Engdahlsgatan och Eklandagatan. Dagens situation jémfért
med framtida situationen (prognosdr 2035).
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Tabell 2. Jamférelse av Laeq24n vid fasad pa befintliga byggnader mellan
dagens situation och framtida situationen (prognosdr 2035)

Byggnadsnr. | Fasad | Hogsta Laeq2an | Hogsta Laeq24n Skillnad
2016 2035 (dBA)
1 N 60 60 0
v 64 64 0
s 60 60 0
2 N 59 59 0
v 65 65 0
s 60 61 +1
3 N 60 60
v 65 65
s 62 62
4 N 61 61
v 71 71
S 67 67
5 N 62 59
v 57 50
(o} 63 63
s 60 60
6 N 61 55
v 57 52
(o} 57 53
S 53 53
7 N 61 54
v 55 49
(o} 56 52
s 49 50
8 N 61 54
v 57 52
(o} 55 49
s 50 51
9 N 62 54
v 59 52
(o} 57 52
S 52 51
10 N 59 59
" 55 58 +3
(o} 66 66
s 64 64
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Byggnadsnr. | Fasad | Hogsta Laeq2an | Hogsta Laeq24n Skillnad
2016 2035 (dBA)
11 N 49 49 0
v 57 59 +2
(o} 55 57 +2
s 58 61 +3
12 N 50 48 -2
v 53 56 +3
(o} 55 57 +2
s 58 61 +3
13 N 50 48 -2
v 53 57 +4
(o} 52 55 +3
s 57 60 +3
14 N 52 47 -5
v 53 58 +5
(o} 51 57 +6
s 50 61 +11
15 N 61 61 0
v 56 57 +1
(o} 62 62 o
16 N 60 61 +1
v 49 53 +4
(o} 61 61
S 50 50
17 NV 51 55 +4
NG 52 55 +3
18 NV 48 57 +9
NO 47 56 +9

5.2 Ljudnivaer till de planerade byggnaderna

I uppdraget utreds véagtrafikbullret i omrédet samt spartrafikbullret fran
Aschebergsgatan. Berdkningar visar att riktvarden enligt féorordningen 2015:216 klaras
pd den hogsta byggnaden inom omradet som ligger ndrmast Chalmersplatsen. Se
bullerkartor A-09 och A-13.

5.2.1 Planerade byggnader langs Gibraltargatan och Engdahlsgatan

Fasaderna mot Gibraltargatan pa de planerade byggnaderna blir utsittas for
ekvivalentljudnivd Laeq2an mellan 60-65 dBA, och maximal ljudniva Larmax,sth hogre &n
75 dBA fér prognosar 2035. Se bullerkartor A-09, A-10, A-11 och A-12.

Fasader mot Engdahlsgatan pa de planerade byggnaderna far berakningsmassigt
ekvivalenta ljudniv8er Laeq24n Som inte dverskrider 55 dBA utom pa byggnaden som
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ligger narmast till Gibraltargatan. Denna fasad har berdkningsmassigt ekvivalenta
ljudnivder pa mellan 55-60 dBA. Alla fasader mot Engdahlsgatan fér bade befintliga
och planerade byggnader éverskrider maximal ljudniva Larmax,stn 70 dBA. Se
bullerkartor A-10 och A-12.

Alla fasader mot Eklandagatan pa befintliga byggnaderna exponeras for
ekvivalentljudniva Laeq24n Som 6verskrider 55 dBA, utom pa byggnad nr. 17. Alla
fasader mot Eklandagatan 6verskrider maximal ljudniva Larmax,sth 70 dBA, utom
fasader pa byggnaden nr. 18. Se bullerkartor A-10 och A-12.

Vid ndgra hérn pa planerade byggnader langs Gibraltargatan &r det svart att planera
ldgenheter med tillgéng till ljudskyddad sida. Dessa platser redovisas i 3D-vy i figur 7-
9 nedan.

in dB(A)

S

60 < <= 65

55 < <= 60
@™ 50<0 <= 55

o 2 B

Figur 7. 3D-vy av byggnadshérn vid korsning mellan Gibraltargatan
och Chalmers Tvérgata.

Figur 8. 3D-vy av byggnadshérn p8 Gibraltargatan
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Leq

in dB(A)

65<
60 <
55 <
50 <
45< .<= 50

<= 45

Figur 9. 3D-vy av byggnadshérn p8 Gibraltargatan

5.2.2 Planerade byggnader p& Professorstraket (Gibraltarvallen)

Tva olika alternativ berdknades pd Gibraltarvallens inre del med olika trafikflode for att
avgora om det finns ljudskyddade platser pa denna sida av husen:

« Alternativ 1: 500 fordon/dygn pa Professorstraket (2% tung trafik, hastighet

30 km/h)
« Alternativ 2: 1000 fordon/dygn p& Professorstraket (2% tung trafik, hastighet
30 km/h)
Alternativ 1

Berakningar visar att ingen fasad vid Professorstraket éverskrider ekvivalentljudniva
Laeq24n 55 dBA for alternativ 1. Se figur 10 nedan.

7

Figur 10. Alternativ 1 p8 Professorstrdket (500 fordon/dygn). Hégsta
ekvivalentljudniv8 Laeq24n vid fasad (friféltsvérde) och ljudspridning 2m
over mark.
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Ljudnivderna &r ocksa sd 13ga att de hus som utséatts for héga ljudnivaer mot
Gibraltargatan har ljudnivaer vid fasad som &r lagre &n 70 dBA (Maximal ljudniva,
nattetid) samt att det finns méjlighet att ordna uteplatser med ljudnivaer som &r lagre
&n 50 dBA (ekvivalent ljudnivd) och 70 dBA (maximal ljudniva).

Alla fasader ndrmast Professorstraket éverskrider maximal Ijudnivé LaFmax,sth 70 dBA
for alternativ 1. Se figur 11 nedan.

LaFmax 5th dB(A)

80<
75< <=80

70< <=75
65< <=70

B
Figur 11. Alternativ 1 p8 Professorstrdket (500 fordon/dygn). Hégsta

maximal ljudniv8 Larmax stn vid fasad (friféltsvédrde) och ljudspridning 2m
over mark.

Alternativ 2

Ingen fasad vid Professorstraket dverskrider ekvivalentljudnivd Laeq24n 55 dBA for
alternativ 2. Se figur 12 nedan.

Leq
in dB(A)

65 <.

60 < <= 65
55< <= 60
50 < <= 55

L
Figur 12. Alternativ 2 p8 Professorstrdket (1 000 fordon/dygn). Hdégsta

ekvivalentljudniv8 Laeq24n vid fasad (friféltsvérde) och ljudspridning 2m
over mark.
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Alla fasader ndrmast Professorstraket dverskrider maximal ljudnivd Larmax,sth 70 dBA
for alternativ 2. Se figur 13 nedan.

LaFmax 5th AB(A)

>
75< <=80

70< <=75
65< <=70

60<.<=65
<=60 ’
Figur 13. Alternativ 2 p8 Professorstrdket (1 000 fordon/dygn).

Hodgsta maximal [judniv8 Larmax,stm vid fasad (friféltsvérde) och
[judspridning 2m 6ver mark.

6 Beddmning enligt Forordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader

Dar 55 dBA ekvivalent ljudniva vid bullerexponerad fasad dverskrids:

« minst halften av bostadsrummen i en bostad bér vara vanda mot en sida dar
55 dBA ekvivalent ljudniva inte dverskrids vid fasaden. I vissa speciella fall
behdver enbart ett bostadsrum vara vant mot sida dar 55 dBA ekvivalent
ljudniva inte éverskrids vid fasaden.

« minst halften av bostadsrummen bér vara vanda mot en sida dar 70 dBA
maximal ljudnivd vid fasad inte dverskrids mellan kl. 22.00 och 06.00.

* For en bostad om hégst 35 kvadratmeter som enbart vetter mot bullrig sida
bor ljudnivan vid fasad inte éverskrida 60 dBA ekvivalent ljudniva.

Anm: Vi bedémer att maxnivan inte far éverskridas mer &n 5 ganger under hela
nattperioden (kl 22-06)

- 50 dBA ekvivalent ljudnivd samt 70 dBA maximal ljudniva vid en uteplats bér
kunna klaras om en sadan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Beddmning har gjorts om féreslagna byggnader uppfyller Trafikbullerférordningen,
Férordning (2015:216).
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7 Atgarder

Tva olika dtgardsforslag utreds:

1. Trafikférslag for Eklandagatan. Forslaget kommer fran Trafikkontoret.
2. Minskning av fordonshastigheter till 30 km/h i hela det studerade omradet,
inklusive Gibraltarvallen.

7.1 Trafikfoérslag for Eklandagatan

I figur 14 visas trafikforslaget for Eklandagatan frén Trafikkontoret, Géteborgs Stad.
Enligt férslaget kommer kérbanan att flyttas langre sdderut och cykelbana, tvdrgdende
parkering samt tréddrader kommer inféras pa respektive sida av végen.

Figur 14. Trafikférslag fér Eklandagatan frén Trafikkontoret.

Enligt bullerberdkningen for trafikférslaget, se figur 15, kommer ekvivalent ljudniva
Laeq24n sdnkas 1 dBA vid fasaderna mot Eklandagatan pa byggnader nr 11-14.

En motsatt effekt uppstar pd andra sidan av gatan, dar Laeq24n Okar 2 dBA pd byggnad
nr 17 och 1 dBA pa byggnad nr 18. Ljudnivan ékar 1 dBA &ven i ndgra fasadpunkter pa
byggnad nr 16.
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Laeq dB(A)

65< .

60< <=65
55< <=60
50< <=55 ¢

s -
A
A
:"’/ /«\ f’%
- “_ \

Figur 15. Hégsta ekvivalentljudniv8 Laeqzan vid fasad (friféltsvérde) for
trafikférslaget fér Eklandagatan frén Trafikkontoret.

7.2 Minskning av fordonshastigheter till 30 km/h

Effekten pa ljudnivderna pa grund av en minskning av fordonshastigheter till 30 km/h
pa alla gatorna i studerat omrade har ocksd utretts.

Bullerberédkningen visar att den ekvivalenta ljudnivan Laeq24n Sdnks 1-2 dBA vid
fasaderna mot Gibraltargatan och Engdahlsgatan fér bade befintliga och planerade
byggnader. Dygnsekvivalent ljudniva (Laeq24n) minskar 2 dBA pa bada sidor av
Eklandagatan vid en sd@nkning av fordonshastigheten till 30 km/h i kombination med
trafikforslaget enl. avsnitt 7.1

8 Slutsatser och kommentarer

Befintlig bebyggelse

Ingen betydande 6kning av ljudnivan férekommer vid de befintliga byggnaderna som
ligger langs Gibraltargatan enligt jamforelse mellan dagens situation och framtida
situationen fér prognosar 2035.

Betydande skillnad i ljudnivd mellan dagens situation och framtida situationen
forekommer pa de befintliga byggnaderna som ligger langs Engdahlsgatan och
Eklandagatan pga. andring av trafikfldden fran Engdahlsgatan till Eklandagatan.
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Okning av ljudnivder frdn Eklandagatan innebar att varken riktvarde for
dygnsekvivalent ljudnivd 55 dBA vid fasad eller maximal ljudnivd 70 dBA fér bostéder
utan skyddad sida uppfylls utomhus vid fasad.

Reducerade ljudnivder pa Engdahlsgatan innebér att riktvarde 55 dBA dygnsekvivalent
ljudnivan klaras p& samtliga byggnader férutom en l&ngs gatan. Byggnad som ligger
ndrmast till Gibraltargatan har fortfarande héga ljudnivaer fran denna gata. Krav for
maximal ljudniva vid uteplatser langs Engdahlsgatan kan éverskridas.

Planerade byggnader

Alla fasader mot Gibraltargatan pa de planerade byggnaderna éverskrider riktvardet
55 dBA dygnsekvivalent ljudniva. Detta innebér att hélften av bostadens rum maste ha
tillgdng till en ljudskyddad sida pd hégst 55 dBA ekvivalent ljudnivd samt maximal
ljudniva vid fasad p& hégst 70 dBA maximal ljudniva nattetid. Detta innebar vidare att
planerade uteplatser i bostadens narhet maste placeras pa ljudskyddad sida av husen.
Det &r viktigt att sakerstalla att lokalgatan, Professorsstraket, inte ger fér héga
ljudnivaer pa denna sida av husen.

Analysen av bullerberédkningar pa Professorstraket visar att dygnsekvivalent ljudniva
55 dBA varken 6verskrids for alternativ 1 eller alternativ 2. Enligt berdkningarna for
alternativ 2 (1 000 fordon/dygn) ser denna fordonsmangd ut att vara en begransning
for att klara riktvardet 55 dBA dygnsekvivalent ljudniva pd fasaderna mot
Professorstraket.

P& vissa hérn mot Gibraltargatan (se avsnitt 5.2.1.) finns svarigheter att dstadkomma
en ljudskyddad sida for bullerutsatta bostédder. Det kraver stora hérnlagenheter fér att
h&lften av bostadsrummen ska kunna placeras mot den skyddade g&rdsmiljon.

Lagenheter som &r hdgst 35 kvadratmeter kan placeras dér fasadnivan &r hogst 60
dBA ekvivalent ljudniva.

Halften av bostadsrummen i bullerutsatta lagenheter skall vara vanda mot skyddad
gardsmiljé dar 70 dBA maximal ljudniva inte éverskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid
fasad. Det kan I6sas med genomgdende lagenheter d& ljudnivan fran lokalgata inte ar
for hog.

Gemensam uteplats kan anordnas pa innergdrden dar 50 dBA ekvivalent ljudniva samt
70 dBA maximal ljudniva inte éverskrids.

Planerat héghus centralt inom Chalmersomradet beraknas klara alla riktvarden
utomhus fran trafikbuller.

Effekten pd ljudnivderna (Laeq24n) av de analyserade dtgarderna med trafikforslag for
Eklandagatan alternativt en sénkning av hastighet till 30 km/h innebar en minskning
med 1-2 dBA p3 de mesta utsatta fasaderna fér bade befintliga och planerade
byggnader.

9 Referenser

1/ Férordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216,
Sveriges Riksdag, 2015-04-09.
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2/ Buller i planeringen - planera for bostader i omrdden utsatta for buller fr&n vég- och
spartrafik, Boverket, Allmdnna rad 2008:1

3/ Vagledning for trafikbuller i planeringen, Géteborgs Stad, december 2015
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