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Sammanfatining

Den verksamhet som tidigare bedrivits pd kv Immeln var i norra delen frimst Eriks-
bergs bryvggeri. Narmare MéIndalsén i3g ndgra mindre verksamheter, bl.a. ett mindre
garveri och ett firgeri. Séder om den vig som gick genom bergsskirningen mitt ps
omrédet 13g Martin Levisson Séners garveri, Lingst i séder ingdr en mindre del frin
ett tidigare bostadshuskvarter. Vid métningar av markféroreningar kunde brygge-
riomrdet férklaras fritt frin féroreningar. Narmare Méindalsén kunde dock férore-
ningar som mattligt Sversteg grinsvirdena for PAH hittas.

P3 det omréde dir garveriverksamheten bedrevs innehéll proverna hoga halter av
PAH-féreningar. Aven halter av bly, koppar och zink éversteg grinsvirden i vissa
punkter,

MélIndalsén dr numera en miljd dar fiskar trivs. Férutom 41, gidda, abborre, mért
och annan vitfisk kan hir &terfinnas bide havséring och lax pd vandring. Miljén i far
blir betydligt bittre fér fisken om den kantas av trid som ger skugga och mat tili fis-
ken. Den vistra stranden ir i huvudsak helt bevuxen av 16vtrdd medan vegetationen
pé dstsidan dr mer begrinsad.

Avstingningen av Getebergsied kommer att medféra en mindre férflyttning av
biltrafiken runt kvarteret och en férlingd vig fér den ging- och cykeltrafik som kem-
mer frin Jakobsdal och ska mot Mélndalsvigen, t.ex. den spirvagnshillplats som ar
beligen vid Getebergsied. Den férandrade p-platstiliging som byggande av ett p-hus
pé kv. Immeln medfor kan generera mer trafik vid kvarterets sédra dnde men ocksé
minska trafiken av parkeringssékande runt Korsvigen.

Uppdraget

Melica fick i uppdrag att géra en miljskonsekvensbeskrivning for detaljplan fér kvar-
teret Immeln. I uppdraget ingick att:

+ Lista de historiska industriverksamheterna som funnits pa detta kvarter och de
verksamheter som kan ha limnat miljéstérande spér.

» Uppratta en karta dver de platser dir miljéfarliga limningar kan tinkas aterfin-
nas.

+ Kartera grundvattnets flédesriktning inom omrédet fér att kunna bedéma
spridningen av ev. féroreningar.

. Oversiktligt kartera vegetationen och livsmiljén lings Mélndalsin samt bedéma
dess virde och mojliga fortbesténd.

« Beskriva pdverkan p# den lokala trafikbilden utifrin avstingning av Geteberg-
sled, férindrad parkeringskapacitet och férlingd sisong. Beskrivning av utslipp
av féroreningar och buller frin eventuellt tillkommande trafik.
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Den historiska industriverksamheten

Vad kan finnas under kvarteret Immelns asfaltytor?

Kvarteret Immeln har tidigare varit industrimark. Omrédet ér en del av en lang smal
industrikorrider utmed Mélndalsdn som striacker [eller snarare strickte) sig frén
Olskroksmétet i norr uppstroms till forsarna 1 Mélndal i séder,

Under mitten pé 1960-taiet medférde E6:ans provisoriska tvirstrickning ome-
delbart sdder om Liseberg och den tillhérande breddningen av Mélndalsvigens &stra
sidan omfattande rivningar, och det var d& som kv. Immeln fick sin nuvarande form. I
bérian av 1970-talet revs de sista byggnaderna inom kvarteret. Sedan dess har riv-
ningstomterna legat kvar. Ganska snart efter rivningarna bédrjade defar av omridet
anvindes spontant for bilparkering. Det 4r inte heller om&iligt att en del mer eller
mindre kontrollerade deponering av bl.a. bygg- och végavfall skett pd vissa staiien,
framfér allt nirmast Malndalsén. Med undantag av ett litet bergsparti med négra
trad strax norr om kvarterets mitt har s3 gott som hela kvarteret asfalterats under se-
nare ir. Hela omrédet anvinds idag som parkering bl a fér bestkare till Liseberg.

Kvarterets tidigare disposition

Det aktuella kvarteret har en ungefirlig nord-sydlig orientering dér Molndalsén ut-
gdr den dstra grinsen och Mélndalsvigen den vidstra. Det enda egentliga historiska
spéret som finns bevarat dr en 8st-vistlig vigskdrning. Denna utgjorde grinsen mel-
lan kvarterets tvd viktigaste
industrier. Norr om skirning-
en fanns ett bryggeri som
upptog drygt 40% av kvarte-
rets totzla yta. Omedelbart
séder om skidrningen fanns ett
stdrre garveri som upptog yt-
terligare ungefir 40% av kvar-
terets totala yta. Kvarterets
resterande och sydigaste 20%
var troligen bebyggt med ar-
betarbostider.

Hela kvarteret lig utantér
Géteborgs stadsgrins fram
tll inférlivningen av Orgryte
1922-01-01, och detta med-
far en avsaknad av historisk
dokumentation dver bebyg-
gelsens utveckling.
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Vad pégick hare

Den norra delen av kvarteret

Bryggeriet var Eriksbergs Bryggeri som var i drift fram till 1965. Det anlades redan
1863-64 och produktionen var inriktade pé s.k. 'firsksvagdricka pé glasdamejean-
ner’. Bryggeriet drevs med &ngmaskin och f6r 6vrigt var detta den enda anlédggningen
i hela kvarteret med gedigna stenbyggnader. Anlidggningen hade stora likheter med
Lyckholms och de 6vriga bryggerierna i Géteborg avseende sdvil arkitektur och tek-
nik, men blev aldrig aktuell fér nigra bevarandeinsatser. (Den revs innan det forsta
bevaringsprogrammet fér byggnader i Géteborg hade utarbetats.)

Bryggeriverksamheter pigick i ett hundra &r. Men innan och paralleilt fanns det
vtterligare tvd mindre industriverksamheter i denna del av kvarteret. Dessa var for-
lagda till Méindalséns strand. Langst norrut fanns ett fargeri (ca 1840-1850) och
omedelbart séder ddrom ett garveri (1836-1887}.

Delen av kvarteret omedelbart séder om skdrningen

Det stdrre garveriet séder om skirningen kallades Martin Levisson Séners garveri
och/eller Wetterholms Laderfabrik och var i drift fram till 1952. Detta hade grun-
datsredan 1846 cchsedan 1910-talet var detta det sista av sitt slag1 Gdteborg. Anta-
let arbetare hir lir ha pendlat kring 23-50 man som ger en viss uppfattning om verk-
samhetens storlek. Anléggningen som ocks? var &ngdriven bestod av ett komplex av
enkla trabyggnader och skjul med ndgra bostadshus inspringda. Miljéer av detta slag
térekommer knappast lingre i svenska stadsmiljoer.

Lingst séderut i kvarteret

Det finns inget beldgg for att ndgra industrier har funnits bland de enkla bostadshus
som tidigare fanns hir. Inga fabriksskorstenar kan exempelvis tydas frin gamla fo-
tografier. Nigon eller nigra mycket sma hantverksmissiga verksamheter kan dock
ha varit inhysta i denna bebyggelse

(Killorna till detta avsnitt har varit: Beskrivning éver Goteborg med omnejd,
1639 5.455-455; Garellick, 2003 5.204-207; Jonasson, 1957 5.444-448; & Sjogren &
Wrigglesworth, 1976 5.6-10, 30, 37.)

Produktionsprocessernas majliga miljdpaverkan

Bryggeriprocessen

Ett bryggeri 4r en anliggning for tillverkning av 61. Huvudravarorna ar korn, humie,
vatten och jist. Tillverkningen omfattar 4 stadier. Vid det fdrsta, miltningen bereds
malt genom att korn f&r gro och direfter torkas. Sjalva bryggningen inleds med att
maltet mals och rérs ut i vatten till en villing, mask. Under inverkan av enzymer i
mualtet bildas kolhydrater. Genom filtrering av masken erhélls dirpd vért, som kokas
med humle. Vid jdsningen omvandlas vortens kolhydrater under inverkan av jast tiil
atkohol och koldioxid (kolsyra). Lagringen sker i slutna behdllare och innebir bl.a.
efteridsning, varvid dlet mittas med kolsyra.
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Historiskt dokumentation om Eriksbergs bryggeri

Skéljning av tomma flaska och s k glasdamejeanner (som Eriksberg anvinde fér en
betydande del av sin produktion} skedde tidigare med varm utspidd sodaldsning
som sedan slipptes ut 1 Méindalsén. (Kalia: Dikninglagskomitténs undersokningar
rorande férorenandet af Mélndalsdn vid Géteborg 1 Teknisk Tidskrift 1909-03-27
s.45-463.

Produktionen vid Eriksbergs Bryggeri hade troligen stora likheter med de flesta
&vriga bryggerier i Géteborg det vill siga underjista 6l av typ tysklager. Samtliga des-
sa bryggerier ir nedlagda och sedermera rivna eller dteranvinda. Exempelvis &r
Pripps-omridet vid Stampen rivet och omridet 4r idag bebyggt med huvudsakligen
bostider samt kontor; Miinchenbryggeriets (Springkullens) tomt i Haga har be-
byggts med nya lokaler fér universitetet; delar av Bryggeriet Kronan { Majorna har
&teranvints for Géteborgs Miljsférvaltning. och vid Almedal har framtiden for
Lyckholms Bryggeri utretts under snart 30 &r. De eventuella markundersdkningarna
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som gjordes i samband med dessa férindrade markanvindningar kan vara av visst in-
tresse for Eriksbergs tomt.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att dven om bryggeriverksarmheten tidi-
gare orsakade en de] utslippsproblem i Mélndalsin férviintas inga stora otrevligheter
ligga kvar i marken idag. Eventuella féroreningar kan dock héra samman med kol-
forbrinningen och dumpningen av aska kring dngpannehuset och pé delar av tomten
som var abebyggda. Platserna fér provborrning pd den gamla bryggeridelen viljs ut
med utgdngspunkt frin detta.

Garveriverksamheten

Garvning innebir en beredning av hud till lider genom inverkan av garvimne s att
dggvitedmnet i huden kan motstd virme, vatten och férruttnelse och inte férlimnas
vid torkning. Fére sidlva garvningen bereds huden bl.a. genom borttagning av hér.

Vid den traditionella vegetabiliska garvningen liggs hudarna under ett par ména-
derikar med garvimnesextrakt. Vid den senare tillkomna och potentiellt miljéfarli-
ga kromgarvningen roteras hudarna ngra timmar i stora fat med utspidd dsning av
kromsulfat: pressning och falsning, infettning m.m. féljer.

Den kommersiella anvindningen av kromgarvning introducerades 1884 (Kyién
2002, 5.143, ett 40-tal ir efter Martin Levissons garveri startade sin verksamhet pé
mark i mitten p& det nu aktuella kvarteret, Immeln. Redan omkring 1910 hsll ett
flertal svenska garverier pd med kromgarvning (Svenska Industrin 1911-1912,
$.314-318), men en relativt omfattande beskrivning av Levissons verksamhet frén
ungefir samma tidpunkt nimner ingenting om kromgarvning (Dikninglagskomit-
téns undersdkningar, s.46-47). Vad som hénder pé Levissons under de efterféljande
40-8ren fram till nedlidggningen 4r okind.

Sammanfattningsvis 4r garvning en miljéfarlig verksamhet, sdrskilt om kromgarv-
ningsprocessen har kemmit til anvindning. Eftersom det dr ckart om kromlésningar
har anvints hidr méste man férutsitta det virsta. Qavsett processen kan eventuella
fororeningar ocksd héra samman med kolférbrinningen och dumpningen av aska
kring dngpannehuset och obebyggda delar av tomten. Jordprov frén olika delar av
tomten bor tas med sirskilt tonviks pd delarna nirmast pannhuset och den dstra de-
len dir utsldpp 1 Molndalsén skedde.

Angdriften

B&da Eriksbergs Bryggeri och Levissons garveri har haft stora &ngcentrala och héga
skorstenar. Stenko! {med ursprung i England eller Wales) har anvints som brénsle.
Detta har transporterats per prém pd Mélndalsén. Vad som har hint med askan och
restprodukterna har ej kartlagts, men eftersom dessa inte ansdgs vara farliga ar det
troligt att en del har spridds ut marken for att exempelvis fyller igen pélar. Sarskilt
garveritomten dér stora hirdgjorda ytor troligen saknats kan ha varit utsatt. Angpan-
norna var placerade relativt centralt pd respektive tomt.
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Tippning under senare &r

Under mer dr 30-8r har kv Immeln stitt utan bebyggelse - en stor rivningstomt med
latt inkérningsmajligheter i ansiutning till genomfartsleder. Géteborg har genom-
gatt en stor férindringsprocess under denna tid, och man vet av erfarenhet att folk
passar pa att bli av med avfall pd ett enkelt sitt om méjligheten finns. Mer eller min-
dre kontrollerade deponering av bl.a. bygg- och vigavfall har skett ps vissa stallen,
framfér alit pd de mer osynliga delarna narmast Molndalsin. Derta ir ytterligare en
anledning varfor jordprov bér tas pi diverse stillen.

Prioritering av markundersékningar

Prioritering 1

Garveritomten omedelbart séder om skirningen
+ Langvarig verksamhet kind idag fér att vara miljéfarlig

+ Inga 'permanenta’ byggnader troligen jordgolv
« Utslippién

+ Kan ha grivt ner rester

+ Problemet ir byggnader 'flyttas’

« Kolrester i alla hal

Hela tomten kan vara drabbat undantag bostadsgrunder och mindre troligt ju narma-
re man kommer till M8Indaisvigen. Sirskilt drkanten utsatt.

Prioritering 2

Bryggeriomradets kant mot én
+ Gamla fargeri och garveri kanske inte s§ viktigt
« Delen innehdller mer provisoriska skjul 4n huvuddelen av sten

+ Rengéringsmedel i 4n?

Prioritering 3

Resten av bryggeritomten betongytor

Bostadshus i séder i fall att nigra ¢j dokumenterade miljéfarliga verkstider funnits
inspringda.

Kallor:
Beskrivning dver Géteborg med omnejd, Férlags AB Fournir, Stockholm 1939,
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Dikninglagskomirténs undersékningar rérande férorenandet af Mélndalsdn vid G-
teborg i Teknisk Tidskrift 1909-03-27.

Garellick, Robert: Bilden av Géteborg, Géteborg 2003.

Jonasson, Olof: Industriutveckling cch industrilokalisering I Giteborg, Stadskollegi-
ets Generalplaneberedning i Géteborg, 1957.

Kylén, Anneli: Avfall eller resurs? Hudrestprodukter frdn garveriverksamhet i Sven-
lunga kommun, Vistra Gétaland, Milidvetenskap, Géteborgs Universitet, 2002.

Sidgren, Leif & Wrigglesworth, Trad: Néringslivet utmed Molndalsdn - | viden,
Stadsbyggnad, Chalmers Tekniska Hogskola, Géteborg 1976.

Svenska Industrin 1911-1912, Stockholm 1911.
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Grundvatten

Det finns inte mycket grundvatten inom kv. Immeln eller ndgot stérre flode av
grundvartten. Vid provborrningarna pétriffades grundvattennivén férst nere i Silten
som underlagrar fyllmassorna. Sedan omrider till stérsta delen asfalterats har grund-
vattenbildningen minskat och nederbdrden rinner mest av pé asfaltytan. Det gér dar-
f6r inte att mita upp nigon grundvattenstrémning genom omridet. Innan asfalte-
ringen hindrat nederbdrden frén att intfiltrera kan dock de pd kartan redovisade fl5-
desriktningarna varit de dominerande.

Troliga flddesrikiningar fér grundvatinet inom omrédet.
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Féroreningar i marken

Undersékningsomrédet

Omridet utgérs av kvartersmark strax séder om Lisebergs sodra ingéng. Tomtmar-
ken dr ca 600 ¢ 200 m2 och ir en storre, asfalterad parkeringsyta. Omrédet innehél-
ler ety flertal markforiagda ledningar fér bl.a. ljusmaster och P-automater. Erhéllet
kartunderlag éver markférlagda ledningar utgjordes av projekteringsunderlag. Ett
par ledningsstrickor beddmdes som osikra och sattes dérfér ut av kommunen.

Tomten studerades utifrén aldre kartmaterial med avseende pd 4ldre, kind bebyg-
gelse for att kunna finna eventuellt miljdstérande rester frén tidigare verksamheter.
Aldre bebyggelse studerades ocksd for att séka undvika borrningar genom 2ldre hus-
grunder.

Tomtmarken har en naturligt delning i en norrdel och en séder del genom att tom-
ten ir genombruten av en ildre vigstrickning. Omridet uppvisar nigot hégre nivéer
i den nordvistra delen. Hojden tas upp av ett mindre bergsparti och en ca 85 cm hég
betongmur.

P-ytan uppvisar ett flertal svackor. En storre svacka i vastdstlig riktning kan ses i
den sédra delen. Troligtvis sammanfaller svackan med tidigare schaktarbeten for
liggning av el-ledning.

Provtagningens omfattning

Filtarbetet utfordes 19 januari 2004 vid klar viderlek och ca 6 minusgrader. Ca 14 st
borrhil utférdes av BohusGeo AB med maskin och skruvborr. Dessa borrades ned
till lera eller silt. Upptaget jordmaterial var huvudsakligen torrt och tecken pa vat-
tenmittnad férekom endast tydligt i ett par av borrhdlen. Ett grundvattenror sattes
pé ca 2,3 meters djup i siltigt material i omrddets nordvistra del.

Provpunkterna visar pd att omridet har fyllnadslager av fyllnadsmassor och sand,
uppskattningsvis ca 1,0 meters djup, som overlagrar torrskorpelera eller siltig lera.
Vid en provpunkt pitriffades dock sand som éverlagrade torrskorpelera pé nividn ca
0,5 m under asfaltytan,

Utvalda undersékningar

Tomtmarken indelades i tv delomriden utifrin de dldre kinda verksamheterna som
kunde beliggas frin dldre litteratur och kartmaterial. Med utgingspunkt av de tidi-
gare verksamheterna valdes faltundersokningen att omfatta metaller (t.ex. krom
frén garveri, kvicksilver frén eventuell desinfektion i bryggeri) samt olja och PAH
(féroreningar vanliga vid keluppvirmning). Den tidigare inventeringen hade visat p4
tvd skorstenar inom tomtmarken.

Av de uppragna jordproverna valdes 15 stycken ut fér analys. Huvudsakligen be-
stod jordproven av ett samlingsprov av det dversta jordlagret strax under asfaltytan,
fran respektive borrhil, se bifogad kartskiss. Vid en analys sammanférdes tvé borr-

il
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hél, GV1 och GVZ, till ett sammanslagningsprov. 1 tvi av borrhilen, GOl och
GM3, uttogs jordmaterizl p§ olika nivier och sindes till analys.

Jordproverna analyserades pi laboratorium av Analytica AB. Bilaga 1 till bilaga 3
visar sammanstéllning av analyserade virden.

Tabell 1 Féroreningars farlighet (SNV 4918)

Lag Méaithig Hég Mycket hég

Fe Zn Co, Cu, Cr, Ni, Oljor As, Pb, Cd, Cr{VI}, PAH och Hg

Efter erhillen analys bedémdes de undersskta féroreningars farlighet i delomridena
efter tabell frin SNV Rapport nr 4918.

Beddmningen baseras pd jordmaterial frin de fyra borrhilen i delomridet brygge-
riet och visar inga farliga féroreningar och inte heller féroreningar med l3g farlighet.
Undantaget 4r ett mindre forhojt véirde pd cancerogena PAH-fSreningar i borrhél
BO2, langst mot &n.

[ delomrédet garveriet uttogs 11 jordprov ur totalt 9 borrhil. De patriffade féro-
reningarna var dmnen med hdg farlighet (koppar i fyra borrhé! samt olja i 4tta borr-
hal). Amnen med hog farlighet var bly (tre borrhl) och PAH ( i &tta jordprov).
Sex-virt krom, en mycket giftig form av krom, analyserades i samtliga analyser frén
detta delomrdde, garveriet. Samtligs jordprover visade halter pd under 0,2 mg
Cr(V1)/kgT$s, dvs under analysgrinsen.

Emissioner i form av starkt luktande jordmaterial var mirkbara i fyllnadsmaterial
fran ett borrhdl placerad i nirheten av en stérre svacka i asfalten, ungefir i mitten pd
delomridet garverier. Aven i de borrhil som drevs i garveriets sédra del noterades
luktande jordmaterial. En nigot annorlunda lukt kunde ocks3 kinnas i jordmaterial
frin borrhiler GO1, lingst mot n.

Fdroreningsnivan

Bilaga 1-3 sammanstiller analyserade halter. Bilaga 1, bryggeriet, ir kompletterad
- med riktvirden med avseende p kinslig markanvindning, KM, och mindre kinslig
markanvindning, MKM. Bilaga 2 och 3 sammanstiller analyserade jordprov frén de-
lomrédet garveriet och 4r kompletterad med riktvirden gillande kinslig markan-
vindning, KM, och mindre kénslig markanvindning, MKM.

Delomrddenas féroreningsnivd skiljer sig &t. De tvd sammanstéiida kartbilderna
visar upprnitta féroreningshalter.

Delomradet bryggerier bedéms ha en férmodad |3g féroreningsniv. Analyserade
halter var huvudsakligen under KM. 1 detta delomrdde séndes jordmaterial frén ett
borrhél inte till analys. Vid detta borrhdl (BO1) bedémdes att nyare markarbeten
troligen schakrat bort de $versta, dldre markskikten. Borrhélet beddmdes dirférinte
vara representativt fér denna dversiktliga undersékning.

[ delomrédet garveriet visar sju av nio borrhil metalthalter som &verskrider
riktvirden f&r KM. Aven riktvirden fér MKM &verskrids i fem utav de nio borrhd-
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len. De tvd borrhilen GM1 och GM2 visar ndgot avvikande, lagre, halt av metalier dn
de 6vriga. Metaller som éverskrids i jordproven var koppar (i sju borrhél med virden
mellan 172 och 838 mg Cu/kg TS) och bly (i fem borrh&l med virden mellan 103 och
779 mg Pb/kg TS) samt zink (i fyra borrhil med virden mellan 352 och 713 mg Zn/kg
TS). I fem av borrhilen uppmittes dven féroreningsnivder pd runt, eller strax éver
rikevirder fér KM i skilda borrhil for olika metaller som arsenik (15,3 mg As/kg TS),
nickel (43,5 mg Ni/kg TS} och kadmium (0,45-1,78 mg Cd/kg TS).

Grénsvirde % |
W kénskg morke
anvindning KM ©

Gransvarde 8r |
mindre kénslig
merkonvéndning: \
MKM H

Sk

%

i

s

e

Metallhalter | markprov tagno pé kvareret Immeln jon 2004.
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| delomridet garveriet pitraffades mirkbara hoga nivier av PAH. Jordprov frén
fyllnadsmaterialet i detta omride uppvisar halter av cancerogena PAH-féreningar
mellan 37 och upp till 177 mg/kg TS. Motsvarande halter fér 8vriga PAH-féreningar
ir mellan 47 ochupp till 333 mg/kg TS. Avvikande virden uppmaittes i borrhil GM1
med halter pd 8,6 respektive §,4 mg/kg TS. Aven jordproven frin de nivier under
fyllning vid borrhil GO1 visar méjligen nigot avvikande, lagre féroreningsnivinivé
med halter pd 17 respektive ca 23 mg/kg TS). Riktvirden f6r KM dr 0,3 respektive 7
mg/kgTS. For MKM 4r motsvarande halter 8 respektive 40 mg/kgTS.

PAH

Kencorogena

Owriga

250 mg/kg TS

Gréngvdrde ior
xGnsiig merke
anvéndning KM

Gréngvirde &r
mindre k8nsiig i
merkenvéndning | ¢
MEM ;

PAH-halter i mark provtagna pd kvar teret im meln jan 200 4.
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Fordelning av PAM:er | de prov sem tagits inom kvarteret Immeln.

PAH:erna inom omrédet har troligen sitt ursprung frin stenkolstjéra. Erfarenhe-
ter frén asfaltundersékningar visar att om mer 4n en tredjede! av den samlade
PAH-mingden utgérs av fenaturen och fluoranten si ir ursprunget stenkolstjira. I
detta fall lig 8tta prover med en andel meellan 36,3 och 40,8 procent. De 6vriga dtta
proverna med héga PAH-halter hade andelar av summa fenaturen och fluoranten
mellan 23,6 och 32,9 procent.

Uppmitt oljeindex i delomridet garveriet visar halter runt [ 800-2 000 mg/kg
TS i fem borrhdl. En avvikande hég halt pg 6 300 mg/kg TS analyserades i borrhil
GM3 i ett skikt strax under fyllningen och ovan den siltiga leran.

Den under fyllnadsmaterialet liggande siltiga leran provtogs inte.

Spridningsférutsattningar

Normalt fér centrala Goteborg ar ett ligre liggande grundvatten i djupare lerlager.
omridet pitriffades torrskorpelera och siltig lera under fyllningen. I fyllningen, un-
der asfaltytan, finns troligen en viss stromning av ett ytligare markvatten som &r
huvudsakiigen nederbérdsberoende. Omridet fir méjligen ocks tillkommande yt-
ligt grundvatten frin angrénsande jord- och fylinadslager. Strémningen 4r troligen
mot &n. Registrerad grundvattennivd var frdn tre borrhil och varierade mellanca 1,7
och 2,3 m under asfaltytan.

Maingden vatten var for litet i borrh&let som var drivet ned till siltig lera fér att
prov skulle kunna tas. Vid kraftig nederbérd beddmdes vattnet huvudsakligen vara
av nederbdrdsvatten,

Féroreningar som PAH #r starkt adsorberade till organiskt material. Lackage av
PAH i ytliga jordmaterial till grundvatten bedéms normalt vara férsumbara. Mailig-
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heten till att eventuella f6roreningar i lerskikter sprids via grundvattnet bedéms som
liten.

Uppmitta PAH-halter i delomridet garveriet 4r av den storleksordningen att fér-
oreningarna troligen kommer frén den dldre verksamheten med kolférbrénning. P3-
verkan frén den aktuella verksamheten, bilparkering, bedéms vara av mindre grad.

Skyddsvéarde/kénslighet

Fororeningarna i fyllnadsmaterialet, metaller och PAH-féreningar, 4r idag tickta av
asfalt. Asfaltytan har en avskiljande och hindrande effekt fér minniskors méjlighet
att komma i kontakt med férorenat material, En del av omridet utgérs inte av P-yta
utan dr en mindre bergsknalle med grasbevixt jord. P& denna knalle har inte ytjord-
lagren analyserats. Det dr méjligt, men mindre troligt, att féroreningar kan ha spri-
dits hit under olika byggskeden.

Den nirbeligna Molndalsén beddms inte kriva skydd med avseende pd bedémd
fororeningsnivd.

Delomrédet bryggeriet ir med sina troligen, liga féroreningshalter viktigt att
skydda om rivning av asfaltytan sker. Arbeten som rér férorenade massor eller upp-
lag av férorenade massor fir inte utan férstirkt skydd utféras inom denna del.

Beddémning och férslag pé vidare &tgérder

Omridet i sédra delen, garveriet, bedéms ha héga PAH-halter och delvis nigot fér-
héjda metallhalter i fylinadsmassor. Delomridet dr idag tickt med en asfaityta och
féroreningarna bedéms dérfér som méttligt farliga.

Omradet i norra delen, bryggerier, beddms ha liga féroreningar som f6rmodtigen
understiger riktvirden fér kinslig markanvindning. Den mindre bergsknallen med
grasbevuxen jord har inte provtagits.

Mingden fdrorenade massor inom garveriet ir bedémda utifrin trolig forore-
ningsnivé p& PAH-féroreningar som &verskrider KM. Uppskattningsvis &verskrids
virden for KM troligen i samtliga nio borrhil inom delomridet. Riktvirdet for MKM
overskreds i sju av dessa borrhl. Den uppskattade mingden av férorenade massor
bedéms vara ca 60 000 m?. Mingden 4r beriknad utifrin en genomsnittlig fyi-
nadsmiaktighet p& 1,0 m och en skattad yta pd ca 300 x 200 m?, motsvarande delom-
ridet garveriet.

Fér nirvarande, med en hel asfaltyta och nuvarande parkeringsverksamhet, be-
déms inte omridet utgéra nigon fdroreningsrisk. Vid eventuell arbeten som bortriv-
ning av asfaltyta och schaktning bér sikerhetsféreskrifter fér arbetsmiljs vid arbeten
med férorenad jord iakttas (referens t.ex. H359 Arbeten i férorenade omréden, om
hilsa och sikerhet, 2002 och arbetarskyddsstyrelsens férfattningssamling AFS
1996:2 Hygieniska grinsvirden).

Det norra delomrddet, bryggeriet, beddms ha 1&g féroreningsrisk och bor skyddas
mot ytterligare féroreningar om asfaltytan borttages.
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Fiske

Dagens situation

Mandalsin avvattnar en yta pd 268 km?, i avrinningsomréadet ingdr sjdar som t.ex.
Ostra och Vistra Nedsjon, Stensjon, Hirskogens sjdar och Ridasjén. I &n finns det
ett flertal fiskarter bl.a. havsvandrande 6ring, lax, &1, gidda, abborre, mért och annan
vitfisk. Arligen planteras 3 000 utvandringsfirdige laxungar (smolt) ut vid Papyrus.
Sportfiskarna har tillsammans med Géteborgs och Méndals kommuner skapat lek-
och uppvixtplatser fér ett litet bestind reproducerande lax nedstrdms Papyrus.

Kvarteret Immelns 6stra sida angrinsar till Méndalsan, hér 4r dn cirka 10 m bred
och lugnflytande. Abrinken lings tomten har en stenskoning som hir och var rasat
samman. Vixtlighet i vattnet saknas men p8 brinken vixer trid lings hela strickan,
foretridesvis bjrk och al. Traden gor att det blir skuggiga sténdplatser for fisk samti-
digt somn vattentemperaturen hélls nere vitket gynnar speciellt lax och &ring. Ostra
sidan av &n ir till stérsta delen en betongskoning och trid saknas férutom i norra dn-
den samt en solitdr ndgot sdder om mitten.

P§ strickan finns férmodligen minga av de ovan uppréknade arterna. Lax och
havsoring passerar strickan och kan uppehélla sig dir kortare eller lingre perioder.
Antingen nir de som smolt vandrar frin sina lek- och uppvixtplatser i Méndalsdn
och tillrinnande bickar till havet eller nir de som lekfiskar vandrar tillbaka uppidn.

Al- och bjérkbéarden léns Gkanten,
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Fiske 4r tillitet i Mdndalsén om man innehar Gula Fiskekortet, Tiligingligheten
till &n dr viktig for allminheten. I giliande detaljplan 4r en remsa lings 8kanten avsatt
f6r vegetation. Traden langs 8kanten 4r viktiga for att bevara dns karaktir pd strackan
och fér att gynna fisken.

| planprogrammet féreslagna atgérder

[ planprogrammet ir strickan lings 4n avsatt som ... vilket innebér

Konsekvenser av den planerade utvidgningen

Om tréden avverkas minska skuggningen av 8n och livsmiljén fér fisken blir mindre
attraktiv. Det dri detta fall inget enskilt trad eller grupp som &r mer viktig utan det ir
den samlade beskuggningen som kan ha betydelse.

Vegetationen inom omradet

Dagens situation

Forutom den ovan nimnda vegetationshbarden finns en del trid pé det bergsparti som
ligger centralt i kvarteret. Det finns troligen inget exeptionellt virde hos dessa tri-
dindivider som skulle motivera ett sirskilt skydd men som miljéskapande element
har bergknallen och triden ett virde.

| planprogrammet féreslagna &tgdrder

I planprogrammet 4r inte detta parti markerat med négra restriktioner.

Konsekvenser av den planerade utvidgningen

Ianspriktagande av kvarteret skulle kunna medféra att bergsknallen tas bort men det
finns dven méjlighet att utnyttja detta miljéskapande element med dess gamla
bergsskarning och stenmurar i utformningen av parken. I s fall kan triden fa forcsit-
ta att ge liv dt omrddet.
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Konsekvenser avseende trafik
vid Lisebergs utvidgning mot séder

Allmént

I en fordjupade versitktsplan f6r evenemangsomridet frn 1992 anges ett lingsik-
tigt mal for Liseberg att né 6 miljoner besékare per r. Detta kan jimféras med 2003
&rs nivé pd 3,2 miljoner besdkare. Okningen skall frimst ske genom en dkning av
dretruntverksamheten dér den nu aktuella utvidgningen &t séder kormmer att kunna
bidra.

Det nirbeligna Lyckholmsomridet utveckias med nya verksamheter, kontor och
handel.

Vattenvigar i stadsmiljd har mycket stort virde. De kan ge rum fér biotoper men
de ger ocks? géng- och cykelstrik en hég miljékvalitet och 8kar dess funkrion som
rekreationsplatser.

Liseberg

swijoYRAT
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Dagens situation

Mslndalsvégen trafikeras pé strickan lings det aktuella planomridet enligt Miljofor-
valtningen i Géteborg av 12 600 fordon per dygn. Detta ar en minskning i férhgtan-
de till tidigare nivder och troligen ett resultat av genomférda trafikbegriansande 4t-
gérder samt att allt fler utnyttjar Kungsbackaleden. Miljoférvaltning i Géteborg an-
ger en beriknad bullernivi vid fasaderna lings MéIndalsvigen till 65 dB ekvivalentni-
vé vilket berétrigat vissa berdrda fastighetsigare till ekonomiskt bidrag for fonster-
byten,

Molndalsvigen har idag 2+2 kérfilt, en lokalkérbana samt cykelvig pi bida sidor.
Denna standard skall garantera framkomlighet 4ven med en utveckling av verksam-
heter som den nu aktuella och en utveckling med nya verksamheter inom Lyck-
holmsomrédet. Mélndalsvigen dr dven dimensionerad for att kunna utgéra et alter-
nativ om Kungsbackaleden tillfalligt faller bort.

Getebergsled dr enkelriktad och tilifart frén Mélndalsvigen kan endast ske séder-
ifrén. Frén Nellikevigen finns ingen majlighet till genomfart via Getebergsled utan
endast en vindméjlighet, ett antal p-platser avsedda f6r funktionshindrade samt en
av tillfarterna till den nuvarande Lisebergsparkeringen. En trafikmétning genomférd
&r 1989 av Trafikkontoret i Géteborg visar ps en trafik av 700 fordon per dygn for
Getebergsled. Fordonstrafiken har troligen minskat avsevirt sedan mitningen pé
grund av de trafikregleringar som genomférts som farberedelse for en eventuell total
avstangning.

Dagens gang- och cykelstrék léngs Mélndalsviigen.

20
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Dagens situation vid Méindalsén.

Cykel och gingtrafik dr starkt drstidsberoende och ingen statistik finns for det ak-
tuella omrédet. G/C-striket forbi Liseberg gir idag via Sédra vigen/Méindalsvigen
respektive Nellikevigen. [ samband med utvecklingen av nya verksamheter pé Lyck-
hoimsomridet arbeter Trafikkontoret i Géteborg med en f8rbittring av géngstriket
lings den delen av Nellikevigen. En 8kning av géng- och cykeltrafiken i omrédet dr
att viinta till féljd av de nya verksamheterna dar.

Liseberg har en parkeringskapacitet p4 ca 900 platser som ocksd utnyttjas av be-
stkande till andra delar av evenemangsstriket. Bussparkering sker till viss del pé
Nellikevigens norra del.

Trafikkontoret i Géteborg arbetar med inférandet av ett parkeringshinvisnings-
system med arbetsnamnet P-Event. Det ir ett dynamiskt skyltsystem, som redan
ute pi lederna ska leda in bilisterna enklaste vigen till ndrmaste P-anldggning. Syste-
met talar om vilket evenemang som galler plus den rekommenderade parkerings-
platsen.

Mélndalsin som vattenvig ar idag majlig att trafikera men med begrisning genom
laga broar.
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| planprogrammet féreslagna dtgérder

Getebergsled stings f6r all trafik. Inom det aktuella planomradet utférs anliggning-
ar for olika verksamheter av néjesfiltskarakeir. Lisebergs sodra entré blir kvar i sitt
nuvarande lige. Ett p-hus byggs i omridets sédra del med planerad tillfart frin Vére-
gatan samt byggnader fér blandade verksamheter uppférs lings Mélndalsvigen. Le-
veranser till omridet kommer att ske via Nellikevigen med infart vid Balders hage i
tster. Liseberg vill genom det féresiagna p-huset samt andra §tgirder 8ka det
sammanlagda antalet p-platser till mellan 1 500 och 2 000. Det planerade p-huset
utférs med markplanet dimensionerat f&r bussar. Trafik till Lisebergsomradet avses
att dirigeras in via Kallebicksavfarten.

Konsekvenser av den planerade utvidgningen

Att fordonstrafiken i tillfartsomrédet Skar proportionellt till skningen av antalet Li-
sebergsbestkare 4r att rdkna med. Trafikbelastningen pé Sédra vigen / MoIndalsvi-
gen kommer troligen att &ka. P4 strickan lings den aktuella tomren kan dock effek-
ten minskas av att den méngd trafikanter som tidigare kdrt in via Getebergsled nu vi-
ker avredan vid Vérigatan. P4 Vértgatan och Nellikevégen 4r genom detta en 6kning
av trafikméngden att rikna med dven vid ett bibehillet antal besékare till Liseberg.
Orm infart till det planerade p-huset sker frén Véregatan tillkommer ytterligare tra-
fik dir beroende av antalet p-platser.

Stingningen av Getebergsled innebir inget hinder eiler omvig fér biltrafikanter
jdmfdrt med dagens situation.

Géng- och cykeltrafiken pdverkas i hogre grad genom att en omvig uppstér for
dem som kommer via tunneln frin Jakobsdal med ett mél pd Mélndalsvigen/Sédra
vigen pi strickan mellan Nedre Burdsliden och Universeum samt fér avstigande vid
sparvagnshéllplatsen vid Lisebergs sédra entré med ett mél pd Nellikevigens norra
del eller p& SAAB-omridet. G/C-trafik frin Jakobsdal mot centrum eller Mélndal
paverkas inte eftersom dessa redan idag leds via Scfierogatan respektive Nellikevi-
gen. Mgjligheten att réra sig runt den aktuella tomten férsvinner. Nojesparkens ges-
taltning utdt blir avgérande for kvaliteten i omridet och kan innebéra ett tillskott fér
dem som rér sig till fots eller med cykel.

Faroreningar i luft beror till stor de! av plats, &rstid och tid p8 dygnet. Stora trafik-
leder i l8gldnt terrdng ger problem. Denna situation finns i det aktuella omridet som
ir ett avdet mest utsatta i Goteborg. Till miljébalken hér férordningen om miljokva-
. litetsnormer f6r utomhusluft. Hir anges hégsta tillitna halt av kvévedioxid, kvive-
oxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen och partikiar i utomhusluft samt hur
kommunerna skall mita dessa och frén vilket datum normen giller, Enligt miljéfér-
valtningen i Géteborg uppfylls idag miljskvalitetsnormerna i det narbeldgna Lyck-
holmsomrddet men ytterligare féroreningar dér kan innebdra att normerna &ver-
skrids. En jaimférbar situation torde foreligga pé Lisebergstomten. De kritiska nivé-
erna i normerna avser tims- dags- och drsmedelvirden. En héjning av métvirdena till
foljd av Lisebergs utvidgning kan till en del motverkas av att den férvintade trafiksk-
ningen sker pé tider nir belastningen av &vrig trafik ir relativt liten dvs. under som-
maren samt under de dvriga arstiderna mestadels p3 tider utanfdr normal rusnings-
trafik och under helger. Vissa grinsvirden kan enligt miljéforvaltningen p8 sikt klaras
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genom att fordonsparken férnyas och férbittras. Det kan inte uteslutas att en bebyg-
gelse lings Mélndalsvigen till folid av férindringar i luftgenomstrémningen kan ge
upphov till &kade problem med partikelhalten i luften. Miljoférvaltningen i
Géteborg genomfdr utredningar fér att ka kunskapen kring denna typ av problem.

Okat trafikbuller kan bli en f8lid av utvidgningen pga ett ¢kat antal fordon. Viktigt
att beakta 4r att gransvirden for bostiderna vid MslIndalsvigen e} dverskrids. En
framtida miljdkvalitetsnorm avseende buller kan bli aktuell. De planerade byggna-
derna lings Mdindzlsvigen kan komma att reflektera trafikbullret och dérigenom
&ka bullernivin sdvil i gaturummet som vid fastigheterna pd motstdende sida. Ge-
nom utformningen av byggnaderna kan effekten minskas. Lutande fasadytor kan
reflektera buliret uppédt. Absorberande material kan minska reflektionerna.

Negativa effekter till f61id av ett 8kat antal fordon kan till en del eventuellt uppvi-
gas av det utdkade antalet p-platser inom evenemangsstriket som tillsammans med
P-Event kan ge en minskning av onédig trafik «ill f6ijd av p-platssdkande.

Dagens parkeringsplatser fér funktionshindrade vid Lisebergs sédra entré férsvin-
ner i och med den planerade avstingningen av Getebergsled. Dessa bér ersittas med
likvirda vid omgestaltningen av ormridet.

Det planerade p-huset placeras inom Géteborgs miljézon vilket férhindrar an-
vindning f&r vissa tunga fordon. Hela Goteborgs evenernangsstrik ligger inom miljs-
zonen vilket innebir restriktioner fér angéring med vissa bussar. Utvecklingen gar
mot att fler fordon anpassas tiil de stringare kraven, Mdjligen kan ert system som
P-Event ocksd ge information om miljdzonen till besékare utifrin.

I Detalierad &éversiktsplan f6r Mélndalsdns dalgdng anges det som &nskvirt att
skapa maijlighet for ging- och cykeltrafik lings Mélndalsdn. En f3ljd av utvidgningen
av Lisebergsomridet séderut blir att Mélndalsins vistra strand dér inte ldngre &r till-
ganglig fér allmanheten. Den 8stra sidan forblir tillginglig och i ett lingre perspektiv
vore ett G/C-strik lings 3n av virde och kunde knytas till det idag befintliga vid Avi-
gen i Garda och i forlingningen utgéra en forbindelse mot Mélndal. Vid Lyckholms
planeras som en f6lid av de nya verksamhter dir en upprustning av gatumiljén med
bl.a. en férbattrad situation for gdngrrafikanter. Denna satsning kan utékas med f5r-
bittrade forhéllanden dven fér cyklister och fullfslias norrur f6rbi Lisebergsomra-
det. Detta 4r av sirskild vikt d8 merparten av de tyngre leveranserna till Liseberg
samt de till SAAB gir via Nellikevigen. For att 2 plats med en cykelbana krivs en
breddning av gatusektionen. Detta kan ske trots att befintliga byggnader ligger néra
gatan genom att marken utnyttjas inda till fkanten. Plats ldmnas for befintliga storre
trad samt f6r nyplantering genorm att vigbanan pd vissa stiillen smalnas av. Detta kan
dven ge en hastighetsdémpande verkan.

Nollalternativ

Exploatering av omradet sker enligt nu gillande plan. Den nu gillande planen f6r
omradet anger biluppstillningsplatser och industriindamal. Tilldten byggnadshéjd
vid Mélndalsvigen ir 4 viningar + 2 indragna véningar.

Utfsrs byggnader enligt plan lings Mélndalsvigen kan byggnationen komma att
reflektera trafikbuller s3 att en férstirkning sker i gatunivd och vid fastigheterna
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lings motstdende sida av viigen. Som angivits ovan kan effekterna piverkas genom
utformningen av byggnaderna. Det kan inte uteslutas att bebyggelse lings Molndals-
vigen genom forindringar i luftgenomstrémning kan ge upphov till kade problem
med partikelhalten i luften.

Bebyggs den yta som idag utgér p-platser med industribebyggelse enligt gillande
plan kan Lisebergs parkeringskapacitet i omridet komma att minska. Uppskatt-
ningsvis skulie 600-700 p-platser dock kunna tillskapasi ett p-hus vid Getebergsted.

Industriverksamhet { omrédet ékar trafikbelastningen p3 vardagar under morgon-
och eftermiddag/kvillstid och ger upphov till en 8kad mingd tung trafik.

En yta med bredden 12~18 m lidngs &n ir enligt géllande plan undantagen frén be-
byggelse vilket skulle kunna innebiira en méjlighet fér allméinheten att passera omré-
det lings Malndalsins vistra sida,
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Bilaga 1 Bryggeriet

Sammanstélining av jordprov fran kv tmmein, Lisebergs utvidning ) Riktvirden Riktvarden
Amne enhet BV2 0-0,5m BV1 1,0-1,7m BV3 0-0,8m BO2 0,9-1,1m KM MKMW
TS 105°C % 94 88,7 92,1 86,4
As malkg To 0,414 0,584 2,03 2,66 15 40
Cd ma/kg TS 0,0708 0,0197 0,0339 0,007¢9 0.4 12
Co mg/kg T 2,11 2,12 3.82 5,96 30 250
Cr mg/kg TH 4,09 B.66 191 16,8 120 250
Cu mg/kg TH 10,1 9,89 9,93 30,2 100 200
Hg mg/kg T <0,04 <(,04 <0,04 0,111 1 7
Ni mglikg TS 3,83 5,95 6,91 16,6 35 200
Pb mg/kg T$ 6,4 2.25 11,9 35 80 300
Vv mg/kg TH 7,39 11,8 15,1 25,6 120 200
Zn mg/kg TS 27 10.5 26.6 71,2 350 700
TS 105°C %
CriVv 20

8 {<0,7 my*

och 40

PAH cancerogena mg/kg T8 <0,05 <0,05 <0,05 0,49 0.3 {0,7-2m)*
PAH 6vriga mg/kg TS 0,03 <0,1 <0,1 0,74 7 40
clja mg/kg T8 <50 <50 <590 <50
Understruket virde dverstiger KM
Markerat virde overstiger MKM
* Avser sanering bensinstationer
datum 2004-02-17
Bilaga 2 Garveriet, del 1
Sammanstéiining av jordprov frn kv immeln, Lisebergs utvidning Riktvdrden Riktvédrden
Amne enhet  [BV1+GV2 0,5-1,0;0-1m GM1 0-0,5m GM2 0-0,4m 581 0+1,0m GO1 1,2-1,6m 381 1,6-2.0mi KM MKM
TS 105°C % 85.8 80.9 85.9 84.3 38,0 B1.7
As malkg T3 13,2 5,36 3,12 1.7 13,1 13,7 15 40
Cd mglkg TS 0,404 0,379 0,155 0,762 0,509 0,451 5.4 12
Co glkg T 8,33 10,4 6,59 7.54 5.6 5,96 30 250
Cr mglkg T4 36,5 32,9 21.4 63,2 38.2 37,7 120 250
Cu rriglkg T4 838 112 25.3 98 118 118 100 200
Hg mglkg T 0,266 0,182 0,244 0,466 0.333 0,438 1 7
Ni mglkg T4 434 25 12,3 24 16,5 16,1 35 200
Pb mg/lkg T4 103 55,9 454 77¢ 464 259 50 300
v mgikg TS 41,2 38.7 26,2 39 253 28,1 120 200
Zn mglkg TS 217 129 75,4 352 207 210 350 700
TS 105°C % 99,1 99 99,1 99,2 96,2 97,7
cralv mglkg TS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <02 20
PAH 8 (0,7 m) och
cancerogena mg/kg T3 37 8.6 29 84 17 17 0.3 40 (0,72
PAH dvriga mglkg TS 47 9.4 190 118 23 22 7 40
olja myglkg T 790 1200 1500 1400 540 440

Understruket viarde dverstiger KM
Markerat virde dverstiger MKM
* Avser sanering bensinstationer



Bilaga 3 Garveriet, del 2Bryggeriet

Sammanstélining av jordprov fran kv Immeln, Lisebergs utvidning Riktvdrden Riktvérden
Amne enhet EM3 0-1,0m GM3 1-1,2m ;502 0-1,0m V1 0-1,0m V2 0-1m KM MKM
TS 105°C Y 89,9 707 84 87 80,9
As mg/kg TS 1,54 15,3 6,61 15,3 9,55 15 40
Cd mg/kg TS 0,227 0,259 0.945 1.78 1,22 0,4 12
Co mg/kg TS 4.44 3,93 7,56 9,58 9,35 30 250
Cr mgikg TS 21,5 18,7 37.9 22,6 54 120 250
Cu mg/kg TS 28,7 259 122 181 348 100 200
Hg mg/kg TS 0,23 0,136 0,28 <0,04 0,241 1 7
Ni mg/kg TS 12,4 11,1 88,6 31,8 33 35 200
Pb mg/kg TS 49,7 60.4 128 142 319 80 300
vV ma/kg TS 18,5 23,4 33,2 40,7 43 120 200
Zn mg/kg TS 109 126 428 713 595 350 700
TS 105°C Yo 89.2 96,9 98.4 99.8 98,8
Crdv mg/kg TS <Q,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 20
3 {<0,7 m\*
och 40
PAH cancerogena mg/kg TS 61 37 91 98 177 0.3 {¢,7-2m)"
PAH Svriga mg/kg TS 109 103 149 212 333 7 40
olja mg/kg TS 760 6300 1800 1500 2200

Understruket virde dverstiger KM
Markerat varde Overstiger MKM
* Avser sanering bensinstationer
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Markféroreningar

Nuldge

Den verksamhet som tidigare bedrivits p4 kv Immeln &r i norra delen framst Eriks-
bergs bryggeri. Nirmare Maindalsén l8g ndgra mindre verksamheter, bl.a. ett garve-
ri. Séder om den vig som gick genom bergsskirningen mitt pé omréidet iig Martin
Levisson Séners garveri. Langst i séder ingdr en mindre del frin ett tidigare bostads-
huskvarter. Vid mitningar av markféroreningar kunde bryggeriomradet férklaras
fritt frin fororeningar. Nirmare Mélndalsén kunde dock féroreningar som dversteg
grinsvirdena hittas. Det omride dir garveriverksamheten bedrevs innehdll héga
halter av PAH-freningar, upp till 10 gdnger grinsvérdet. Aven halter av bly, koppar
och zink éversteg grinsvirden i vissa punkter.

| planprogrammet téreslagna atgarder

Jamfort med dagensplan sker ingen stérre forindring. Det &r tilldtet att bebygga
stérre delen av kvarteret och vid all grivning pd omridet méste den fororenade mar-
ken saneras.

Bedémning och férslag pé vidare atgarder

Omridet i sédra delen, garveriet, beddms ha hoga PAH-halter och delvis ndgot for-
héjda metallhalter i fyllnadsmassor. Delomradet 4r idag tickta med en asfaltyta och
féroreningarna beddms darfér som méttligt farliga.

Omridet i norra delen, bryggeriet, bedéms ha l8ga féroreningar som férmodligen
understiger riktvirden for kinslig markanvindning. Den mindre bergsknallen med
grishevuxen jord har inte provtagits.

Mingden férorenade massor inom garveriet 4r beddmda utifrin trolig forore-
ningsnivi p& PAH-froreningar som overskrider KM. Uppskattningsvis dverskrids
virden for KM troligen i samtliga nio borrhil inom delomrédet. Riktvirdet for MKM
dverskreds i sju av dessa borrhdl, Den uppskattade mingden av fdrorenade massor
bedéms vara ca 60 000 m3. Mingden ir bersknad utifrén en genomsnittlig fyll-
nadsmiktighet pd 1,0 m och en skattad vta pd ca 300 x 200 m?, motsvarande delom-
ridet garveriet.

Fér nirvarande, med en hel asfaltyta och nuvarande parkeringsverksamhet, be-
déms inte omradet utgdra ndgon fororeningsrisk. Vid eventuell arbeten som bortriv-
ning av asfaltyta och schaktning bor sikerhetsforeskrifter for arbetsmilj@ vid arbeten
med férorenad jord iakttas (referens t.ex. H359 Arbeten i férorenade omrédden, om
hilsa och sikerhet, 2002 och arbetarskyddsstyrelsens forfattningssamling AFS
1996:2 Hygieniska grinsvirden).

Det norra delomradet, bryggeriet, beddms ha 13g féroreningsrisk och bér skyddas
mot ytterligare féroreningar om asfaltytan borttages,
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