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1 Förutsättningar 

På uppdrag av Diligentia Väst AB har Norconsult AB utfört en geoteknisk och 

bergteknisk undersökning för rubricerat objekt. Planområdet är beläget ca 1,5 km 

söder om Göteborgs centrum, intill föreningsgatan. Ungefärligt läge för 

detaljplanen har rödmarkerats i Figur 1. 

 

 
Figur 1. Översikt aktuellt område. Hämtat från http://maps.google.se/ 2015-08-04. 

 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för bostadsförtätning inom 

stadsdelarna Vasastaden och Landala. Planen ska pröva möjligheten att uppföra ett 

10 våningar högt hus utmed Föreningsgatan genom en förlängning av befintlig 

byggnadskropp västerut. På innergården, delvis på kommunal mark, planeras för 

ett punkthus i 15-17 våningar. För det befintliga bostadshuset vill fastighetsägaren 

bygga på två våningar för att kunna utöka antalet bostäder. Sammanlagt planeras 

för cirka 124 nya lägenheter. Se Figur 2. 

Ungefärligt läge detaljplanegränsen 

http://maps.google.se/
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Figur 2. Skissförslag för bebyggelse inom planområdet. 

 

2 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

Tabell 2.1. Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande 
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-

1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

 

Tabell 2.2. Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Slagsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 

 

Tabell 2.3. Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Jordartsbestämning 
SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SSEN- 

ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982 

Vattenkvot SS 027116, utgåva 3 

 

3 Geoteknisk kategori 

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning 

av Geoteknisk kategori 2 (GK 2). 



 

  

2015-08-12 

Vasastaden 22:21 

Göteborg 

Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 

 

6 (9) 

n
:\

1
0

4
\0

5
\1

0
4

0
5

9
2

\5
 a

rb
e

ts
m

a
te

ri
a
l\
0

1
 d

o
k
u

m
e

n
t\

g
\b

e
s
k
ri

v
p
m

\m
u

r\
m

u
r.

d
o

c
x
 

4 Geotekniska undersökningar 

Tidigare undersökningar 

Flera tidigare geotekniska undersökningar har utförts kring aktuellt planområde. 

Följande undersökningar har inarbetats i föreliggande handling. 

 

 ”KV Lärkträdet, Göteborg, Planerad bebyggelse, Grundundersökning, PM 

beträffande , utförd av Allmänna ingenjörsbyrån AB, dat 1969-11-26, 

uppdragsnummer 0426.407850. 

 ”Utlåtande över kompletterande grundundersökning, 14 Kv. Linden, 

Göteborg, utförd av Civilingenjör Bo Alte AB, dat 1971-03-29, 

uppdragsnummer 71.012. 

 

Nu utförda undersökningar 

Geotekniska fältundersökningar 

Fältundersökningar utfördes av Norconsult Fältgeoteknik AB i juni 2015 av 

fältgeotekniker Richard Carlsson och omfattade följande metoder: 

 Slagsondering i 4 punkter för bedömning av djup till fast botten. 

 Störd provtagning med skruvprovtagare i 3 punkter. 

 Kontroll av fria vattenytor i skruvprovtagningshålen. 

 

Provtagningar och hantering av jordprover har utförts i enlighet med Geoteknisk 

fälthandbok SGF Rapport 1:2013. 

 

Geotekniska laboratorieundersökningar 

Jordproverna har analyserats i WSP:s laboratorium i Göteborg. Laboratorie-

undersökningarna har omfattat: 

 Rutinundersökning omfattande bestämning av jordart och vattenkvot.  

 

5 Befintliga förhållanden 

5.1 Topografi och markbeskaffenhet 

För detaljer avseende topografi samt läge för aktuellt detaljplaneområde, se ritning 

G101.  

Området sluttar från något högre bergspartier i sydväst mot lägre liggande mark i   

öst/nordost. Nivåerna inom aktuellt område varierar mellan ca +40 och ca +29, där 

de högsta nivåerna påträffas inom delområdets sydvästra del (berg i dagen) och de 

lägsta inom dess norra del.  
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5.2 Befintliga anläggningar  

Området utgörs till största delen av en ianspråktagen fastighet (Vasastaden 22:21) 

som är bebyggd med ett större bostadshus uppfört i 8 våningar. En asfalterad 

innergård (med ett underjordiskt parkeringsgarage i 2 våningar under gården) samt 

ett grönområde (på kommunal mark) direkt sydväst om bostadsfastigheten ingår 

även i planområdet. Inga andra uppgifter om befintliga byggnader och 

anläggningar har erhållits. 

 

6 Utsättning och höjdbestämning 

Utsättning och inmätning av utförda borrpunkter har skett med GPS enligt 

koordinatsystem SWEREF 991200 i plan och RH2000 i höjd. 

 

7 Redovisning 

Fält- och laboratorieundersökningarna redovisas på bifogade bilagor och ritningar 

enligt innehållsförteckningen. 

  

8 Härledda värden 

8.1 Hållfasthetsegenskaper 

Härledda värden gällande lerans odränerade skjuvhållfasthet framgår av 

sammanställning i bilaga 3 (korrigerade värden).  

 

8.2 Deformationsegenskaper 

Inga undersökningar för bestämning av jordens deformationsegenskaper 

har utförts inom aktuellt detaljplaneområde. 

 

8.3 Hydrogeologiska egenskaper 

Den övre grundvattenytan har mätts i skruvborrhål NC4 och låg vid 

undersökningen i juni 2015 på ca 1,8 m djup under markytan. Övriga 

skruvprovtagningshål vara torra ner till ca 1 m djup under markytan.  

 

Grundvattenytan fluktuerar under året beroende på nederbördsmängd och påverkas 

lokalt av topografiska-, vegetations- och jordlagerförhållanden. Den övre 

grundvattenytan bedöms dock under stora delar av året ligga ca 1-2 m under 

befintlig markyta, underkant torrskorpelera. 
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9 Radon 

9.1 Markradon 

Markradon med hjälp av emanometer av typ ”Markus 10” mättes i 3 punkter i juni 

2015. Mätningarna gjordes vid tre punkter, se Figur 4 i rapport ” Vasastaden 22:21, 

Göteborg. Teknisk PM Geoteknik, Underlag för detaljplan”. Resultaten från 

mätningarna kan ses i Tabell 9.1. 

 

Tabell 9.1 Uppmätta värden på markradon. 

Delområde Jordtyp Uppmätt radonhalt [kBq/m
3
] 

MR1 Grå lera 0 

MR2 Sand 31 

MR3 Sandig lera 25 

 

9.2 Gammastrålning 

Aktuellt område har undersökts med avseende på gammastrålning som är en källa 

till radongas. Området genomströvades och kontinuerliga värden på 

gammastrålning från berget uppmättes med hjälp av en scintillometer. Resultaten 

från mätningarna varierar mellan 0,06 och 0,18 µSv/h. 

 

Norconsult AB 

Väg och Bana 

Geoteknik 

 

Araz Ismail 

araz.ismail@norconsult.com 

Bernhard Gervide-Eckel 

bernhard.gervide-

eckel@norconsult.com 
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Sammanställning av utförda fältundersökningar (ID-lista) 

Borrhål Metod 
Koordinater 

Kommentar 
X Y Z 

NC1 Slagsondering 
Skruvprovtagning 6397290.8647 148119.0347 39.9746 

 

NC2 Slagsondering 6397303.7199 148109.7645 39.2088  

NC3 Slagsondering 
Skruvprovtagning 6397304.3754 148104.6294 42.6683 

 

NC4 Slagsondering 
Skruvprovtagning 6397336.2822 148074.9805 37.8202 

 

 

 

 

Bilaga 1



Sammanställning av

Norconsult Fältgeoteknik AB Laboratorieundersökningar
Norconsult Fältgeoteknik AB, BOX 8774,
402 76 GÖTEBORG Uppdrag
Telefon 03-50 70 00, Fax 031-50 70 10

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Vasastaden 22:21, Göteborg
WSP Samhällsbyggnad  
Box  13033, 402 51 GÖTEBORG
Telefon 010-722 5000 

Uppdragsnummer 1040592
PG Skr Kv St I Kv St II Borrhål NC1

 X   Granskning 2015-06-22 Sign. KS
Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Korrekt.

  torr 2015-06-05 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (korrig.) Omrörd faktor Matrl. Tjälf.

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tfu
5) tr

5) m 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa) (kPa) (-)

     
0,0   
0,4  

     
0,4  
1,1  

     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  

Jordartsbeskrivning1) 

Skjuvhållfasthet

F / MULLJORD / (enl.fälttekn.)

F / grå grusig siltig SAND, lerkörtlar (stenig enl. 
fälttekn.) /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provtagnings-
metod

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-
EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1     
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm 

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)     
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\Norconsult AB\10006715-35\Vasastaden 1040592\

Bilaga 2:1



Sammanställning av

Norconsult Fältgeoteknik AB Laboratorieundersökningar
Norconsult Fältgeoteknik AB, BOX 8774,
402 76 GÖTEBORG Uppdrag
Telefon 03-50 70 00, Fax 031-50 70 10

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Vasastaden 22:21, Göteborg
WSP Samhällsbyggnad  
Box  13033, 402 51 GÖTEBORG
Telefon 010-722 5000 

Uppdragsnummer 1040592
PG Skr Kv St I Kv St II Borrhål NC3

 X   Granskning 2015-06-22 Sign. KS
Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Korrekt.

  torr 2015-06-05 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (korrig.) Omrörd faktor Matrl. Tjälf.

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tfu
5) tr

5) m 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa) (kPa) (-)

     
0,0   
0,4  

     
0,4 24  
1,0  

     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  

Jordartsbeskrivning1) 

Skjuvhållfasthet

F / MULLJORD / (enl.fälttekn.)

F / mörkbrun sandig MULLJORD, skikt av 
rostfläckig torrskorpelera /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provtagnings-
metod

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-
EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1     
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm 

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)     
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\Norconsult AB\10006715-35\Vasastaden 1040592\

Bilaga 2:2



Sammanställning av

Norconsult Fältgeoteknik AB Laboratorieundersökningar
Norconsult Fältgeoteknik AB, BOX 8774,
402 76 GÖTEBORG Uppdrag
Telefon 03-50 70 00, Fax 031-50 70 10

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Vasastaden 22:21, Göteborg
WSP Samhällsbyggnad  
Box  13033, 402 51 GÖTEBORG
Telefon 010-722 5000 

Uppdragsnummer 1040592
PG Skr Kv St I Kv St II Borrhål NC4

 X   Granskning 2015-06-22 Sign. KS
Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Korrekt.

1,8 m u my  2015-06-05 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (korrig.) Omrörd faktor Matrl. Tjälf.

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tfu
5) tr

5) m 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa) (kPa) (-)

     
0,0   

0,05  
     

0,05 13  
0,5  

     
0,5 28  
1,7  

     
1,7 34  
2,8  

     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  
     
   
  

Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning1) 

Skjuvhållfasthet

F / ASFALT / (enl.fälttekn.)

F / brun grusig sandig TORRSKORPELERA, 
sandskikt (stenig enl. fälttekn.) /

brun rostfläckig TORRSKORPELERA, tunna 
siltskikt

grå rostfläckig siltig LERA

 

 

 

 

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-
EN-ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1     
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm 

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)     
6) Enligt AMA Anläggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\Norconsult AB\10006715-35\Vasastaden 1040592\

Bilaga 2:3
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