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1 Inledning 
I samband med att en dagvatten- och skyfallsutredning pågår för en planerad tvärförbindelse mellan 
Torslandavägen och Kongahällavägen (2022) utförs föreliggande dag- och lakvattenutredning för Syrhåla 
deponi, i syfte att utreda möjligheter för samordning av det framtida arbetet. Deponins utsträckning och 
planerad vägdragning för tvärförbindelsen illustreras i Figur 1 och Figur 2. I utredningen ingår bland annat 
redogörelse av befintlig dag- och lakvattenhantering och förslag på åtgärder för att minska uppkomsten av 
lakvatten och spridning av föroreningar. Nödvändigt ytanspråk för att möjliggöra föreslagna system redovisas 
och är samordnat med det planerade vägområdet. 

 

 

Figur 1. Karta över Syrhåla deponi och planerad vägsträcka för Torslanda tvärförbindelse (Karta: Lantmäteriet). Ungefärligt 
deponiområde och vägdragning är markerat med orange. 
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Figur 3. Karta över provtagningspunkter. (Karta: Lantmäteriet) 

 

2.2 Recipienter 

Mottagande vattendrag för den norra delen av deponin är Nordre älvs fjord och den södra delen avvattnas 
söderut mot Torsviken som innefattas av Rivö fjord.  

År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet, med 
målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att uppnå god vattenstatus sätts 
kvalitetsmål i form av s.k. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster.  

I Sverige har Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs- och vattenmyndigheten utarbetat MKN för de 
vattenförekomster som är definierade inom vattenförvaltningsarbetet. MKN uttrycker den ekologiska och 
kemiska kvalitet som ska ha uppnåtts vid en viss tidpunkt. Den tidigare målsättningen var att alla definierade 
vattenförekomster skulle ha uppnått en god kemisk och ekologisk status år 2015.  

Y3 

Y2 

Järnutfällningar 
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Detta har dock inte uppfyllts, varvid ytterligare åtgärder behövs i det fortsatta arbetet. Arbetet med 
vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex år. Den första cykeln avslutades år 2009, den följande år 
2015 och den senaste cykeln avslutades följaktligen år 2021.  

Ekologisk och kemisk status för Nordre älvs fjord klassades år 2020 (VISS, 2021). Den ekologiska statusen är 
klassad som måttlig på grund av att miljökonsekvenstyperna övergödning, morfologiska förändringar och 
flödesförändringar alla har måttlig status. Målet är att uppnå god ekologisk status 2027. Den ekologiska 
statusen med avseende på näringsämnen är idag klassad som måttlig. Den kemiska statusen uppnår ej kravet 
om god kvalitet. Undantag med mindre stränga krav har satts för den kemiska statusen angående kvicksilver 
och bromerad difenyleter på grund av atmosfärisk deposition. Det anses vara tekniskt omöjligt att sänka dessa 
halter med lokala åtgärder. Den kemiska statusen, utan överallt överskridande ämnen, uppnår ej god status 
på grund av överskridande halter av antracen och tributyltennföreningar. 

Ekologisk och kemisk status för Rivö fjord klassades 2014 respektive 2017 (VISS, 2021). Den ekologiska 
statusen är klassad som måttlig och bedöms vara starkt påverkad av Göta Älv och hamnverksamhet. Målet är 
att bevara måttlig ekologisk status på grund av hamnverksamhetens riksintresse. Den ekologiska statusen 
med avseende på näringsämnen är idag klassad som måttlig. Den kemiska statusen uppnår ej kravet om god 
kvalitet. Undantag med mindre stränga krav har satts för den kemiska statusen angående kvicksilver och 
bromerad difenyleter på grund av atmosfärisk deposition. Det anses vara tekniskt omöjligt att sänka dessa 
halter med lokala åtgärder. Den kemiska statusen, utan överallt överskridande ämnen, uppnår ej god status 
på grund av överskridande halter av tributyltennföreningar. 

 

2.3 Naturvärden 

Naturvärden av klass 3 (påtagligt naturvärde) inventerades norr om Bulyckevägen och utgörs av 
våtmarksområden (Norconsult, 2019), se Figur 4. 

 

 

Figur 4. Inventerade naturvärden (våtmarker) av klass 3 (Norconsult, 2019). 

Källa bakgrundskarta: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, 
CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, GIS User Community 
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2.6 Markavvattnings-/sjösänkningsföretag 

Nedströms Syrhåla deponi finns Lossby m.fl. torrläggningsföretag av år 1892. Dikessystemet som ingår i 
Lossby m.fl torrläggningsföretag har utformas för att klara ett flöde om 1,5 l/s ha från avrinningsområdet 
(Lossby m.fl TF, 1892). Lossby Skäggered m.fl. dikningsföretag av år 1909 är idag påkopplat en 
dagvattentunnel och sträcker sig ej söder om Bulyckevägen.  

  

 

Figur 6. Utdrag från Västra Götalands läns informationskarta (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2021). Diknings- och 
markavvattningsföretag i närhet till Syrhåla deponi. 

  

Lossby m.fl. 
TF 1892 

Lossby Skäggered m.fl. 
DF 1909  
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3 Befintlig dagvattenhantering 

3.1 Delavrinningsområden och inventering  

Syrhåla deponi har delavrinningsområden med ca 21 ha bergig naturmark som avrinner in mot deponins 
västra avgränsning, se Bilaga 1 och 2.  

Samtliga foton som illustreras nedan är komplement till texten. Var fotona är tagna framgår av Figur 7. 

 

 

Figur 7. Foton från platsbesök. Deponins avgränsning illustreras med orange linje.  
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Inom delavrinningsområde norr finns idag ett avskärande dike som tar emot avrinning från en del av 
naturmarken och har fall mot en dagvattenledning under deponin. Dagvattenledningen mynnar i Lossby m.fl. 
torrläggningsföretag öster om deponin. Dagvattenledningens skick är osäkert och läckage kan förekomma. 
Diket (torrläggningsföretaget) är mycket igenvuxet genom bergskanjonen och har våtmarkskaraktär, se     
Figur 8. Uppströms den täta vegetationen kan röda järnutfällningar observeras i fält, flytande och på växter i 
diket (platsbesök 2021-10-05). Vegetationen bidrar sannolikt med god filtrerande funktion på lakvattnet från 
deponin och dagvatten från Volvo Cars Bulycke. Vid bergskanjonens slut norrut övergår den täta vegetationen 
i en öppen våtmark och diket går ej att observera i fält. Marken var mycket blöt eller hade stående vatten över 
ett stort område.  

 

 

Figur 8. Rikligt bevuxet dike med våtmarkskaraktär i bergskanjonen norr om Volvo Cars Bulycke. Foton: Norconsult 

A B C 
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Figur 9. Flytande föroreningar i dike. 

 

I söder finns ett delavrinningsområde som avrinner till ett dike/bäck väster om Bulyckevägen, se Figur 10. 
Diket har stundtals tät vegetation. Längst norrut i diket finns ett skibord som avskiljer flytande föroreningar. Vid 
högre flöden i diket kommer föroreningarna rinna över skibordet och transporteras nedströms.  
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4 Föreslagen dagvattenhantering 
Föreslagen utformning av Torslanda tvärförbindelse leder till förändrade dagvattenflöden och ett förändrat 
föroreningsinnehåll i dagvattnet. I framtiden väntas även klimatförändringar leda till förändrade 
dagvattenflöden, varför det också bör beaktas vid dimensionering av framtida dagvattensystem. Nedan följer 
förslag till en hållbar dagvattenhantering med hänsyn till de framtida förutsättningarna. 

4.1 Framtida dagvattenflöden 

Beräkning av flöden har utförts med figur 4.4 i Svenskt Vattens publikation P110. Figuren är baserad på 
observerad effektiv avrinning från skogs/åkermark i nederbördsrika områden i sydvästra Sverige. Då 
skogsmarken intill Syrhåla deponi utgörs av en hög andel berg i dagen, och för att ta hänsyn till framtida 
klimatförändringar, har en säkerhetsfaktor 1,5 applicerats. Detta ger en effektiv avrinning om ca 35 l/s ha vid 
ett framtida 10-årsregn. Flöden har uppskattats till respektive tillkommande avskärande dike för 
naturmarksavrinning, se Bilaga 1. För dike D2 är delavrinningsområdet till dike D1 inkluderat då dikena 
kommer vara sammankopplade. Mer information om dikesutformning framgår i kapitel 4.2. 
Koncentrationstiden (rinntid) för avrinningsområdena uppskattas vara ca 25 minuter till föreslagen D 500 BTG 
i norr och 20 minuter till föreslagen D 300 BTG i söder.  

 

Tabell 1.Naturmarksflöden vid ett 10-årsregn enligt figur 4.4 i Svenskt Vattens publikation P110. 

Dike Marktyp 
Area 
[ha] 

Avrinning 
[l/s ha] 

Flöde 
[l/s]  

D1 Bergig naturmark 6,3 35 220  
D2 Bergig naturmark 11,4 35 400  
D3 Bergig naturmark 3,0 35 105  

 

Med diket D3 kommer det befintliga avrinningsområdet till bäcken intill Bulyckevägen öka från 5,2 ha till 7,3 
ha, se Figur 11. Tabell 2 visar hur dagvattenflödena kan förväntas öka i framtiden för 2-årsregn och 10-
årsregn. För befintligt flöde har en säkerhetsfaktor om 1,25 applicerats Figur 4.4 i Svenskt Vattens publikation 
P110 för att ta hänsyn till en hög andel berg i naturmarken, och för framtida flöde har en faktor 1,5 applicerats 
för att ta hänsyn till berg och klimatförändringar.  

 

Tabell 2. Befintliga och framtida flöden till bäcken intill Bulyckevägen. 

Regn 
Area  
[ha] 

Avrinning  
[l/s ha] 

Flöde  
[l/s]  

Befintligt 2-årsregn 5,2 20 105  
Befintligt 10-årsregn 5,2 30 155  
Framtida 2-årsregn 7,3 25 185  
Framtida 10-årsregn 7,3 35 255  
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Figur 12. Ortofoto från Lantmäteriet visar att motorbanan är översvämmad. 
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6 Slutsats 
Uppkomsten av lakvatten kan minskas genom anläggning av avskärande diken. Lakvatten som eventuellt 
trycker upp nedströms deponin, i torrläggningsföretaget och i diket väster om Bulyckevägen, renas idag 
genom kraftigt igenvuxna diken och i våtmark. Det finns möjlighet för ytterligare rening och fördröjning norr om 
våtmarksområdet samt i diket intill Bulyckevägen.  
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