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Anvandningsgrans

3.2 KVARTERSMARK

Byggnad far inte rivas

:
A (4 kap. 16 § p 4)

i(' Byggnadens
: karaktarsdrag vad galler

Egenskapsgrans
el e Egenskapsgrans +

Administrativ grans
PLANBESTAMMELSER

Foljande géaller inom omraden med
nedanstaende beteckningar. Dar
beteckning saknas galler bestam-
melsen inom hela omradet. Endast
angiven anvandning och utformning ar
tillaten.

1. ANVANDNING AV ALLMAN PLATS
(4kap58§p2)

GATA Gata

P-PLATS | Parkeringsplats

PARK Park

2. ANVANDNING AV KVARTERSMARK
(4kap 5§ p 3)

& Centrum
s | skola
Ié1 Transformatorstation

|;> Parkering

T, Jamvagsandamal

3. EGENSKAPSBESTAMMELSER
3.1 ALLMAN PLATS

volym, proportioner,
indelning, material och
materialbehandling,
fargsattning samt
detaljeringsniva ska
bibehallas. (4 kap 16 § p 2)

Fasad ska utformas med
material som anknyter till

omgivande byggnaders
kuloér och karaktar.
Detaljering och
bearbetning ska utféras
med en kvalitetsniva som
val stammer 6verens med

intilliggande byggnader.
(4kap16§p 1)

f2 Fasad ska utformas

med i huvudsak gult
eller rott tegel (4 kap 16
§p1)

%’ Fasad ska utformas sa
. att avstandet mellan

entréer mot gata ar
hogst 25 meter
4kap16§p 1)

%; Fasad ska utformas

med glaspartier, fonster
och uppglasade entréer
i minst 50% av
entréplan mot allman

plats
(4kap16§p 1)

f5 Trapphus, tekniska

anlaggningar och

lanterniner far sticka
upp hogst 2,5 meter
dver angiven nockhojd
(4kap16§p 1)

Trad som berors av
markarbeten ska flyttas
eller ersattas (4 kap 10 §)

1 Marken far inte
----- ... forses med byggnad,
bortsett fran helt
underjordisk byggnad
(4kap16§p 1)

Storsta byggnadsarea i m?
for ventilationsanlaggning

ovanmark (4 kap11§p 1)

& 100 Storsta byggnadsarea i m?
2 4 _

for lanterniner ovan mark
(4kap11§p1)

i@ Hogsta nockhojd i meter
Over angivet nollplan
(4kap11§p1)

Hogsta byggnadshgjd i

meter éver angivet nollplan
(4kap11§p1)

Hogsta nockhdjd i
meter (4kap11§p 1)

Hoégsta totalhdjd i meter

4kap11§p1)

Vastlankens entréer, anslutningsvagar,
luftintag och évriga 6ppningar som kan
slappa in vatten ska sakras till minst
0,5 meter éver bedémd vattenniva vid
skyfall (180 mm pa 2 timmar) genom
héjdsattning, alternativt genom
integrerat 6versvamningsskydd.

(4kap. 16§ 1 p)

4. ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Markreservat for
u allmannyttiga underjordiska
ledningar (4 kap 6 §)

Genomforandetiden ar 5 ar fran den

dag planen vinner laga kraft
(4 kap 21 §)

Marklov kravs for fallning av trad
inom omrade markerat med n;.
(9 kap 12 §)

= _ b f Lanterniner far uppféras
+0.0 Foreskriven hojd i meter 6 (4 ka
11 p16§p1)
over nollplanet UPPLYSNING
(4kap5§p2) 5'1 Tak ska utforas som Fér avloppsanslutning med sjélvfall
\ korbart bjalklag ska lagsta golvniva vara minst 0,3
\ & (4kap 16 § p 1) meter 6ver markniva i
\ t Marken ska vara forbindelsepunkt med hansyn till risk
arete pighn \ iA - tillganglig for fér uppdamning i allmént dag- och
\ ventilationsanlaggning spillvattensystem.
—, for jarnvagstunnel
(4kap118§p1)
GRUNDKARTAN
Grundkartan upprattad genom utdrag Beteckningar: enligt Lantméateriets
ur digitala primarkartans databas. Handbok i mat- och kartfragor
Referenssystem i plan/ hojd: (HMK-Ka) med de avvikelser som
SWEREF 99 12 00/ RH 2000 redovisats i beteckningarna.
BESLUT (Plankarta,-bestammelser) PLANHANDLINGAR
BN granskning 2019-05-21 § 324 "
BN godk./antag. 2020-¢%.24 & 426 Plankarta med bestammelser
KF antagande  2021-05-20 § 25 Planbeskrivning
/\ Laga kraft 202i-06-22 /1D
Detaljplanen ar upprattad enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900), utdkat
planférfarande
@ Goteborgs Stad
¢ Stadsbyggnadskontoret
Detaljplan for Universitetet i
Renstromsparken, del 1, inom
e stadsdelen Lorensberg

Byggnadshdjd - = Nockhéjd
(i meter éver nollplanet)

(i meter éver nollplanet)

(beraknas efter
markens medelniva)

Byggnadshdjd
(beraknas efter
markens medelniva)

|
|
!
|
Markniva
)

+ %(i meter 6ver nollplanet

Principskiss éver hur hojder och taklutning beraknas.
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Anvandningsgrans

Egenskapsgrans

PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med
nedanstaende beteckningar. Dar
beteckning saknas géller bestam-
melsen inom hela omradet. Endast
angiven anvandning och utformning &r
tillaten.

1. ANVANDNING AV KVARTERSMARK
(4kap5§p3)

- Jarmvagstrafik i tunnel far

. anlaggas upp till den niva
som anges i halvcirkel.

.I‘_ Jarnvagstrafik i tunnel far
(T anlaggas under allman

plats upp till den niva som
anges i halvcirkel.

2. EGENSKAPSBESTAMMELSER
2.1 KVARTERSMARK

't1' Marken ska vara tillgénglig
for uppgang fran

jamvagstunnel (4 kap 11 §

p1)

t2 Stédkonstruktion far
placeras upp till 2 m under

markytan (4 kap 11 §p 1)

Hogsta niva i meter 6ver

nollplan for

jamvagsanlaggning

(4kap.11§p2)

Trad som berors av

Trad som berérs av
markarbeten ska flyttas
eller ersattas. Jorddjup ska
varaminst2 m (4 kap 10 §)

Trad som berors av
markarbeten ska flyttas
eller ersattas. Jorddjup ska
varaminst 1,5 m

(4kap 10 §)

,'1"1 Trad ska bevaras

(4kap 10 §)

3. STORNINGSSKYDD

Maximal ljudniva inomhus i bostader
far inte 6verskrida 30 dB(A) pa grund
av stomljud fran jarnvagsanlaggning
inklusive jarnvagstrafik i tunnel.
(4kap.168§p 1)

4. ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomforandetiden &r 5 ar fran den dag
planen vinner laga kraft (4 kap. 21 §)

Marklov kravs for tradfalining inom
omrade markerat med ny, n, eller ns.
(4 kap. 15§ p 3)

UPPLYSNING

Tunnelanlaggningar utformas sa att
skadlig grundvattenpaverkan inte
uppstar. Specifika krav och villkor fér
omgivningspaverkan faststalls i
miljéprévningsprocess enligt

MB 11 kap.

Atgarder under mark ovanpa tunneltak
sasom schaktning, spontning, palning
och borrning far inte utféras sa att
tunneln skadas.

|.n? markarbeten ska flyttas
eller ersattas (4 kap 10 §)
GRUNDKARTAN

Grundkartan upprattad genom utdrag
ur digitala primarkartans databas.
Referenssystem i plan/ héjd:
SWEREF 99 12 00/ RH 2000

Beteckningar: enligt Lantmateriets
Handbok i mat- och kartfragor
(HMK-Ka) med de avvikelser som
redovisats i beteckningarna.

BESLUT (Plankarta,-bestdmmelser)

BN granskning 2019-05-21 & 394

BN godk./antag.2.020-09-24 & 42¢
KF antagande 202 - n5-208 25
Laga kraft 2021-066-22 /TD

Detaljplanen ar upprattad enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900), ut6kat

planférfarande

PLANHANDLINGAR

Plankarta med bestammelser
Planbeskrivning

Byggnadshdjd
(i meter Gver nollplanet)

il Byggnadshéjd

(beréknas efter
markens medelniva)

Markniva
viz(i meter dver nollplanet)

Nockhdjd
(i meter 6ver nollplanet)

<-Nockhéjd
(beraknas efter
markens medelniva)

Principskiss 6ver hur héjder och taklutning berdknas.
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Stadsbyggnadskontoret

Detaljplan for Universitetet i
Renstromsparken, del 1, inom
stadsdelen Lorensberg
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