e ey

ILLUSTRATIONSRITNING ‘2.

o 0

50 100m |

Skala 1 :1000 (A1), 1 :2000 (A3)

PLANBESTAMMELSER

Féljande galler inom omraden med
nedanstaende beteckningar. Dér
beteckning saknas galler bestam-
melsen inom hela omradet. Endast
angiven anvindning och utformning ar
tillaten.

1. ANVANDNING AV ALLMAN PLATS

(PBL4 kap 5§ p.2)

GANG | Gangtrafik

E Transformatorstation

2. ANVANDNING AV KVARTERSMARK
(PBL4kap5§p.3) = _

By . Bostader
B, Bostader. Foér tillbyggnad
. (pabyggnad) medges
endast studentbostader.

Centruméndamal ska
utgora minst 50 kvm
BTA, endast i bottenplan.

- - Centruméndamal ska
C, utgdra minst 150 kvm
BTA endast i bottenplan.

' C Céntru'méndamél medges,
3 endast i bottenplan.

S Forskola

3. EGENSKAPSBESTAMMELSER

42 KVYARTERSMARK

b Bergrensning/sakring av
! block och sten ska utforas.
(PBL4Kap12§)
£ Hisschakt ska vara utfdrt i
. material som medger
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Skala 1

Cadritad av: Patrik Glansholm, Plankonsuilt WSPI
Emelie Diep Olsson : -

OVERSIKTSKARTA

+ Golvniva

¥

Nockhgjd
(i meter Gver nollplanet)

Markniva

é(i meter Over nollplanet) y

" Principskiss éver hur hojder och taklutning beréknas.

* BETECKNINGAR PA PLANKARTAN

o+ e« Planomradesgrans

Ahvéndningsgréns

Egenskapsgréhs |

+ —— Administrativ gréns

genomsiktlighet. (PBL 4 kap
16§)

Pabyggnad inklusive
loftgdng ska rymmas
innanfér underliggande
fasadliv. Pabyggnaden
ska samspela med
befintlig byggnad genom
fasadkulér och material.
(PBL 4 kap 16 §)

Friyta i form av takterass
ska utgbra minst 20% av

totala byggnadsarean.
(PBL 4 kap 16 §)

Friyta i form av takterass
ska anordnas pa hela
taket. (PBL4 kap 18 §)

Hisschakt far inte ga upp
over byggnadens
nockhéjd vid fasad déar
hisschakt placeras.

(PBL 4 kap 16 §)

Takkupor, frontespiser
och hisschakt far
annordnas {ill hogst 50%
av takfotslangden.

(PBL 4 kap 16 §)

Fasad mot gard ska vara
utférda i gult tegel.
(PBL4 kap 16 § 2)

Fasad mot utsida ska
utforas med yta av tegel-
eller putskaraktar med

tydlig struktur.
(PBL4kap16§2)

Befintliga detaljer.i entréer
som dorrar i tré, racken,
skiffertrappor, skarmtak,
marmoromfattning och
etsade glaspartier ska
bevaras. (PBL4kap 16 §3)

'ﬁ-ﬁa  Takvinkel, géller ej
; takterass. (PBL4kap 16§1)

1 Befintlig naturkarraktar
ska bibehallas. Trappa

far uppforas. (PBL 4 kap 10 §)

: nz Trappa far uppfﬁfas. |

4. ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomforandetiden &r 5 ar fran den

dagen planen vinner laga kraft.
(PBL4kap 218§)

(PBL4kap 108) o _ '; — Startbesked fér byggnation
g Stérsta sammanlagda . — far inte ges férran block
& byggnadsarea i m?, far och sten i omradet med
férdelas pa max 10 bestammelse b, har sakrats.
olika byggnadskroppar. (PBL 4kap 148)
(PBL4kap 11§ 1) - ; —1 Startbesked fér byggnation
—— - —— Marken far inte +- —1 far inte ges forran mark
_________ -1 forses med byggnad. | har sanerats. (PBL 4 kap 14 §)
' (PBL4kap 11§ 1) , . o _ '
— - =1 P& marken f&r inga andra * =7 Utskad lovplikt galler for
SO + —1 andring av fasadmaterial

+ + .+ + 4 byggnader an komplement-

dBA.

byggnader placeras, max

" (PBL4 kap 15 8§)

30 m2 byggnadsarea.

Parkering far anlaggas.

= Tillgénglig f6r alimannyttiga
underjordiska ledningar.

(PBL4kap 11§ 1)

+0,0  Plushdjd

- ~ Hégsta nockhojd i meter
~ °  Overangivet nollplan.
(PBL 4 kap 11 § 1)

Om ekvivalent ljudniva vid bostadens
fasad ar > 60 dBA ska minst hilften
av bostadsrummen vara vanda mot
ljuddampad sida. :
For sma bostader med boarea ma
35 m? géller i stallet att minst halften
av bostadsrummen ska vara vdnda
mot ljuddampad sida om ekvivalent
ljudniva vid bostadens fasad ar > 65

Vid en bygglovpliktig &ndrad
anvandning av en byggnad géller i
stallet att minst ett bostadsrum ska
vara vant mot ljuddampad sida om
ekvivalent ljudniva vid bostadens
fasad &r > 60 dBA. Med ljuddampad
sida menas fasad som har en
ekvivalent ljudniva pa hégst 55 dBA
och maximal [judniva nattetid pa
hogst 70 dBA. '

Om bostaden har en eller flera
uteplatser ska ljudnivan vid minst en
uteplats vara hégst 50 dBA ekvivalent
ljudniva och 70 dBA maximal ljudniva. |
(PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

_'I'C*l'

(PBL4 kap 6 §)

UPPLYSNINGAR

Dagvatten ska fordrojas pa tomtmark
fér avledning till allman dagvatten-
ledning. | =

Fastighetsindelhingsbestz‘-immelser ;

- faststallda som tomtindelning

1480K-111-4881 upphér att gélla inom
planomradet. =

Lagsta golvniva ska ligga minst 0,3
meter 6ver marknivan i férbindelse-
punkten fér att avioppsanslutning
med sjaivfall ska tillatas.

Omradet berérs av underjordisk
anlaggning. ' '
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BESLUT (Plankarta,-bestammelser)

PLANHANDLINGAR

'Plankarta med bestammelser

Andreas Jon_séon |
Tf. Avd. chef

Grundkartan uppréttad genom utdrag
ur digitala primarkartans databas.

Referenssystem i plan/ hiijd: :
SWEREF 99 12 00/ RH 2000 -

Geodataavdelningen 2017-04-15

_ Planbeskrivning
Laga kraft 2018-05-29 /EDO
Detaljplanen &r uppréttad enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900), standard
planférfarande | - |
GRUNDKARTAN

Beteckningar: Enligt Lantméteriets
Handbok i mét- och kartfragor
(HMK-Ka) med de avvikelser som
redovisats i beteckningama.

Sonja Johansson

Planchef

sl Goteborgs Stad
el Stadsbyggnadskontoret

- Bitr. Projektiedare BoStad2021

Detaljplan for Bostader pa
Godhemsberget inom stadsdelen
Majorna i Goteborg, en del av -
BoStad2021 (jubileumssatsningen)
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