BETECKNINGAR PA ILLUSTRATION
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Féreslagen byggnad

BETECKNINGAR PA PLANKARTAN
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Skala 1 :500 i A1 (skala 1:1000 i A3)

Cadritad av: Sofia Larsson

PLANBESTAMMELSER

Féljande géller inom omraden med nedan-
stdende beteckningar. Dér beteckning
saknas géller bestdmmelsen inom hela
omradet. Endast angiven anvandning och
utformning ar tillaten.

1. ANVANDNING AV KVARTERSMARK
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2. UTNYTTJANDEGRAD

Endast friliggande enbostadshus.
Endast en huvudbyggnad per tomt.

Storsta tillatna byggnadsarea fér huvud-
byggnad &r 130 m?. Komplementbyggnader
far uppféras till en sammanlagd byggnads-
area om 30 m?

3. BEGRANSNINGAR AV MARKENS
BEBYGGANDE

o Marken far inte bebyggas
. Marken skall vara tillganglig
u for allmanna underjordiska
o ledningar.

4. MARKENS ANORDNANDE

Befintliga marknivaer skall bibehallas sa
langt det ar méjligt. Dock far markarbeten
som erfordras for grundiaggning av
byggnader, for ledningsdragningar samt
fér anldggande av in- och utfart géras.

Dagvatten skall férdrojas
. inom kvartersmark och
tilsammans med dranvatten aviedas till
Oppet dike.
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5. PLACERING, UTFORMNING OCH
UTFORANDE

Huvudbyggnad och komplementbyggnad
skall placeras minst 4 respektive 1,5 meter
frAn tomtgrans.

Hoégsta nockhéjd for huvud-

byggnad i meter dver

kommunens noliplan.

Hégsta byggnadshéjd fér huvudbyggnad
och komplementbyggnad &r 4,5 meter
respektive 3 meter.

Tak pa huvudbyggnad ska ha en lutning
om minst 27 grader och hégst 37 grader.

Lagsta golvniva for fardigt golv ar
+12,5 meter dver kommunens noliplan.

Byggnader dar manniskor stadigvarande
vistas skall ges ett radonskyddat utférande
savida inte sarskild utredning pavisar annat.

6. ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomfdrandetiden ar 10 ar fran den
dag planen vinner laga kraft.

UPPLYSNINGAR

Vid sprangnings- och schaktningsarbeten
skall sarskild utredning utféras som
pavisar hur ldsa block skall hanteras.
Eventuella atgarder skall vidtas i samband
med byggnation.

BESLUT PLANHANDLINGAR
(Plankarta,-bestammelser)

BN utstélining 2011-03-08 §75 - plankarta med bestdmmelser
BN antagande 2011-09-06 §483 - planbeskrivning

Laga kraft 201%-05-20 /AT - genomfdrandebeskrivning
GRUNDKARTAN

Grundkartan upprattad genom utdrag
ur digitala primarkartans databas.
Referenssystem i plan/ hojd:
SWEREF 99 12 00/ GH 88

Geodataavdeliningen 2011-03-08

pass el -

Lars Fredén
Avd.chef

Beteckningar: Enligt Lantméteriverkets
Handbok till Matningskungérelsen -
Kartografi (HMK-Ka) med de avvikelser
som redovisats i beteckningarna.

Moty e,
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Skala 1:5000 i A1 (skala 1:10000 i A3)

OVERSIKTSKARTA
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Taklutning i grader

Byggnadshéjd
(beraknas efter
) markens medelniva)
+ Golvniva
‘ Markniva

Principskiss 6ver hur héjder och taklutning berdknas.
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Stadsbyggnadskontoret

Detaljplan for bostader vid Flogenvagen
inom stadsdelen Styrsé i Goteborg
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