=|
z——| !
<
= l
-C
o
v .
g .
=2
———2- + - _ i
wul .
7] :
(=)
* |
(=
| 2
- :
] N |
<
= .
- .
b4
w
8 |
=
oo ] .
F— .
=z
i l
o 4
o r .
|._I ] .
| o)
1 qx T
= . !
i [
51 |
< ql |
s
= Al |
™ |
o gl
s r7l. : ﬁ
= =t
= 1 dig ‘—F
<—Z%./' o8 R i >IN |I
&3 | I
L . |
x| S I
< X |
u - . = - —_—
= we . L) ] 4 1
< < k= ||
s VS 2= sl
=1 S 5’; |I
&h =2 Pl (Bl —
W3gnr3 = HY N
- o ™
Z e 1] |
|
! _L@H |
|
|
4L !
ESfED |
P === =\ ‘ u._.
o 1 —H—
= I R -~—rn b
w2 ! | e | 1
= I I |
S - I= np o
[ . e 11 BRI
<9 I /—“J"Jn' il I| |
2=y e 1 T
[FY] . | aad
T / #z.';;/ p— |ll :| |
o SI e
s
< . i
2cE il
zZso | ol 1
15: : @
Qv > : « h o
| N
! \n oo
. < u_Jf" |
. = I I |
: E . ||I/_|
| lETL
n I
—_— - i H _._ﬁ._...l{__._..
y
| =] |
. | ]
§::%| 1y
a | gﬂ{ l}
f, . =DII. ||
o xody
= | zof
o - .“_’%l,_}l
[C} | |
2 : >:| :l
o | | o
& ! [ 1
: | | B
= ' 1 I
1< | e o
: 3 Y 1 _ -+
<) O k . i
= ) | ] H
= w ! A
>| w - 1 - | -
x| @ | It !
<| = | P il
B Ll
=S : . | |I | |
__z._i_... l ' lI 1 !
< = afi o
(VX ] . = ’- |
Yl a : < ] I
<] o w | |
o D .
“.E & }__“
aH
[
— i 1
1 1l
)
'é"
| ,
1 =5
- i :
: : gl
| | i
. ! | | 1
. I I'._._r_. . ',_.. J—
|
= | =
w | |
b /} ; o : o
1 I | d —
o - - - —
- I I i _._I..
> : gl —
| 3
. |
- =
| q 3
. ' <<
I
| Z
—
| B
.
(7))
| oz
: o
| i
I I O | I O
2 8 2 ¢ @
+ + + [

i

orra Allégatan ]

©
M*w

[ ] r— o
PARK (T.CP,) allén;|

PARK_allén,

e ©Xa

/ R
w s

o

@

LOKALGATA (T,) t; /4,03

[ T o
J \\@\'57@
| ~® x

arbete plghr

]
%E/

—~ ¢

]

7
A

"TORG (Ty) t; 40|

-JLOKALGATA Wy(T5) ag,

£33

N S )

< \HUVUD

/

2 e

I PARK(T)\c

.4
%

ar

Byggnadshdjd
(l meter dver noliplanet)

" Byggnadshdid
{beraknas efter
markens medelniva)

Markniva !

§i meter Gver nollplanet)

Principskiss Gver hur hjder och taklutning beréknas.

=l

W)t A0 —"

@

LOKALGATA (T) &

2

Y
/o

/

.\X\)n@q//
.  ,¢>,; 7 » ®

PN\ @, 5

/;/r? 36~ 1({ / <

A A&/ // f / p é ’ /
T X T AR L / .//1 1218

I TORG (T.CPy) =

LOKALGATA (T6P)

e R
PARK (T,GP,

i

Nx &,

Fh 54,08~

7

W

s /i,/:/*@// %

A (CP)
—

e,

= THUVUDGA

7 222HUVUDGATA (T,.C
«PARK (T,CP;

—

T ] 3 -

A10]

korbar vag
\

E&35
<>

‘

o

|
X
LOKALGATA (r1)/

§ { 4 BETECKNINGAR PA PLANKARTAN
— (ﬁ% \L% Planomradetsgrins
i 18:) Anvindningsgrins

5:0/’ % Egenskapsgrans

PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende
beteckningar. Dar beteckning saknas galler
bestammelsen inom hela omradet. Endast angiven
anvandning och utformning &r tillaten.

1. ANVANDNING AV ALLMAN PLATS

IHUVUDGATAI Trafik mellan omraden.

LOKALGATA] Lokaltrafik
PARK Anlagd park
Tong | G4ng- cykel- och kollektivirafik,
. handel och publik verksamhet.

Angoring till fastigheter tillats.

2. ANVANDNING AV KVARTERSMARK

ATV M

10 0

50

‘Skala 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

C Centrum
)i Centrum far anlaggas under aliméan
7o ((.;) plats upp till den niva som angesii
y halvcirkel.
] C, Samlingslokal, kyrka
E Teknisk anlaggning
E, Atervinningsstation
P, Cykelparkering
! = 1 . . .
LOKALGATA 1,0 Cykelparkering far anldggas under
O G — (,[1,) (?1) allméan plats upp till den niva som
LOKAIiGATA anges i halvcirkel.
s _ | : Skola
Ee500) T S
o .
T Jarnvagstrafik
— ] ) Jarnvégstrafik far anldggas under
(1:1) alliman plats upp till den niva som
anges i halvcirkel.
. . ) Jarnvagstrafik far anlaggas under
Cadritad av: Angel Femufino V (1:2) vattenomrade upp till den niva som

anges i halvcirkel.

3. ANVANDNING AV VATTENOMRADE

y Vattenomrade. Stabilitetsforbattran-
‘{V de atgarder far utforas.

: Vattenomrade. Bro och stabilitets-
V.V1 forbattrande atgarder far utforas.

4, UTFORMNING AV ALLMAN PLATS

Byggnadsverk, gator, hallplatser och torgytor
omfattas av 2 kap 6 § PBL och ska i utformning
och gestaltning ta sérskild hansyn till omgivande
kulturmiljé.

+ 0.0 Foreskriven hojd 6ver nollplanet.
ail.' Allén ska vara planterad med tva
. e1 tradrader pa vardera sida huvudgata
il.' Allén ska vara planterad med tva
a. .ez tradrader enligt befintlig plantering.
t;':o En gangbro om max 5,5 mi bredd
far uppforas. En passage under bron

ska mojliggéras till en minsta fri h6jd om 2,4 m 6ver
medelvattenstand och till en fri bredd av 8,0 m.
Brofasten far uppféras inom PARK. | placering,
utformning och gestaltning ska sarskild hansyn tas
till kulturmiljén. Se planbeskrivning sida 43.

hpl Hallplats med vaderskydd.
nf rt In- och utfartsvag till angérings- och
: ,? parkeringsyta far anordnas till en
sammanlagd bredd av 9,0 m.
=+~ | Korbar vag (grus) far anordnas for
korbz'a.r vag angoring till befintliga byggnader
inom Haga Kyrkoplan.
lek Lekplats
| t. . Lanternin far byggas till hogst 30 %
anternin 1, ytan och en héjd om i huvudsak

0,5 m éver markniva. | placering, utformning och
gestaltning ska sarskild hansyn tas till kutturmiljén.
Se planbeskrivning sida 47.

Tradplantering ska finnas for att
visuellt sammanbinda Kungsparken
och Haga Kyrkoplan.

plantering

Utmed Haga Kyrkoplans sidor far inte trottoar
anlaggas inom PARK.

Inom HUVUDGATA och LOKALGATA utmed Haga
Kyrkoplans sidor ska trottoar for gdende anlaggas
narmast parken.

Trottoarer ska vara belagda med gangbanesten
och hallar av Bohusgranit eller likvardigt. Kant mot
korbanal/cykelbana avsiutas med ramsten.

5. UTNYTTJANDEGRAD

Stoérsta sammanlagda bruttoarea i
m? ovan mark.

000

6. BEGRANSNINGAR AV MARKENS
BEBYGGANDE

".--".| Byggnad fér inte uppforas.

O " 70U Marken far endast byggas under
o O med planterbart och kérbart bjalklag.

Utover tillaten nockhojd far lantemin
. uppforas till hégst 20 % av
byggnadsarean och till en h6jd ommax +120m
Over noliplanet.

V4

Trappa utan vaderskydd far

L uppforas om max 80 m’. Integrerat
skydd mot éversvamning medges. | placering,
utformning och gestaltning ska sarskild hansyn tas
till kulturmiljén. Se planbeskrivning sida 44.

V2

. Utdver totalhdjd far endast tekniska
.V.3 anlaggningar uppféras i en samlad
volym till en héjd om max 4,0 m.
v Vaningen i gatuplan mot Haga
4 Kyrkogata ska till minst en tredjedel

av fasaden innehalla lokaler avsedda for publika,
utatriktade verksamheter inkl. entréer till dessa.

En publik entré ska finnas mot Haga
) Kyrkogata samt en visuell koppling
genom byggnaden mellan gatan och innergarden.

Vs

Utéver totalhgjd tillats solpanel
och racke uppforas.

Ve
Hogsta niva i meter for jamvags-
trafik, centrum och cykelparkering i
forhallande {ill noliplanet. Mindre avvikelse kan
tillatas vid lanternin och dar trappor och hissar
finns under mark. “ ‘

8. SKYDD OCH VARSAMHET

Sarskilt vardefull byggnad som

i(’ Vid underhall och andring av

2 byggnadens exteriér ska detta ske
med material och metoder som ar anpassade {ill
byggnadens tekniska, historiska och estetiska
egenskaper sa att dess kulturhistoriska varde inte
forvanskas.

9. STORNINGSSKYDD

Maximal ljudnivan innomhus i bostader far inte
Overskrida 30 dB(A) Lmax (S) pa grund av
stomljud fran jamvagsanlaggning inklusive
jarnvagstrafik i tunnel.

Gallande riktlinjer for vibrationer i byggnad,
0,4 mm/s vagd RMS, far inte éverskridas.

10. RISKSKYDD

Légsta niva pa fardigt golv och dppningar i nya
byggnader ska vara +2,8 m 6éver nollplanet. Entré
till cykeltrappa ska laggas pa en niva om minst
+3,5 m dver nollplanet.

11. ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomférandetiden ar tio ar fran den dag planen
vinner laga kraft.

”| Strandskydd upphévs. Fér motiv-
ering se planbeskrivning sida 75.

12. UTOKAD LOVPLIKT

Marklov kravs for tradfalining.

Bygglov kravs for andring av interior for byggnader
som omfattas av k.

_qﬂ omfattas av 8 kap 13 § PBL. Bygg-
naden far inte rivas. Byggnadens grund, fasader
och tak ska bevaras till savél helhet och form som
material, detaljer och fargsattning, sa att dess
kulturhistoriska kvaliteter, arkitektoniska egenart
och betydelse i stadsrummet inte forvanskas. De
egenskaper som ska bevaras och vardas har
angivits i planbeskrivningen, sidoma 55-57.

e Sarskilt vardefull parkmiljé som

92 |omfattas av 8 kap 13 § PBL.
Parkens kulturhistoriska varden far inte forvanskas.
De egenskaper som ska bevaras och vardas har
angivits i planbeskrivningen, sidan 53.

e Sarskilt vardefull bro, brofasten och
.q.3 kaj som omfattas av 8 kap 13 § PBL
Ateruppforande, underhall och &ndring av bro,
brofasten och kaj ska ske s attdess
kulturhistoriska varden inte férvanskas. De
egenskaper som ska bevaras och vardas har
angivits i planbeskrivningen, sidan 57.

Trad som berors av markarbeten
ska flyttas eller ersattas.

Trad far inte fallas och ska vid
markarbeten skyddas. Risktrad far
ersattas.

N

17)

i(; Sarskilt vardefull byggnad som

) omfattas av 8 kap 13 § PBL. De
karaktarsdrag och varden hos byggnadens interior
som angivits i planbeskrivningen, sidorna 56-57,
ska sarskilt beaktas vid eventuell andring samt vid
underhall, sa att detta sker pa ett varsamt sétt.

UPPLYSNINGAR

Detaljplan omfattas av 8 kap 13 § PBL (2010:900).

Hagakyrkan inklusive kyrkotomt ar skyddade enligt
Kulturmiljolagen 4 kap Kyrkliga kufturminnen.
Ingrepp och férandringar i saval kyrkobyggnaden
som tillhérande kyrkotomt far inte géras utan
sarskilt tillstand fran Lansstyrelsen.

Omradet norr om Parkgatan och Sodra Allégatan
utgdr fornlamning (RAA G216:1) enligt
Kulturmiliélagen 2 kap Fornminnen. Ingrepp i
marklager far inte goras i detta omrade utan
sarskilt tillstand fran Lansstyrelsen.

Anlaggningar utformas sa att skadlig
grundvattenpaverkan inte uppstar. Specifika krav
och villkor fér omginingspaverkan faststalls i
miljéprévningsprocess enligt MB 11 kap.

Arbeten som behdver utféras inom

4,0 m fran tradkronas droppzon ska
genomforas i samrad med sakkunnig pa
Park- och naturférvaltningen.

Dagvatten ska i forsta hand omhandertas pa
tomtmark. Ar det inte méjligt eller Iampligt att
infiltrera far dagvatten efter fordrojning enligt
VA-huvudmannens anvisningar aviedas fran
fastigheten.

Lagsta golvniva for aviopp ar 0,3 m éver markniva
i forbindelsepunkt for att sjélvfall ska tillatas.

Atgarder sa som schaktning, spontning, palning
och borrning far inte utféras under niva i halvcirkel
utan fastighetsagarens tillstand.

Marknivan ska hdjdmassigt ansluta till angransande
allman plats. Darutéver far trappor anlaggas.
Fribarande utkragning av byggnadens fasad som
regnskydd éver entréer tillats mot Vasagatan.

Stédkonstruktion far placeras upp
F{ till 1.7 m under markytan och kanal-
botten Marken betecknad med (T,CP,) far byggas
under med planterbart och korbart bjalklag. Jorddjup

Detaljplanen ar upprattad enligt PBL 2010:900,

BESLUT (Plankarta,-bestammelser) PLANHANDLINGAR
BN granskning 2016-06-21 § 288 Plankarta med bestammelser
BN godk./antag. 2018-11-27 § 612 Planbeskrivning

normalt planférfarande

ska vara minst 2,0 m inom PARK (T,CP,) och TORG
(T,CP,). Mindre avvikelse i jorddjup kan tillatas vid
lanternin och dér trappor och hissar finns under
mark.

7. MARKENS ANORDNANDE
p——eo———{ Korbar forbindelse far inte anordnas

GRUNDKARTAN

Grundkartan upprattad genom utdrag
ur digitala primarkartans databas.
Referenssystem i plan/ hojd:
SWEREF 99 12 00/ RH 2000

Beteckningar: enligt Lantmateriets

Handbok i mat- och kartfragor

(HMK-Ka) med de avvikelser som
- redovisats i beteckningarna.

8. PLACERING, UTFORMNING OCH

UTFORANDE
. Byggnaden ska genom sin form-

fi givning, materialval och farg ta

sarskild hansyn till omgivande kulturmiljé.
Se planbeskrivning sida 41.

f Byggnaden ska genom sin form-
2

givning, materialval och farg ta

sarskild hansyn till omgivande kulturmilj.
Se planbeskrivning sida 47.

f Byggnaden ska genom sin form-
3

givning, materialval och farg ta

hansyn till direkt anslutande byggnadsverk inom
kvarteret samt till omgivande kulturmiljo.
Se planbeskrivning sida 51.

1 Endast ett byggnadsverk far uppforas

Hogsta totalhdjd i meter Gver
markniva.

Hoégsta nockhdjd i meter Gver

2wd| Goteborgs Stad
%/ Stadsbyggnadskontoret

Géteb 016-06-21 Rev 2018-11-27

redric Nomra
Planchef

Detaljplan for Vastlanken,

station Haga med omgivning inom
stadsdelen Haga, Inom Vallgraven,
Pustervik och Vasastaden i Goteborg

Wda®

Sandra Trzil -
Projektledare

P

nollplanet om inget annat anges.

Hdgsta totalhdjd i meter 6ver
noliplanet, om inget annat anges.
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